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MERGIBLE
§l'JI'RITUGRADORA V1300 DF

Descripcion

Las bombas tipo V-Vortex con trituradora son ideales para el drenaje. Cuentan con una hélice cortante de
alta velocidad, ensamblada dentro del orificio de ingreso a la bomba de manera de hacer facil el triturado
de cuerpos espesos o firmes, contenidos en aguas residuales en las que se utiliza, evitando el bloqueo del
impulsor. Estéd provista de un flotante que permite el control y apagado automético de la bomba,
dependiendo del cambio de nivel del liquido presente. Cuenta con proteccién del motor, la cual debe
cortar automaticamente la energia en caso de sobrecalentamiento o por un consumo de corriente superior
alo normal.

Aplicaciones
Es muy conveniente su utilizacién en drenajes de camaras sépticas tanto del area industrial como el
domiciliario.

Caracteristicas

* Temperatura maxima del fluido: 40° C
® PH del liquido: entre 4y 10

* Densidad del liquido: 1200 kg/m3

e Cuerpo inoxidable y fundicién

e Flotante pléstico

* Grado de proteccién IP68

* Aislacion Clase B

e Cuchilla trituradora



SUMERGIBLE y TRITURADORA
V1300 DF

[\ Descripciéon [\ Descripcién 7 N =

1 Espérragos 29

2 | Arandela elastica 30 | Estator del motor (| r— ﬁ
3 | Arandela 31 | Arandela ondulada

4 | Perno 32 | Rodamiento de bolas g—~
5 | Arandela 33 | Rotor :l ! f

6 | Manija 34 [ Rodamiento de bolas %‘F 5

7 | Tuerca 35 | Tornillo 1 (= =T it
8 | Protector 36 | Arandela : | “_EE —
9 | Prensa cable 37 [ Parte de conexién i &g. ( —2 ’

10 | Arandela 38 | Sello mecéanico =

11 [ Tornillo 39 [ O'ring ( —= g\‘
12 | Perno 40 | Tapa de cdmara de aceite ._w o—

13 | O'ring 41 [ Tornillo —2 e —3

14 | Tornillo 42 | Arandela .—"
15 | Brida 43 [0 ring C—n

16 | Prensa cable 44 | Tornillo b.—-—ﬁ %
17 | Protector de cable 45 | Sello de aceite Fra

18 | Covertura capacitor 46 | Cuerpo de la bomba e_n — =
19 | Capacitor 47 | Impulsor PN | o— [
20 | O'ring 48 | Anillo de trituracion o h—=
21 | Arandela de goma 49 | Arandela

22 | Tornillo 50 | Perno

23 | Arandela elastica 51 | Cortador radial

24 | Arandela 52 | Arandela

25 [ Protecto de linea 53 | Tornillo

26 | Tapa de motor 54 | Llave

27 | Protector térmico 55 | Interruptor del flotador

28 | O'ring 56 | Placa base

CURVA DE RENDIMIENTO

n=2860 r/min

Altura Mts.

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 Q(L/min)

TABLA DE RENDIMIENTO

Dimensiones Peso | Diametro

Potencia Capacidad
Modelo Voltaje . c
Longiud () | () | Envol
V1300D |

1.8 | 13| 2200v [10] 90 | 8 [170] 6 | 210 290x235x565 | 25 | 50 mm
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