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VENTILADORES HELICOIDALES

® Generalidades

La serie W esta especialmente disefiada para trabajar en
instalaciones de ventilacién 6 extraccion de aire, donde se
requieren grandes caudales con bajas pérdidas de presion.
Pueden trabajar vertical u horizontalmente; todos los modelos
se construyen para dos velocidades de giro cubriendo un
amplio rango de caudales que van de los 2 m3/s hasta los 24
m3/s, con temperaturas de aire de hasta 80°C.

® Detalles Constructivos

The W-Type fans are specially designed work in ventilation or
removing air systems, where great air flow rates and low
pressures are required.

With horizontal or vertical shaft.

All models have two rotation speeds, clapsing a wide range of
air flow rates. Range of air flow rates from 2 m3/s to 24 m3/s,
and air temperatures up to 80°C.

Hélices: constan de 4 alabes de P (polipropileno y fibra de
vidrio) de angulo variable, acoplados mediante posicionadores
a una masa del mismo material. Se construyen en 9 diametros
distintos: desde 350 mm hasta 1250 mm. Estan balanceadas
dinamicamente y acopladas al eje mediante chaveta y tornillo.
Por curvas de prestacion ver catalogo

Aros: se construyen dos tipos de aros U y R, repujados en
chapa de acero. El aro U lleva doble brida de fijacion lo que
facilita su entubacion. El aro R de terminacién convergente es
mas facilmente aplicable en muros. En ambos casos las bridas
permiten terminacién integral y cierre hermético.
Accionamientos: acoplamiento directo a motor trifasico 6
monofasico. (IP 55)

® Aplicaciones

Impellers: four P (polypropylene and fibreglass) blades of
variable angle, attached by positioners to a PPG central body
There are nine different diameters: from 350 mm to 1250 mm.
They are dynamically balanced and joined the axis trought bolt
and screw. Consult performance curves at the end of this
catalogue.

Casings: There are two differents types of casings: U and R,
made of steel sheet. The U-Type casings have double stability
bridle that facilitates the duct installation. The R-Type casings
have a convergence form, easier to install in walls. In both
cases the bridles allow integral ending and hermetic closing.
Operation: direct couple to single or three phase motors (IP 55)

Ventilacion 6 extraccion de aire en fabricas, salas de reunion,
bafos, criaderos de aves, y en general donde se deseen
eliminar olores, humos y vapores.

® Construcciones Especiales

To remove smoke, stale air from rooms, dust from mills, etc.; to
aerate rooms, baths and flow breeding places.

Otras revoluciones, frecuencias, aros inoxidables, pinturas
especiales, etc.: Consultar. Apedido se proveen con alabes de
chapa estampados y remachados a una rigida masa central de
fundicién de aluminio (C). Consultar sobre prestaciones y
curvas de performance.

® Dimensiones mm

Other frecuencies and revolutions, stainless-steel casings,
special paintings, et.: ask for information.They can be provided
with steel sheet blades and silumin central body (C). Ask for
details and performance curves.

Aro Tipo R / R Type Casing

Modelo
Model

R-350

R-450

R-550

R-650

R-750

R-850

R-1000

Como leer la codificacion

WUT 350/4 P 0.5 AEX
(l2E (4 BEE

1- TIPO DE HELICE: K (axial); W (helicoidal
2- TIPO DE ARO: R (simple brida); U (doble brida)
3- TIPO DE MOTOR: T (trifasico); M (monofasico).
4- DIAMETRO DEL ARO: en mm.
Pag. 2 5- POLOS DEL MOTOR: /2 (2800 RPM) ; /4 (1500 RPM); /6 (900 RPM); /8 (700

RPM); PEL (cuando sean sin motor en los aros Uy R).

6- MATERIAL DE LA HELICE: A (aluminio); C (chapa); P (poliprop. y fibra de
vidrio); L (poliamida y fibra de vidrio)

7- HP MOTOR: 0.33, 0.5, 0.75, 1.00 (agregar solo cuando el motor no sea de
linea).

8- OTROS DATOS: AEX (motor a explosion); C/R (con rejilla); Al (acero
inoxidable), HM (flujo hélice / motor), MH (flujo motor / hélice), etc.
ACLARACION: siempre que se trate de un W a transmisién con motor, el aro a
emplear sera un E (entubado). Si la transmisién es sin motor se codificarén todos
los datos. * (ver codificacion en folleto KE)




® Datos Técnicos

Modelo/Model

Tipo motor
Motor type

gHélice
glmpeller
mm

Motor (50 Hz.)

Current

C.V.

R.P.M.

A

Intensidad

Nivel sonoro
Sound level
db A

WM 350/6 P
WT 350/6 P
WM 350/4 P
WT 350/4 P

71
71
71
71

350

0.10
0.10
0.25
0.25

910
910

1440
1440

1.10

1.60
0.64

55
55
65
65

940
940
1420
1420 0.79

690 0.79
920 3
920 1.16

690 0.79
920 1.16

650 1.48
900 2.00

690 2.44
930 4.35

720 4.4
965 7.311

730 8.1
965 15.8

730 14.4
970 28

_ Campo de Aplicacion f=50 Hz ’

Campo de Aplicacion f=50 Hz / Application Field f=50 Hz
Condiciones del aire / Air conditions:
T=15° C/ p=760 mm Hg / 6= 1.22 Kg/m3

WM 450/6 P 1.10

WT 450/6 P
WM 450/4 P
WT 450/4 P

WT 550/8 P
WM 550/6 P
WT 550/6 P

WT 650/8 P
WT 650/6 P

WT 750/8 P
WT 750/6 P

WT 850/8 P
WT 850/6 P

WT 1000/8 P
WT 1000/6 P

WT 1120/8 P
WT 1120/6 P

WT 1250/8 P
WT 1250/6 P

0.16
0.16
0.33
0.33

0.17
0.50
0.50

0.25
0.50

0.50

2.20

W 350/6 - 3 aspas - 35° W 350/4 -3 aspas - 35°
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W450/6 - 3 aspas - 30° W450/4 -3 aspas - 30°
100 110 250 400
% 100 225 | a50
Pat
80 20 200
— Pot 300
T
7 % 175 —_
0 7 F250 &
5 60 Pt £ = 150 7
[ NP | 0 S F Pt s
5 %0 ‘s c 125 — 200 =
» 50 g E] E]
§ w s 2 100 2
£ Pe 0 £ 2 Ps t150 &
30 o * &
30 75
t 100
20 2 s
10 " 10 b 5
| — 25 —
0 ——] 0 |
0,0 0,2 04 06 08 1,0 1,2 0 0

00 02 04 06 08 10 12 14 16 1.8
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Metodo: Tipo A
Metodo: Tipo A
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Las siguientes curvas corresponden a las prestaciones de las hélices standard helicoidales de P (polipropileno y fibra de vidrio).
Para informacion y curvas de prestaciones de palas de chapa (C) con centro de aluminio , consultar . The following curves belong
to P (polypropylene and fibreglass) blades. Ask for information about other materials.

W550/8 -3 aspas - 40°

W550/6- 3 aspas-30°
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Metodo: Tipo A
Caudal [m3/s] Metodo: Tipo A Caudal [m3/s] etodo:Tipo
W1120/ 8 -4aspas -35 ° WA1120/ 6 - 4aspas- 35°
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Caudal [m3/s] Metodo: Tipo A Caudal [m3/s] Metodo: Tipo A
W1250/6 -4aspas- 30°
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Metodo: Tipo A
Caudal [m3/s]
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Potencia [Watts]

Potencia [Watts]

Potencia [Watts]

Potencia [Watts]

Presion [Pa]

Presion [Pa]

Presion [Pa]

Presién [Pa]

'W-650/8 4 aspas- 30°
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