
Las bombas Fluvial para elevación de agua, tienen 
características particulares en su fabricación que las 
hace estar entre los más altos niveles de calidad del 
mercado. Su especial diseño les confiere alta robustez 
y la resistencia necesaria para soportar las elevadas 
presiones que producen. El sello mecánico Dry Run 
de acero inóxidable y pista cerámica, les asegura total 
estanqueidad. 

Poseen motores blindados, de capacitor  permanen-
te, tipo TEFC, con protección Ipx4. Los impulsores son 
cerrados de Noryl y las conexiones de entrada y salida 
son normalizadas. En el caso de las bombas Zamba 
y Magna, construídas íntegramente en plásticos de 
ingeniería reforzados con fibra de vidrio, poseen unio-
nes dobles de acoplamiento rápido, para simplificar su 
montaje.
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Flu 1 / Flu 2

PF 50
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Modelo Entrada Salida
Q (l/h)

Consumo
(amp)

Succión
max
(m)

2.0
2.0
3.3
3.3
5.5
6.0
3.5
6.8
1.7

6
6
6
6
6
6
9
6
6

H(m)
0

5000
5000
4500
10000
7000
1000
3000

1800

H(m)
8

2600
2900
3200
7300
5900
8950
2450

1400

H(m)
4

3900
4100
4050
8900
6600
10000
2800

1800

H(m)
12
100
1600
2250
5300
5000
7600
1800

1200

H(m)
16
0

300
1400
3150
4050
6050
1200

900

H(m)
20

0
450
1000
2900
4400
900

600

H(m)
24

0
0

1750
2600
800

500

H(m)
28

500
800
650

400

H(m)
32

0
0

500
12000
200

H(m)
36

300
9000

0

H(m)
40

250
5700

H(m)
44

100
2200

H(m)
48

0
300

1”
BSP

1 1/4” BSP
1° BSP

1 1/4” BSP
1° BSP

1”
BSP

1° BSP



E2  E3  E4

E5

Aqua

ZAMBA

E4P

MAGNA (autoaspirante)

E7 (trifásica)

Bombas centrífugas

Bomba periférica

Línea Altura

Nuevo

17m
22m
22m
48m
15m
30m
30m
50m
35m

5000 l/h
4500 l/h
10000 l/h
3000 l/h
5300 l/h
7000 l/h
11000 l/h
13000 l/h
1800 l/h

111101
111201
111301
112100
113100
111401
111501
111702
115100

Bomba E2 de 1/2 HP
Bomba E3 de 3/4 HP
Bomba E4 de 1 HP

Bomba Magna de 1/2 HP
Bomba Zamba de 1/2 HP

Bomba E4P de 1 HP
Bomba E5 de 1.5 HP

Bomba E7 de 3.5 HP Trifásica
Bomba Aqua de 1/2 HP

CODIGO DESCRIPCION H máx Q máx



Los equipos presurizadores Fluvial elevan la presión 
de agua en las canillas de instalaciones domiciliarias o 
deportivas, sin el empleo de tanque elevado, por lo que 
simplifican los nuevos diseños.

2 2

2 2

1

1

1: Válvula de retención  2: Llave exclusa

Solucionan también los incovenientes de falta de pre-
sión en las canillas debidos a escasa altura del tanque 
de agua en instalaciones existentes o a cañerías mal 
dimensionadas.

Kit de presión 1 Kit de presión 2 Kit de presión 3

Kit de presión
Línea Altura

Viviendas de hasta 4 baños
Viviendas de hasta 6 baños
Viviendas de hasta 3 baños

Solo

131100
131200
131300
120200

Kit N°1 con bomba E4 (1HP)
Kit N°2 con bomba E4P (1HP)

Kit N°3 con bomba Magna (0,5HP)
Presurizador automático

Profundidad 
máxima 6mts

CODIGO DESCRIPCION PRESTACION



La bomba presurizadora Flu está desarrollada para 
presurizar instalaciones donde haya tanque elevado y 
se alimenten diferentes consumos de la vivienda.

Presurizadoras línea Flu 

Presurizadoras línea PF

con rotor húmedo

con rotor seco

Nuevo

Nuevo

Se coloca a 40 cm de la bajada del tanque.
La bomba se acciona con el pasaje del agua.

viviendas con 1 baño, cocina y lavadero
viviendas con 2 baños, cocina y lavadero

114100
114101

Bomba Flu 1
Bomba Flu 2

Línea Altura

114102 Bomba PF-50 viviendas con 2 baños, cocina y lavadero



línea E

línea E4P

1
2

3

4

5

6
7

1

2

3
4

5

6

432001
432003
451000
433000
433001
433002
410200
410318
421200
421203
440000

1
1
2
3
3
3
4
5
6
6
7

Caracol E2 E3
Caracol E4

Tapón cebador
Impulsor E2
Impulsor E3
Impulsor E4

Sello de 12mm
O’ring 2.252

Brida de 4 fornillos para E4
Brida de 4 tornillos para E2 y E3

Aro deflector

432005
432000
433003
410212
410321
421206

1
2
3
4
5
6

Caracol E4P
Tapón cebador
Impulsor E4P

Sello de 16mm
O’ring 2-257
Brida Plata

repuestos Línea Altura

línea E5

1

2

3

4

5

432007
451000
433004
410212
410323

1
2
3
4
5

Caracol E5
Tapón cebador

Impulsor E5
Sello de 16mm

O’ring 2-262

N° CODIGO DESCRIPCION

N° CODIGO DESCRIPCION

N° CODIGO DESCRIPCION



bomba Zamba

1

2

3

4

5

6

7
8 9

425033
425003
410313
421261
433006
410200
410318
421220
440000

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rosca hembra Zamba
Buje Zamba
O’ring 2-221

Caracol Zamba
Impulsor Zamba
Sello de 12mm

O’ring 2-252
Tapa brida M71
Aro deflector

Línea Altura repuestos

línea Magna

línea E7

1

1

2 3

2
3

4

5

6 7
8

9

10

1
2

3

4
5

6

7

425033
425003
410313
431020
451000
410308
433500
433005
410200
410321
421205

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Rosca hembra Zamba
Buje Zamba
O’ring 2-221

Caracol Magna
Tapón cebador

O’ring 2-120
Difusor Magna

Impulsor Magna
Sello de 12mm

O’ring 2-257
Brida Magna

443304
451000
456004
433023
410213
410332
443402

1
2
3
4
5
6
7

Caracol E7
Tapón cebador

Tuerca W Exa G 1/2
Impulsor E7

Sello de 19mm
O’ring 2-264

Brida de fundición E7

N° CODIGO DESCRIPCION

N° CODIGO DESCRIPCION

N° CODIGO DESCRIPCION



410002
421331
443593
421330
421370
423300
423011
550244
421311
421310
410100
410101
410102
410103
410104
423551
220011
440013
220014 
440012
421375
423512
423505
423302
423301
324040
441000
472006
423708
423707
324041
324042
324043
224542
224542
224512
224531
224532
462050
435007
440011
441008
415022

410401/410402

Rodamiento
Ventilador

Ventilador M-90 para E7
Cubreventilador

Manija para tuerca visor bomba Plata
Centrador

Zuncho para multiválvula
Calco para cabezal de multiválvula

Caja portacapacitor
Tapa caja portacapacitor

Capacitor de 6mf
Capacitor de 12,5mf
Capacitor de 18mf
Capacitor de 22mf
Capacitor de 25mf

Excéntrico de barral
Filtro de pelo grande

Tapa acrílica de filtro de pelo grande
Filtro de pelo chico

Tapa acrílica filtro de pelo chico
Tuerca filtro de pelo chico

Cono giratorio
Mango para limpiafondo con perno y clip

Colector para Plata 20/40
Colector para Plata 60 al 140
Parte superior de multiválvula
Bolita interior jet standard bco

Bolita interior jet standard cromo
Eje tapa pivote Skimmer
Tapa pivote p/ Skimmer

Manguera p/ conexión EF20
Manguera p/ conexión EF40
Manguera p/ conexión EF60

Vista de jet america facetado cromo
Vista de desborde plano cromo

Vista de succion 40 cromo
Vista de succion 50 blanco
Vista de succion 50 cromo

Cable p/ air switch
Tapa brida mecanizada

Racord 11/4 Zamba
Arandela dentada jet standard

Filtro de tela p/EFS
Control de presión

Otros repuestos
CODIGO DESCRIPCION


