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Serie PRA

Electrobombas periféricas.

Construida en hierro fundido con
impulsor de bronce, es ideal para
aquellas aplicaciones donde es necesario
alcanzar elevadas alturas con pequefios
caudales.

Materiales
Especificaciones Técnicas
* El cuerpo de bomba y el soporte estéan construidos en

= Caudal: hasta 4,2 m3/h. fundicion de hierro.

* Altura de elevacion: hasta 88 m. = Impulsor en bronce.

* Presion méxima de trabajo: PRA 050: 6 bar, PRA 080: 7,5 - El eje es muy resistente y esta fabricado en acero C10 (PRA
bar, el resto de la gama: 12 bar. 050), acero inoxidable AISI 420 (PRA 080-100) y en AlSI 303

L. ara el resto de los modelos.
* Temperatura maxima del agua: 80°C. P

. " » Carcaza del motor de aluminio.
* Boca de entrada y salida de 1”.

* El motor es asincrénico de 2 polos blindado. Velocidad: " Sello mecénico de grafito / ceramica / NBR.

2900 rpm.

* Esta serie se encuentra disponible en versién monofasica y Diagrama de dimensiones

trifasica con potencias de 0,5 a 2 HP.

[1] = Trifase
. . . 2] = Monof
* Las versiones monofésicas cuentan con proteccién térmica 21 = Monofase
con reset automatico. A
= Aislacion: Clase F.
1 Ij
* Proteccion eléctrica: IP44. ¢

Aplicaciones

* Hogares.

« Alimentacién de pequefias calderas.

oL M1
) w N
= Trasvase de gasoil. c

Tabla de dimensiones

Modelo de Peso
S A Le [ o Le L r e e v e e e e e L v G

PRA 050M 130 1263.5/148.5 143 160 | 100 100 | 120 [118.5| PG11

PRA 050T 130 263.5/148.5 10 50 7 143 | 63 80 [149.5| - 100 | 23 | 100 | 120 [118.5 - 69 7 5.6
PRA 080M 130 290.5/159.3| 11 | 538 | 9 161 | 71 90 - 178 | 112 | 25 | 112 | 135 | 122 | PG11 | 69 7 9.2
PRA 080T 150 290.5/159.3| 11 538 | 9 161 | 71 90 |[167.5| - 112 ) 25 112 | 135 | 122 - 69 7 9.2
PRA 100M 150 290.5/159.3| 11 538 | 9 161 | 71 90 - 178 | 112 | 25 | 112 | 135 | 122 | PG11 | 69 7 9.7
PRA 100T 150 [290.5/159.3] 11 | 538 | 9 161 | 71 90 |[167.5| - 112 | 25 112 | 135 | 122 - 69 7 9.7
PRA 150M 162 1330.5| 188 | 12 57 12 | 175 | 80 95 - 212 | 124 | 28 | 125 | 152 | 144 |PG13.5 88 9 145
PRA 150T 162 1330.5| 188 | 12 57 12 1175 | 80 95 [186.5| - 124 | 28 | 125 | 152 | 144 - 88 9 | 145
PRA 200M 162 13305 188 @ 12 57 12 | 175 | 80 95 - 212 | 124 | 28 | 125 | 152 | 144 |PG13.5 88 9 | 158
PRA 200T 162 1330.5| 188 | 12 57 12 1175 | 80 95 [186.5] - 124 | 28 | 125 | 152 | 144 - 88 9 158




CENTRIFUGAS @ Periféricas

Curvas de performance
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Tabla de performance

P @ = Caudal i
5 10 15 20 35 50 65 70
‘w03 06 09 | 12 | 21 3 39 | 42
PRA 050 0.5 0.37 37 33.3 28.7 23.7 5 1"
PRA 080 0.6 0.8 S 56 50.7 45.1 39.8 25 12 1"
PRA 100 0.75 1 ? g 62 54.4 47 40.4 24.3 13 1"
PRA 150 1.1 1.5 T 81 76.9 71.9 55.8 37.9 18 1"

PRA 200 1.5 2 88 82.9 77 59.8 43.3 27.4 22 1




