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6TA120

CLORO GRANULADO (ACCION RAPIDA)

DESCRIPCION

Producto granulado de accion rapida a base de sales sodicas derivadas del acido
dicloroisocianurico, para la desinfeccion, limpieza y desodorizacién del agua.

APLICACIONES

Tratamiento de choque y mantenimiento en piscinas, cuando se necesita una disponibilidad rapida
de cloro activo.

PROPIEDADES = —

Posee un amplio espectro de actuacion: Bactericida, fungicida y viricida.
Accion clorante inmediata.

Compatible con los materiales e instalaciones.

Tolerable para la piel en las proporciones de uso.

Sustitutivo de las lejias y cuidadoso con el medio ambiente.

CARACTERISTICAS S———
¥ ASPECTO: Solido, granulado. COLOR: Blanco.
+ SOLUBILIDAD EN AGUA, 252 C.: 250. g./l
v VALORDELpH,al 1% :6-7
¥ HIGROSCOPICO: Sensible a la humedad.

MODO DE EMPLEO —
Tratamiento “chogue”: 350 g. por cada 50 m3 de agua.
Tratamiento diario mantenimiento: 40 g. por cada 50 m3 de agua aproximadamente.
Anadir el producto al final de la jornada, preparando previamente una disolucion acuosa en un
cubo y luego vertiendo por la superficie. Mantener en marcha el sistema de circulacion para lograr
su homogeneizacion. También se puede anadir en los skimmers.
3 horas después se determinara el valor del pH que debera estar comprendido entre 7.2 - 7.6 y el
“cloro libre™ entre 0.5 - 1.5 p.p.m.

PHECA UCIONES —

R-22: Nocivo por ingestion. R-31: En contacto con acidos, produce cloro (gas toxico).

= H 36/37: Irrita los ojos y las vias respiratorias.

= 5-2: Mantener fuera del alcance de los nifios. S-28: En caso de contacto con los ojos, lavar
inmediatamente y abundantemente con agua. S-41: En caso de incendio y / 0 explosién no respire
los humos. Mantener los envases bien cerrados.

= ENCASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MEDICO DE INFORMACION TOXICOLOGICA:




