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Presurizacion
Bajo Tanque

Las HOME BOOSTER de Salmson ofrecen todas las caracteristicas de los mejores sistemas en un solo producto:

* Minimo espacio requerido * Silenciosos
* Mo dejan presurizada la instalacién * Paran automaticamente por falta de agua
* Ficil instalacién * Mo requieren mantenimiento
* Funcionamiento automatico/manual * Temperatura hasta 60°C
HBO 70-15 HBO 140-25 HBO [80-32

Caracteristicas T écnicas

Modelo HBO 70-15 HBO 140-25 HBO |180-32
Potencia 110V (0.15 HP) 290'W (0.40 HP) 550V (0.75 HP)
Tension Eléctrica 220V 220V 220V
Frecuencia 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Altura Maxima 9 mca I5 mea 20 mca
Caudal Maximo 210 m'/h 3.80 mifh 4.50 m¥/h
Conexiones 15 mm (1/2") 25 mm {17} 32 mm (1 1/4")
Temperatura Agua 0-80 °C 0-60 °C 0-60 *C

HBO 70-15 HBO 140-25 HBO 180-32
CasaTipo Vivienda hasta 3 bafios Vivienda hasta 6 banos



Presurizacion y Elevacion

Las JETSON / SP / PAR 30 PAC de Salmson ofrecen las siguientes caracteristicas:

* Presurizan las cafierias * Mo se requiere tanque elevado
# Incluyen vilvulas de retencion * Motor con refrigeracion exterior
* Alta confiabilidad * Operacidn automatica
SPI7T5A-50M JETSON PRESS JETSON PLUSS PAR 30 PAC

Caracteristicas Técnicas

Modelo SPITS5A-50M JETSOM PRESS JETSON PLUSS PAR 30 PAC

Potencia 0.4 HP 082/ | HP 088/ | HP 1 HP
Tension
Eléctrica 220V - 210 210V v
Frecuencia 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
ﬁi‘tura 37 m.ca 37 /43 m.ca. 37 /43 mca. 24 m.c.a.
axima
b 2 mih 5 mi/h 5 mfh 13,2 m'fh
AXEIMD
Conexiones [ s ™ B B l= 1™ =A™
Temperat. 40°C 50 35°C 40°C
SP 175 A-50M: JETSON PRESS: JETSON PLUSS: PAR 30 PAC:
Yivienda hasta 2 Vivienda hasta 5/é6 Yivienda hasta 5/6 Vivienda hasta 9
banos banos bafios banos

Accesorios
CABEZAL ACSON TANQUE
* Control automdtico de * Ejecucién Vertical /Horizontal
arrangue y parada * Presurizacion
* Q max: 8 m'h * Vejiga
* Monofisico * De 8 > 2000 lts.

= Presion de servicio 4 a 23 BAR
« ELEVACION, PRESURIZACION,
RIEGO

—l * Presion max.: 10 BAR

. =Vilvula de retencion

 ELEVACION, PRESURIZACION,
RIEGO




Silent Box
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PRESURIZADOR AUTOMATICO
AUTOCEBANTE MULTIETAPAS

Presurizador de bajo nivel sonoro (43 dB(A)). Concepto de Bomba Hydroson.

Disefioc armonico para instalaciones a la vista. Dos versiones: 0,55 y 0,75 kW
(modelos de referencia 204 y 205).

Motor ventilado de rotor seco con proteccién
térmica incorporada.

Sistema integrado en una dnica unidad.
Walvula de retencion.
Proteccién contra funcionamiento en seco..

Instalacién con tangue elevade o cisterna.
Conexiones de drenaje y llenado incorporadas.

Equipos Hidroneumdticos Domésticos
Modelos HYDROMINI

VYENTAJAS: equipos totalmente montados, cableados y preajustados, listos para el uso.
Instalacion facil: una conexion eléctrica, dos uniones hidriulicas, elementos constitutivos inertes a la corrosion.
Tangue con vejiga intercambiable de butile, calidad alimenticia.

APLICACIONES: distribucion automadtica de agua bajo presién para usos domésticos, alimentacién, distribucion de
agua a partir de cisterna, red, riego, etc. Equipos para vivienda urbana y rural, pequenas explotaciones agricolas,
industriales, entre otros.
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Equipos de Presurizacion
Alta Gama

EQUIPOS PRESOSTATICOS EQUIPOS DEVELOCIDAD VARIABLE
LINEA HYDROPLUS LINEA HYDROPLUS-E

Equipos de presurizacion equipados con 2 o 3 bombas Equipos de presurizacion con 2 o 4 bombas

MULTI-V o MULTI-H* conVariacién Electrénica de Velocidad®

Uses colectives e industriales Usos colectivos e industriales

Presurizacion — Proteccién contra incendio — Irrigacion. Presurizacién — Proteccion contra incendio — Irrigacion.
Equipos Compactos listos para instalar. Ahorro de energia, reduccion del nivel de ruido.
Funcionamiento totalmente automdtico. Equipos Compactos listos para instalar.

Alto rendimiento. Funcionamiento totalmente automatico.

* Temperatura max. del agua: +70°C. * Temperatura max. del agua: +70°C.

* Presion de servicio maxima: 10— 16 y 25 BARES. * Presion de servicio maxima: 16 y 25 BARES.

* DN colectores: Gl G2y G3-100- 125  * DN colectores: Gl G2y G3

Entre otros, estos grandes proyectos confian en Salmson.

Calenas Quartier Hiltan Faena Hotel Hyatt Quartier Sheraton
Plaza Oeampo Horel Mendoza Oro Salta

ﬁ Imson j UNA EMPRESA DFL GRUPO WILO



