
KIT 00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARATTERÍSTICHE TECHNICHE / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE / VOLTAGE 230 V

FRECUENCIA / FREQUENCY 50 / 60 HZ

EN OPCIÓN / OPTIONALLY 115 V. 60 HZ

PROTECCIÓN / PROTECTION IP 55

INTENSIDAD MÁX.

MAX. AMPERAGE
10 A (230 V) - 16 A (115 V)

CAUDAL MÁX.

MAX. FLOW
8 m3 h.

CARGA DE ENTRADA MÍNIMA

MINIMUM INLET LOAD
2 metros / 2 metres

Ø ROSCA ASPIRACIÓN

INLET THREAD Ø
1” macho / 1” male

Ø ROSCA IMPULSIÓN

OUTLET THREAD Ø
1” macho / 1” male

PÉRDIDAS DE CARGA

LOSSES OF LOAD

SUMINISTRADO CON RACORD 2 PIEZAS PARA ENLACE BOMBA-KIT

SUPPLIED WITH TWO-PIECE CONNECTOR FOR PUMP-KIT LINKAGE

Máx.: 8 m. a 9 m3 h.

Max.: 8 m. a 9 m3 h.

Mín.: 0 m. a 5 m3 h.

Min.: 0 m. a 5 m3 h.

TEMPERATURA MÁX. TRABAJO

MAX. WORKING TEMPERATURE
60º C

A B C D E F G H

Kit00 124 137 130.5 82 164.5 102* 135 1”(115V)

Kit00 89 107.5 101.5 82 164.5 102* 99.5 1”(230V)
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* Sin racor 3 piezas
Without three-piece connector
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