Descripcion

Bombas centrifugas monoetapa diseiiadas especificamente g ESPA

para nado contracorriente con caudales de hasta 75 m3/h.

Autoaspirantes hasta 4 metros. Con 2 tapones purga en

Nadorself

cuerpo hidraulico. Impulsion regulable. Suministradas con

accesorios aspiracion e impulsion.

Materiales

Cuerpo bomba, pie bomba, difusor, impulsory soporte sello
en tecnopolimero.

Eje motor en acero inoxidable AISI 420.

Cierre mecanico en grafito y alimina, carcasa motor en
aluminio L-2521 y bobinado impregnado con barniz epoxi.
Juntas en NBR.

Motor
Asincrono, dos polos. Proteccion IP-55. Aislamiento clase F.
Servicio continuo. Version monofasica con protector térmico

incorporado.
Complementos
—— o U.S. g.p.m. 60 100 140 180 220 260 300 340
Modelo Cuadr m Embalaje unitario §-p-m
Referencia H H Impgpm. 60 100 140 180 220 260 300 H
NCCM 2 134548 2,2 - 160 | 190 | 113 |0,004 2 24 180 - 60
NCCT2 134549 - 2,2 | 160 | 190 | 113 |0,004 2 24 1601 16 ~
NCCT3 137584 30 | 160 | 190 | 113 |0,004 2 24 T~
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Nadorself 400 | 416 | 335 | 615 | 130 = 249 | 419 70 | 2v2 | 47 \zo

Monofasica| Trifasica| 230V [230V|400V
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i (] (mm) 24 36 48 60 72 78 | m® | Kg
40 63

Nadorself 200| 96985 96984 | 10,2 | 6,7 4 2,2 2,2 15 2

Nadorself 300| 96987 96986 | 13,4 | 86 5 3,0 3,0 23 3 60 63

g 14,6 | 14,0 | 128 11,3 | 90 6,5 0,101 26,1 8

Nadorself 400 - 96988 - 11,8 6 - 3.4 3,0 4 - 63 17,2 | 16,6 | 153 | 13,8 | 11,6 @ 94 6,3 4,5 10,101 28,0 8
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Nadorself 200 | 416 | 335 | 615 | 130 | 248.5 | 418.5| 70 |21/2"| 46.5 | 25.1/23.1
Nadorself 300 | 416 | 335 | 615 | 130 | 248.5 | 4185 | 70 |21/2"| 46.5| 26.1/25.8
Nadorself 400 | 416 | 335 | 615 | 130 | 248.5 | 4185 | 70 |21/2"| 46.5 28
Curvas de funcionamiento a 2900 r.p.m.
Performance curves at 2900 r.p.m.
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230V 230V |400V 1~ | 3~ m*/h 6 12 24 36 48 60 72 78
Nad If 200 M| Nad If 200 10.2 6.7 4 22 122 15 2 40 129 | 12.2 | 10.6 8.5 6
N If 300 M| Nad if 300| 13.4 8.6 5 3 3 2.3 3 60 14.6 14 12.8 | 11.3 9 6.5
Nadorself 400 11.8 6 341 3 4 172 | 16.6 | 153 | 13.8 | 11.6 | 9.4 | 6.3 | 45




