
Kit NC
Nado contracorriente

Descripción
Conjuntos hidráulicos diseñados especialmente para 

nado contracorriente. Gamma compatible con las bombas 

Nadorself y Wiper3 de ESPA Pool. Facilidad de instalación 

para cualquier tipo de piscina.

Componentes
Kit NCB

Boquilla orientable. Pulsador neumático para 

encendido/apagado de la bomba. Regulador de aire para 

generación efecto burbuja a través de tubo capilar. 

Juntas y contrabridas para instalación en piscinas de liner 

u hormigón. Kit manguera (opcional).

Kit NC

Placa redonda (Kit NC R) o cuadrada 

(Kit NC C). Boquilla orientable montada en placa, con 

regulación de caudal. Pulsador neumático y regulador de aire 

montados en placa. Juntas y contrabridas para piscinas de 

liner (Kit NC RL, Kit NC CL); pasamuros para piscinas de 

hormigón (Kit NC RH, Kit NC CH). Kit manguera (opcional).
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Tipo de

piscina

Modelo

Kit NC

ø salida

(mm)

Kit NCB Kit NC R Kit NC C

NCB AL

NCB AH

NC M
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Aspiración para Kit NCB en liner *

Aspiración para Kit NCB en hormigón *

Manguera de hidromasaje 1,5 m
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Complemento

Embalaje unitario

u/paletm3 Kg

* Se recomiendan 2 unidades por kit. Ver normativa del país.

NCB AL NCB AH NC M


