
Serie 2CM

§ Cuerpo de bomba y soporte de motor de fundición de 
hierro.

§ Impulsor de bronce.

§ El eje del motor es de acero inoxidable.

§ Sello mecánico de cerámica/grafito.

Aplicaciones

§ Caudal: hasta 30 m3/h.

§ Altura de elevación: hasta 120 m. 

§ La presión máxima de ejercicio varia según los modelos:
- 6 bar para 2C-2CM 25/130A
- 16 bar para 2C 32/210B/210A/215A,

         2C 40/180B/180A/200A
- 10 bar para el resto de los modelos 

§ La temperatura ambiente máxima es de 40ºC.

§ La temperatura máxima del líquido a bombear es de 90ºC, 
excepto para los modelos 2C-2CM 25/130A, que es de 
35ºC.

§ La altura de aspiración es de hasta 7 m.

§ Equipadas con motores de 2 polos de servicio continuo.

§ Potencias de 1 a 5,5 HP en las versiones monofásicas y de 
1 a 15 HP en las trifásicas.

§ Aislación: Clase F.

§ Protección eléctrica: IP44 para los modelos 2C-2CM 
25/130A e IP55 para el resto de la serie.

Serie 2CM
Electrobombas centrífugas 
de doble etapa.

Son ideales para sistemas hidráulicos
civiles e industriales. Al contar con dos
impulsores contrapuestos, desarrollan
alturas manométricas de hasta 120 metros.

§ Abastecimiento de agua en hogares, industrias y campos.

§ Sistemas de riegos por aspersión.

§ Grupos de presión y equipos contra incendio.

§ Sistemas de calefacción y aire acondicionado.

§ Lavado a presión.

§ Tratamiento de aguas. 

Materiales

Especificaciones Técnicas

CENTRÍFUGAS Horizontales



Diagrama de dimensiones
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Tabla de performance
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Curvas de performance.
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