
Serie C Lowara

CENTRÍFUGAS

Electrobombas 
centrífugas horizontales 
de acero inoxidable.  

Disponibles versiones de un impulsor (CEA) 
Y de dos impulsores (CA).



Serie C Lowara Electrobombas centrífugas 
horizontales de acero inoxidable.  

APLICACIONES

MATERIALES

• Manipulación de líquidos compatibles con el
acero inoxidable AISI 304 en las instalaciones
civiles e industriales más variadas.
• Manipulación de aguas para uso doméstico.
•Sistemas de irrigación.
• Formación de unidades acumulador hidráulico 
para sobreelevación de presión en diferentes 
aplicaciones.

• EN LA VERSIÓN ESTÁNDAR TODOS LOS 
COMPONENTES EN CONTACTO CON EL 
LÍQUIDO BOMBEADO SON DE ACERO 
INOXIDABLE (AISI 304 O AISI 316)

• Cuerpo de bomba, impulsor y difusor en acero 
inoxidable AISI 304.

DATOS CARACTERÍSTICOS

• Serie CEA de un impulsor, serie CA de dos impulsores.
• Caudal: hasta 30 m3/h.
• Altura de elevación: hasta 62 m.
• Presión máxima de trabajo: 8 bares.
• Funcionamiento continuo.
• Temperatura del líquido bombeado: desde -10°C hasta 
85°C (para temperaturas hasta +110°C está disponible la 
versión especial CEA-V CA-V, con juntas tóricas o de 
FPM).
• Motor cerrado con ventilación exterior y caja de aleación 
de aluminio provista de aletas.
• Versiones: Monofásica 220-240 V 50 Hz, condensador 
conectado de forma permanente y protección incorporada 
contra la sobrecarga, con rearme automático.
Trifásica 220-240/380-415 V 50 Hz, protección contra la 
sobrecarga a cargo del usuario.
• Potencia hasta 3 kW.
• Aislamiento de clase F.
• Protección IP 55.
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