
Aplicaciones
El vaso de expansión a membrana FLOVAREM, actúa como un 
acumulador de reserva para el suministro de agua en sistemas 
hidráulicos	alimentados	por	bombas	controladas	por	un	regulador	
electrónico de caudal y presión.

Características técnicas
•	 Conexión	hidráulica:	1”	M-H.
•	 Altura:	183	mm,	conexiones	roscadas	no	incluidas.
•	 Presión	máx.	trabajo:	10	bar.
•	 Equipado	con	membrana	de	doble	entrada.
•	 Incorpora	una	conducción	de	paso	perforada.

Ventajas

			de	forma	significativa	las	operaciones	de	activación/parada 
de la bomba, incluso con presencia de pequeñas fugas 
como puede ser por ejemplo, la presencia de grifos que gotean.

•	 Caudal	de	agua	garantizado	incluso	con	presiones	inferiores 
al valor de precarga.

•	 Evacuación	completa	del	contenido	del	vaso	que	garantiza 
la calidad del agua.

•	 Varias	unidades	pueden	ser	instaladas	en	serie.
•	 En	ocasiones	puede	hacer	funciones	de	antigolpe	de	ariete.
•	 Producto	robusto	y	compacto	de	fácil	instalación.
•	 Válido	para	todos	los	modelos	de	controladores	electrónicos 

de regulación de caudal y presión.
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•	 Importante	ahorro	energético	al	conseguir	reducir	
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