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Descripcion del producto
La linea de electrobombas centrifugas autocebantes “AQA MAX” esta disefiada
para la recirculacion, filtrado y desagote de piscinas.

Contiene “Sistema de doble aislacion” que evita que el liquido bombeado tome
contacto con partes metalicas y/o eléctricas del equipo.

Caracteristicas ..-..,.:'
e Cuerpo bomba en Noryl® resistente a la corrosion y a los rayos UV. e
o |[mpulsor de Noryl® con carga de fibra de vidrio

* Sistema de doble aislacion, mayor seguridad para el usuario

* Eje de Acero Inoxidable: prolonga la vida dtil del equipo.

* Protector térmico incorporado

e Motor aislacion clase B — IP 44

¢ Cumplen con las normas de seguridad eléctrica internacionales IEC

Condiciones de uso

o Temperatura del fluido hasta + 35°

e Temperatura del ambiente hasta +40 °C
¢ Maximo nivel de aspiracion 4 metros
 Agua limpia

TABLA DE PRESTACION — 50 Hz — 2900 vpm

Pot ALTURA MANOMETRICA (metros) Bocas In At Peso
MODELOS
Hp 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 Asp x Desc (Amp) (uF) kg
AQA50M 05 120 11,3 105 96 86 75 63 50 32 12 Caudal (m3/h) 11/27x11/2” 3 10uF-400V 8,2
AQA75 M 0,75 123 114 106 99 92 82 72 60 41 14 11/2"x11/2" 3,7 124F-400V 9,1
AQA100 M 1 159 154 149 145 139 130 123 114 105 90 69 25 11/2"x11/2” 5 16uF-400V 12,2

AQA 150 M 1,5 17,0 16,5 16,2 157 149 142 133 124 117 8,7 6,7 2,2 11/2"x11/2” 5,7 20pF-400V 12,4





