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Descripcion del producto

La linea de electrobombas centrifugas autocebantes “BAT” equipada con
impulsor abierto, esta disefiada para bombear fluidos ligeramente cargados
con solidos en suspension.

Ideales para bombear agua de lagos, rios, pozos abiertos y para diferentes
usos industriales.

Caracteristicas

e Cuerpo de HIERRO FUNDIDO

 I[mpulsor de abierto

o Eje de Acero Inoxidable: prolonga la vida (til del equipo.
 Protector térmico incorporado (en monofasicas)

© Motor aislacion clase B — IP 44

o Cumplen con las normas de seguridad eléctrica internacionales IEC

Condiciones de uso

o Temperatura del fluido hasta + 35°C

o Temperatura ambiente hasta +40°C

o Maximo nivel de aspiracion 7 metros

 Agua con sélidos en suspension hasta @ 5 mm

TABLA DE PRESTACION — 50 Hz — 2900 vpm

Pot. Altura manométrica (metros) Bocas In Capacitor Peso

MODELOS s s A .
5 6 7 8 9 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 pxDesc  (Amp) (kF) (kg)
BAT 150 M 15 23 22 208 195 183 17 153 138 12 102 84 63 4 Caudal (m3/h) 2% 2" 75  30pF-400v 317
BAT 150 T 15 23 22 208 195 183 17 153 138 12 102 84 63 4 2% 2" 2,9 = 31,7

BAT 200 T 2 26 253 243 232 22 21,2 20 19 178 165 152 143 13 11,8 103 9 7 2"x2" 4 = 32,55





