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Valvula de esfera para descarga caldera

Art.: 3044

» Motores eléctricos - Motorreductores

¢ Bombas Centrifugas y Autocebantes

* Bombas para Presurizacion y Calefaccion
e Bombas para Desagote y Sumergibles

e Sellos mecanicos - Repuestos
* Bobinados - Reparaciones

e Ventilacién Industrial

¢ Montajes Industriales
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Av. 101 (Ruta 8) N° 1882 - (1650) San Martin

Boiler discharge ball valve

Pcia. de Bs. As. - Argentina

www.electromecanicamm.com.ar / electromecanicamm@hotmail.com

1. VaAlvula de esfera para caldera, paso total. 1. Ball valve for boiler, full bore.
2. Construccion en latén segin UNE-EN 12165, 2. Brass according to UNE-EN 12165, chrome
acabado cromado. plated finishing.
3. Extremo rosca gas (BSP) macho s/ 1ISO 228/1. 3. Threaded end gas (BSP) male ISO 228/1.
4. Temperatura de trabajo desde -20°C a 100°C. 4. Working temperature from -20°C to 100°C.
5. Extremo de conexion a tubo flexible @15 para 5. End to connect a flexible pipe @15 for discharge
descarga con tapén de seguridad. with safety cap.
6. Presién maxima de trabajo 25 bar (PN-25). 6. Maximum working pressure 25 bar (PN-25).
7. Accionamiento por maneta de aluminio. 7. Drive by aluminium handle.
8. Asientos PTFE. 8. PTFE Seats.
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N° Denominacién / Name Material Acabado Sup. / Surface Treatment
1 Maneta / Handle Aluminio / Aluminium Pintado / Painted
2 Eje / Stem Laton / Brass -
3 Cuerpo / Body Laton / Brass Niguelado / Nickel plated
4 Cadena / Chain Acero A3/ Steel A3 Niguelado / Nickel plated
5 Tapén / Cap Laton / Brass Niquelado / Nickel plated
6 Junta / Joint NBR -
7 Junta Toérica / O-Ring NBR -
8 Tuerca / Nut Laton / Brass Niguelado / Nickel plated
9 Junta / Joint NBR -
10 Conex. manguera / Hose con. Laton / Brass Niguelado / Nickel plated
11 Asientos / Ball seats PTFE -
12 Esfera / Ball Laton / Brass Cromado / Chromed
Ref Medida / Size PN DN Dimensiones / Dimensions (mm) Peso /
) R x B (bar) | (mm) L M @A H @C Weight (g)
304404 | G1/2"x @15 25 10 72 | 355 12 | 34 | 155 145
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