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Serie Best

Electrobombas sumergibles para
desagote pluvial Ebara.

Esta serie cuenta con carcasa totalmente
construida en acero inoxidable AISI 304.
El modelo Best One Vortex viene
equipada con impulsor tipo VORTEX para

liquidos con sdlidos.
Especificaciones Técnicas

= Caudal: hasta 21,6 m3/h.

= Altura de elevacién: hasta 18,4 m.

* Modelos: Best Zero Optima, Best One- One Vortex, Best
2M, 3M-T, 4 Spina M-T, 5 T.

* Mdxima inmersién: 5 m (Best Zero-One) y 10 m (Best 2-3-4-
5).

* Temperatura maxima del liquido: 50° C para los modelos
Best Zero y One, y 35° C para la Best 2-3-4-5.

* Pasaje méximo de sélidos: 10 mm para todos los modelos
y 20 mm para la Best One Vortex.

* Con doble sello mecanico en cdmara de aceite para las
versiones Zero-2-3-4-5.

= Vienen provistas con 5 m de cable excepto los modelos
Best 2-3-4- 5, que vienen con 10 m de cable.

* Motores asincroénicos de 2 polos.

* La versién monofasica estd equipada con flotante y
protector térmico.

» Potencias de 0,33 HP monofasicas (Best Zero y One); de
0,75 a 1,5 HP monofasicas (Best 2-3-4) y de 1 a 2 HP
trifasicas (Best 3-4-5).

* Boca de salidade @ 1 %" y 1 %" segin el modelo.

* Proteccién: IP68. Aislacion: Clase F.
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Aplicaciones

* |deales para hogares e industrias.

= Vaciamiento de garajes, sétanos y terrenos inundados.
* Riego de jardines y huertas.

= Vaciamiento de piscinas y tanques.

= Alimentacién de fuentes de jardines.

* Procesos industriales.

Materiales

* Las series Best One y 2-3-4-5 estén construidas interna y
externamente en acero inoxidable; con carcasa, impulsor y
difusor en acero inoxidable AISI 304.

* Best Zero cuenta con carcasa en acero inoxidable, impulsor
y difusor en noryl.

* Eje en acero inoxidable AISI 303 para todos los modelos.

* El sello mecénico es de cerdmica/carbono/NBR para la
Best Zero y One. Para la 2-3-4-5 el superior es de
carbono/cerdmica/NBR y el inferior de SiC/SiC/NBR.
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Tabla de dimensiones

Modelo

IR
BEST ONE 273 | 231 10 4.6
BESTONEV | 304 | 262 | 20 4.7

Tabla de dimensiones

Modelo
de bomba

BEST2M 352 | 315 12
BEST 3 M-T 352 | 315 | 127
BEST 4 SPINAM-T | 377 | 340 | 13.8
BESTST 377 | 340 | 135




Serie Best DESAGOTE ‘ Pluvial

Curvas de performance
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Tabla de performance

Modelo Potencia _
de bomba Motor el

BEST ZERO OPTIMA 0.25 1 0.33 7 6.6 | 52 | 34 | 08 1%"
BEST ONE 0.25 | 0.33 £ 8.3 78 | 63 | 45 24 18 1%"
BEST ONE VORTEX 0.25 | 0.33 ® 6 56 | 48 | 35 2 1.5 %"
BEST2M 0.55 | 0.75 S 122 1 114 | 98 | 83 | 67 | 63 5 2.9 17"
BEST 3 M-T 0.75 1 f 13.6 | 127 | 111 95 | 7.9 | 7.6 | 64 4 3.2 1"
BEST 4 SPINA M-T 1.1 1.5 T 17.4 | 166 | 15 | 134 117 | 11.3| 10 75 | 67 | 59 | 46 1%"
BESTST 1.5 2 18.4 | 17.7 | 16.1| 145|128 125 114 9 8 7.4 6 5 1"




