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Serie CEA-CA

Electrobombas centrifugas monoblock
de acero inoxidable de simple y doble
etapa.

Cuenta con todos los componentes en
contacto con el liquido bombeado de
acero inoxidable AISI 304 o AISI 316. Se
encuentra disponible en versiones de un
impulsor (CEA) y de dos impulsores (CA).

Especificaciones Técnicas Materiales

» Caudal: hasta 31 m3/h.

* Altura de elevacién: hasta 61 m. = Versiones con cuerpo de bomba, brida, alojamiento sello,
impulsor y difusor de acero inoxidable AISI 304 o 316 (para

* Cuenta con una version normal para temperaturas entre e _
liquidos muy agresivos).

-10°C y 85°C, y con una versién acido para liquidos
agresivos o temperaturas entre -10 ° C 'y 110°C. * Extension del eje en contacto con el liquido de acero

* La presién maxima de trabajo es de 8 bar. inoxidable AISI 304 (CA) o 316 (CEA).

* Tapones de carga y descarga de de acero inoxidable AlSI

* Ofrece la posibilidad de desmontar el conjunto motor - 316

turbina sin necesidad de desarmar cafierias (Back pull out).

» Cuentan con sello mecénico de carbono/cerdmica. Sellos

* El motor es blindado 100% con refrigeracion externa y caja L . . .
mecénicos especiales bajo pedido.

de aleacion de aluminio provista de aletas.

- Potencias de 0,5 a 2,5 HP en las versiones monofasicas y ) I;Ia version normal tiene o-rings de NBR y la versién 4cido
de 0,5 a 4 HP en las trifasicas. e viton.

* Las versiones monofésicas vienen provistas con proteccion
térmica.

» Aislacion: Clase F.

* Proteccién eléctrica: IP55.

Aplicaciones

* Manipulacién de liquidos compatibles con el acero
inoxidable AISI 304 y 316 en instalaciones civiles e
industriales.

* Sistemas de riego.

* Manipulacién de aguas para uso doméstico.
* Lavado de equipos industriales.

= Tratamiento de aguas.

* Sistemas de presurizacion.



Serie CEA-CA CENTRIFUGAS @ Horizontales

Diagrama y tabla de dimensiones. Serie CEAM-CEA.
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Modelo de Dimensiones (mm) Peso
bomba A D H H1 H2 L L1 w (Kg)
CEAM 70/3 51 120 | 220 | 1M1 220 | 311 62 65 1%" 1 9.7
CEAM 70/5 51 140 | 220 | 111 230 | 325 76 65 1%" 1 1.6
CEAM 80/5 51 140 | 220 | 1M 230 | 325 76 65 1%" 1o 12.5
CEAM 120/3 | 51 140 | 220 | 11 230 | 325 76 65 1%" 1 115
CEAM 120/5 51 140 | 220 111 239 325 | 31 65 1%" o 13
CEAM 210/2 | 54 140 | 222 113 230 | 339 76 76 17" 1%" 13
CEAM 210/3 | 54 156 | 222 | 113 | 246 | 385 69 76 17" 1%" 14.5
CEAM 210/4 | 54 156 222 | 113 | 246 | 385 69 76 17" 1%" 16.1
CEAM 210/5 | 54 174 | 222 | 113 | 243 @ 429 84 76 1%" 1%" 17
CEAM 370/1 | 54 156 | 222 | 113 | 246 | 385 69 76 2" 1%" 14
CEAM 370/2 | 54 156 | 222 | 113 | 246 @ 385 69 76 D 1%" 16.1
CEAM 370/3 | 54 174 | 222 | 113 | 243 429 84 76 2" 1%" 20
CEA 70/3 51 120 | 220 | 1M1 220 | 311 62 65 1%" 1o 9.7
CEA 70/5 51 140 | 220 | 111 230 | 325 76 65 1%" 1 1.6
CEA 80/5 51 155 | 220 | 111 238 | 371 | 114 65 1%" 7 15.8
CEA 120/3 51 140 | 220 | 111 230 | 325 76 65 1%" 1 115
CEA 120/5 51 155 | 220 | 111 238 | 371 | 114 65 1%" 10 16
CEA 210/2 54 155 | 222 | 113 | 238 385 114 76 1" 1%" 16
CEA 210/3 54 155 | 222 | 113 | 238 @ 385 @ 114 76 1%" 1%" 17.8
CEA 210/4 54 174 | 222 | 113 | 243 429 | 172 76 1" 1%" 21
CEA 210/5 54 174 | 222 | 113 | 243 | 429 | 172 76 1%" 1%" 21
CEA 370/1 54 155 222 | 113 | 238 | 385 | 114 76 2" 1%" 17
CEA 370/2 54 174 | 222 | 113 | 243 | 429 | 172 76 2 1%" 21
CEA 370/3 54 174 222 | 113 | 243 | 429 | 172 76 2 1%" 21
CEA 370/5 54 174 | 222 | 113 | 243 | 429 | 172 76 2 1%" 21
Diagrama de dimensiones. Serie CAM-CA.
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Tabla de dimensiones. Serie CAM-CA.

Modelo de Dlmensmnes (mm) Peso
bomba M1 (Kg)

CAM 70/33 140 113 112 135 7 %" 1"

CAM 70/34 140 235 383 31 90 113 112 135 12 7 66 %" 1" 15.8
CAM 70/45 156 242 420 69 100 125 125 153 12 9 76 1%" 1" 18.5
CAM 120/33 156 242 420 69 100 125 125 153 12 9 76 1%" 1" 18.4
CAM 120/35 156 242 420 69 100 125 125 153 12 9 76 1%" 1" 20.2
CAM 120/55 174 239 454 84 125 155 140 170 13 10 98 1" 1" 27
CAM 200/33 174 239 454 84 125 155 140 170 13 10 98 17" 1" 27
CAM 200/35 174 239 454 84 125 155 140 170 13 10 98 1" 1" 27
CA70/33 155 234 420 114 100 125 125 153 12 9 76 1%" 1" 18
CA70/34 155 234 420 114 100 125 125 153 12 9 76 1%" 1" 19
CA 70/45 155 234 420 114 100 125 125 153 12 9 76 %" 1" 20
CA 120/33 155 234 420 114 100 125 125 153 12 9 76 %" 1" 20
CA120/35 178 242 433 125 125 150 140 170 13 10 98 1%" 1" 22.5
CA 120/55 178 242 433 125 125 150 140 170 13 10 98 1%" 1" 24
CA 200/33 178 242 433 125 125 150 140 170 13 10 98 1%" 1" 24
CA 200/35 178 242 433 125 125 150 140 170 13 10 98 17" 1" 24
CA 200/55 178 242 453 145 125 150 140 170 13 10 98 1%" 1" 26

Tabla de performance. Serie CEAM-CEA.

Modelo Potencia
de bomba Motor

Q = Caudal

250 | 300 | 350 | 400 | 430

CEA(M) 70/3 0.37 | 0.5 22 20.1 19.1 1166 1 128 1"
CEA(M) 70/5 0.55 | 0.75 31.1 288  27.7 24.7 20.2 1"
CEA(M) 80/5 075 | 1 32 30 1293274 247 21 1"
CEA 120/2 0.37 | 0.5 155 144 143 137 128 114 9.6 1"
CEA(M) 120/3 0.55 1 0.75 224 189 1175 159 14 118 9.2 1"
CEA(M) 120/5 09 12 € 31.8 282 | 265 246 224 20 | 173 1"
CEA(M) 200/3 09 | 1.2 5 21.3 20.8 1 20.3  19.8 | 19.1 1 183 17.3 | 163 15 1"
CEA(M) 200/4 1.0 [ 1.5 g 26.5 257 | 252 | 246 24 232 223 212 201 1"
CEA(M) 200/5 1.5 2 ‘é 32.6 304 | 29.7 289 28 272|263 253|244 1"
CEA(M) 210/2 075 | 1 I 17.7 165161 156 15 144 126|104 1%"
CEA(M) 210/3 1.1 15 * 20.8 197 1193 19 185 18 165 144 14"
CEA(M) 210/4 1.5 2 255 248 245 24 236 23 213 19 11"
CEA(M) 210/5 185 | 2.5 29 2821279 275 271 266 | 251|231 114"
CEA(M) 370/1 1.0 [ 1.5 16.3 1551152143 13 [ 114 94 8.1 14"
CEA(M) 370/2 1.5 2 20.4 1911183 17.2 158|141 13 | 10.8 1"
CEA(M) 370/3 1.85 | 25 244 2291221 211198 182|171 | 15 | 13 | 114"
CEA 370/5 3 4 30.4 283 275|265 253 238 228 21 189  1u”

Tabla de performance. Serie CAM-CA.

Modelo Potencia
de bomba Motor

Q = Caudal

210 | 300 | 350 | 400 | 430

CAM) 70/33 075 1 42,9 1 388 | 36.9|34.6 | 31.7 | 282 239 1"
CA(M) 70/34 09 | 12 48.8 | 45.1 432|407 | 377 | 34 | 295 1"
CA(M) 70/45 1.1 115 E 56.2 | 52 | 498 47.1 439 39.9 353 1"
CA(M) 120/33 1.9 1 15 S‘f 44.3 3911378 364 348 314 276 21 1"
CA(M) 120/35 1.5 2 _§ 54 49.4 1 481 | 46.6 1 449 412 368 | 29.3 1"
CA(M) 120/55 22 | 25 <"( 63.8 59.6 | 58.2  56.6 54.8 | 50.6 45.7 | 37.1 1"
CA(M) 200/33 185 25 T 43.2 41.8 | 41.2  40.6  39.9 383 | 364|332 295 255 1"
CA 200/35 22 3 585 524 519 514 507 | 49.2 475 443 406 365 1"
CA 200/55 3 4 62.6 61 | 60.6 60.1 595 582 56.6 538 504 46.2 1"




Serie CEA-CA

Curvas de performance. Serie CEAM-CEA.
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Curvas de performance. Serie CEAM-CEA 370 y CAM-CA 70-120-200.
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