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Aquabox» INNOVACION
CONFORT, DISENO Y EFICACIA
PARA EL HOGAR DE HOY

Aquabox es la solucion avanzada de ESPA para inmuebles
con presion deficiente o poco caudal. Constituye la alternativa
eficiente y competitiva a los grupos de presion tradicionales,
eliminando sus tipicas oscilaciones de presion, sus disefios
mecanicos complejos y sus excesivos consumos eléctricos.

Aquabox es un equipo presurizador compacto, de
dimensiones proporcionadas, disefio integrado y maxima

eficiencia energética, configurado por dos elementos basicos:
una bomba automatica de dltima generacién ESPA

y un depésito acumulador. La avanzada ingenieria en la
conjuncién de estos dos componentes conforma un equipo
innovador, que ofrece un alto confort en el disfrute del agua,
asegurando no s6lo una disponibilidad permanente de la
misma (incluso con cortes en el suministro), sino también

una presion fuerte, uniforme y constante. El depésito de 200
litros de capacidad puede utilizarse como sistema de reserva
en caso de restricciones horarias de abastecimiento de agua
de red. En la parte exterior presenta la separacion de seguridad
requerida para evitar la polucién del agua potable, de acuerdo
con lanorma EN 1717.

Aquabox, un fruto mas de la ingenieria eficiente ESPA.

Aquabox ofrece una alta polivalencia, Zonas rurales: segundas residencias, Zonas urbanas: urbanizaciones,
utilizandose en entornos que sufren casas de pueblo, turismo rural... viviendas unifamiliares, locales
deficiencias en el suministro de agua. comerciales, restaurantes...




Aquabox?» RENDIMIENTO
RAPIDA INSTALACION,
PRESTACIONES PROFESIONALES

Aquabox esta formado por un depésito acumulador, una bomba, sumergible o de superficie, un kit de presurizacién automatico y un pequefio
vaso expansor. El equipo acumula una considerable reserva de aguay la presuriza segln la demanda puntual de cada vivienda.

Aquabox ofrece prestaciones superiores: mecanizacién simple y robusta, automatizacién completa y fiable, gran potencia de bombeo,
posibilidad de eleccién de bomba (ver cuadro adjunto), alta seguridad, con proteccion contra el trabajo en seco, estética depurada, minimo
nivel sonoro y precio competitivo, al alcance de las economias familiares. Para el usuario todo ello se traduce en un equipo practico, seguro
y de alto rendimiento en el disfrute del confort del agua. Para el instalador, Aquabox supone una minimizacion de los costes de estocaje y
transporte, gracias a su formato de disefio integrado y compacto, y simplicidad de montaje e instalacion (“Plug & Pump”).
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OPCIONES DE BOMBAS PARA EL EQUIPO AQUABOX
Sumergible X X X
Superficie X X
Presion constante-variacion de velocidad X X
Control automatico X X X X X
Boya de entrada X X X X X
Rebosadero seglin normativa EN1717 X X X X X
Conexion de entrada/salida de agua 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
Conexion de desagiie DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50
Anchura (A) mm 600 600 600 600 600
Profundidad (B) mm 600 600 600 600 600
Altura (C) mm 1150 1150 1150 1150 1150
Peso depésito vacio Kg 25,5 25 25,5 30 25
Capacidad dtil depésito 200 200 200 200 200
Presién de trabajo (bar) 3 2,5 2,5 3 2,5
Caudal a la presion de trabajo (litros/minuto) 40 40 30/45 70 43/50
Potencia total instalada P1 kW 0,95 0,8 0,6/0,95 1,6 0,8/1
Proteccion contra funcionamiento en seco X X X X X
Codigo  Descripcion Modelo Bomba Codigo  Descripcién Modelo Bomba
137381  AQUABOX 350 TECPLUS 23050  TECNOPLUS 137380 AQUABOX 350 AC07 5M 23050 ACUARIA 07 5 M
GAMA AQUABOX 350 149100 AQUABOX 350 ACPLUS 230 50 ACUAPLUS 07 5 137379  AQUABOX 350 AC07 3 M 23050 ACUARIAO7 3 M
137378 AQUABOX350TP155M 23050 TECNOPRES155M 137920 AQUABOX350AC175M 23050 ACUARIA175M

137377  AQUABOX350TP 154 M 23050 TECNOPRES154 M

El depésito incorpora una salida de rebosamiento, para prever la proteccion de la posible contaminacién del agua potable de la red publica, en caso de reflujo, cumpliendo con la normativa europea EN 1717.



CON BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE

Una opcién de avanzada tecnologia: maximos niveles de confort de presion, reducidisimo nivel sonoro y un

Aquabox »

considerable ahorro en consumo eléctrico.

Modelo AQUABOX 350 ACUAPLUS.
Incorpora la avanzada y fiable
electrénica ESPA SPEED DRIVER, que
permite a la bomba sumergible trabajar
a velocidad variable, autoregulandose
automaticamente para mantener la
presion constante en funcién de la

demanda. Esta innovacion tecnolégica, superficie TECNOPLUS.
ademas de ahorro energético, consigue
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Instalacién para riego presurizado para jardin con depésito

separador

un nivel sonoro minimo y una gran
regularidad en el flujo del suministro
de agua.

Modelo AQUABOX 350 TECNOPLUS.
Idénticas prestaciones que el Aquabox
350 Acuaplus, pero con una bomba de

Sistema de presurizacion y reserva de agua potable para

aplicaciones domésticas.




Aquabox» CON BOMBA DE VELOCIDAD FIJA

La alternativa mas eficiente, versatil y competitiva para todo tipo de inmuebles.

Modelo AQUABOX 350 ACUARIA. Modelo AQUABOX 350 TECNOPRES.
Sistema de presurizacién automatico Sistema de presurizacién automatico
que incorpora la bomba sumergible que incorpora la bomba de superficie
ACUARIAy el KIT 05 de arranque y paro TECNOPRES con dispositivo electrénico
automatico regulable para mantener con pulsador de rearme, sistema de

la presion constante. proteccion contra el trabajo en secoy

leds indicadores de linea, bomba en
funcionamiento y averia, ademas de la
funcién automatica de arranque-paro
dependiendo de la demanda.
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ESPA. Evacuacion ESPA. Presurizacion

@ Vigilex SS @ Aquabox 350 con Tecnoplus

‘ Clean WG

@ Drainbox 300 con Drainex 200




www.espa.com

CAPTA
POTABILIZA
PRESURIZA
RECIRCULA
REUTILIZA
EVACUA
DEPURA

ESPA GROUP esta a tu lado
para facilitarte toda la tecnologia,
el producto, y el servicio que necesitas.
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