
Un ayudante duro
para los trabajos sucios

Evacuador de aguas residuales
Drainbox



Drainbox es la solución avanzada y específica de ESPA para la evacuación de aguas

multiprocedentes (fecales, grises, pluviales…) en todos aquellos entornos, domésticos

o profesionales, rurales o urbanos, con condiciones de desagüe complejas o

desfavorables.

Drainbox recoge, acumula, trata e impulsa hasta el nivel del alcantarillado las aguas

residuales, ofreciendo unas ventajas de versatilidad, instalación, y rendimiento

realmente excepcionales.

Drainbox aporta una tecnología de evacuación simple y de alta eficiencia, que permite

personalizar cada kit de bombeo con el tipo de bomba más adecuado a la función y

prestaciones que va a desarrollar.

Drainbox se presenta en un depósito innovador, un diseño que incorpora novedosas

ventajas técnicas, sumando prestaciones para la personalización de cada instalación.

Elección de tuberías de entrada y salida, elección de tubería de ventilación, elección

del sistema de vaciado de emergencia, elección de la válvula de retención, etc.

Recoge

Acumula

Impulsa

Drainbox > TECNOLOGÍA

INNOVACIÓN ESPA

Drainbox

Instale Drainbox simple o doble

según sus necesidades de bombeo

Cuadro Top, para instalaciones

en Drainbox 600



Drainbox > APLICACIONES

EN MÚLTIPLES CASOS Y CASAS

Drainbox es el evacuador más polivalente del

mercado, soluciona múltiples necesidades de

evacuación en entornos muy diversos:

Aplicaciones  domésticas:
viviendas unifamiliares, chalets, fincas rurales,

segundas residencias, casas de pueblo…

Aplicaciones profesionales:
restaurantes y pequeños hoteles, tiendas, talleres,

pequeñas industrias, casas de turismo rural...

Terrenos desnivelados?

Distancias largas?

Ausencia de alcantarillado?

Drainbox. Allí donde lo necesites

El sistema
de drenaje

más polivalente
del mercado



Drainbox es una estación de drenaje compacta construida con materiales de alta calidad que aseguran un alto

rendimiento en la evacuación de aguas residuales. El innovador diseño del depósito de polietileno, construido por

rotomoldeo, junto con la utilización de las bombas de última generación ESPA, convierten Drainbox en un sistema

competitivo y eficiente.

Drainbox > FUNCIONAMIENTO

SIMPLICIDAD Y EFICIENCIA
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Por su resistente depósito funcional y compacto

Por la eficiencia y durabilidad de la bomba

Por el ahorro en tiempo y dinero en la instalación del sistema

Por qué Drainbox como sistema de evacuación?

1 Tapa depósito

2 Electrobomba

3 Tubería impulsión PVC

4 Kit elevador

5 Flotador nivel alarma

6 Flotador nivel arranque - paro

7 Caja conexiones flotadores de nivel

8 Cuadro eléctrico

Esquema de conexión
Drainbox

Tubería de entrada con válvula de cierre, juntas o tubos flexibles, soportes para las tuberías

Tubería de salida con válvula de cierre, válvula de retención, juntas o tubos flexibles, 

soportes para las tuberías

Sifón

Ventilación con juntas o tubos flexibles, soportes para las tuberías

Sistema de vaciado de emergencia con bomba manual de diafragma, juntas o tubos     

flexibles, soportes para las tuberías

Bomba auxiliar de vaciado con válvula de cierre, válvula de retención, juntas o tubos flexibles,

soportes para las tuberías
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A    Vigilex SS

B    Clean WG

C    Drainbox 300

D    Aquabox
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Instalación BAJO TIERRAInstalación EN SUPERFÍCIE Conexión HIDRÁULICA

Gracias a su diseño compacto, a la simplicidad de su estructura mecánica y a su peso y medidas proporcionadas,

Drainbox se instala con suma facilidad, minimizando los trabajos de albañilería y economizando los costes de

instalación.

Drainbox puede instalarse en superficie o bajo tierra, según los gráficos adjuntos.

Drainbox > INSTALACIÓN

SUPER COMPACTO, SUPER FÁCIL

Marcar

Agujerear

Fijar

Conectar

ø 110

ø 63

ø 73
ø 120



Drainbox > OPCIONES

UNA BOMBA PARA CADA NECESIDAD

Drainbox está formado por dispositivos colectores y elevadores de aguas residuales, que provienen de 1 a 3 viviendas

(aguas negras de WC y/o aguas grises). La gama permite solucionar el problema de la introducción de aguas residuales

en el alcantarillado donde es imposible que se produzca por gravedad.

Drainbox se comercializa en dos versiones, Drainbox 300 y Drainbox 600, para el drenaje de 1 a 3 viviendas.

Cada una de estas versiones admite múltiples modalidades de bombas, para que usted pueda personalizar su estación

de bombeo de acuerdo con las necesidades y características de la instalación que va a efectuar.

Todos los modelos tienen una bomba incorporada, trituradora o vórtex, automatizada con una boya de nivel. Tiene como

opciones la instalación de la válvula antiretorno y la válvula de paso en su interior, y el incremento de altura y capacidad

mediante un prolongador.

Vigilex 600 M A

Vigicor 150 M

Drainex 201 M/T

Drainex 301 M/T
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Caudal mínimo para evitar acumulaciones
de partículas en las tuberías

Ø Pasos
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Ø Impulsión
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DESCRIPCIÓN

Drainbox 300 800MA TP

Drainbox 300 1200M D TP FL

Drainex 301
VÓRTEX6,8 2,7 60 2” 1221,5 1,5

Drainex 201

Drainex 201 M

Drainex 301 M

Drainbox 300 1400M TP KE FL

Drainbox 300 1400 TP KE FL

Drainbox 600 1400 TP KE FL

Drainbox 600 1400M TP KE FL

Drainbox 600 1500 TP KE FL

Drainbox 600 1500M TP KE FL

BOMBAS
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CURVAS DE FUNCIONAMIENTO



Drainbox se comercializa en un pack que contiene:

DEPÓSITO, BOMBA, KIT EMBALAJE Y CUADRO DE CONTROL

Drainbox > PACK

LISTO PARA LLEVAR

OPCIONES CUADRO DE CONTROL (Según modelo)

1 Tapa depósito

2 Depósito

3 Tapón vaciado

Cuadro paredCaja conexión shucko

ACCESORIOS

Válvula de retenciónVálvula de cierreProlongador

Codo Ø 110

macho-hembra x2Junta Ø 63/Ø 110

KIT EMBALAJE

Conexión shucko Cuadro control top

Manual instrucciones

Junta Ø 63 x1

Junta Ø 110 x1

Arandela x2

Anclajes x2

Drainbox 600
2 depósitos de 300 litros

2 bombas

Kit embalaje y Cuadro de control

Drainbox 300
1 depósito de 300 litros

1 bomba

Kit embalaje y Cuadro de control

Kit flotadores
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E V A C U A
D E P U R A

ESPA GROUP está a tu lado
para facilitarte toda la tecnología,

el producto, y el servicio que necesitas.


