
§ Cuerpo de bomba de fundición de hierro.

§ Soporte del motor en aluminio, excepto en los modelos 
CAM-CA 152-202 de hierro.

§ El impulsor es de noryl para todos los modelos excepto para 
los modelos CAM-CA 152-202, cuyo material es de acero
inoxidable.

§ El eje es de acero inoxidable. Difusor de noryl. 

§ Sello mecánico de grafito/cerámica y disco porta-sello de 
acero inoxidable.

§ A

§

§

§

§

spiración de agua en cisternas y perforaciones.

 Presurización de hogares.

 Lavado de vehículos.

 Pequeños riegos de jardín.

 Servicios industriales ligeros.

§ Caudal: hasta 9 m3/h.

§ Altura de elevación: hasta 47 m. 

§ Cuentan con sello mecánico.

§ La temperatura máxima del líquido a bombear es de 35ºC 
y la del ambiente es de 40ºC.

§

§

§ Equipadas con motores de 2 polos de servicio continuo.

§ Potencias de de 0,80 a 2 HP en las versiones monofásicas y 
trifásicas. Provistas con protección térmica en las versiones 
monofásicas

§ Aislación: Clase F.

§ Protección eléctrica: IP44.

La presión máxima de trabajo es de 6 bar (CAM-CA 40-60-
66) y de 8 bar (CAM-CA 75-100-130-152-202).

 Diámetro de las bocas de entrada y salida de 1”, excepto 
para la CAM-CA 152-202 con entrada de 11/4”.

Serie CAM

Electrobombas autoaspirantes de 
fundición con eyector incorporado.

Cuentan con una capacidad de aspiración 
de hasta 8 metros de profundidad.

Materiales

Aplicaciones
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Dimensiones caja

CAM-CA 40-60-66 CAM-CA 75-100-130-152-202



Tablas de performance

Curvas de performance
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CENTRÍFUGAS AutoaspirantesSerie CAM
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