y l’ *Motores Eléctricos - Motorreductores
O O -Bombas Centrifugas y Autocebantes
1/ +Bombas para Presurizacion y Calefaccion

Bombas para Desagote y Sumergibles

l/ 1 «Valvulas y Accesorios
-Bobinados - Reparacidnes
-Sellos Mecanicos - Repuestos

Ventilacion Industrial
ASESORANDO INDUSTRIAS  -Montajes Industriales

Tel.: (54-011) 4753-2348

Av. 101 (Ruta 8) N° 1882 - San Martin - Pcia. de Bs. As. - Argentina
PAGINA WEB: www.electromecanicamm.com.ar
E-MAIL: electromecanicamm@hotmail.com

Serie SCR-SCRS

Electrobombas circuladoras de
calefaccion y sanitarias.

Construidas con tecnologia de avanzada, son
sUper silenciosas y altamente confiables,
ideales para uso domiciliario y comunitario.

Especificaciones Técnicas Materiales

+ Caudal: hasta 7 m3/h para las de calefaccion y 3,2 m3/h
para las sanitarias.

« Altura de elevacion: hasta 8 m para las de calefacciony 5
m para las sanitarias.

* La serie SCR se utiliza para sistemas de calefaccién en
hogares, comunidades e industrias.

* La serie SCRS es ideal para la circulacion en instalaciones
de agua caliente sanitaria.

* Son fabricadas en la Comunidad Europea.

* La presién méaxima de trabajo es de 10 bares.

* El rango de temperatura del liquido a bombear es de 5°C
a 110°C.

* La temperatura ambiente méaxima es de 40°C.

+ Cuentan con uniones simples roscadas.

* Equipadas con motores eléctricos monofésicos para
servicio continuo, disefiados para funcionar en 3
velocidades de facil y rapida seleccion.

* Aislacion: Clase F.

= Proteccion: IP44.

= Seglin el modelo, cuentan con las siguientes certificaciones
de calidad: CE, B, GS-TUV.

bronce (SCRS).
= El impulsor es de tecnopolimero
* El eje y el cojinete son de cerdmica

Aplicaciones

» Ideales para hogares, edificios, comunidades, hospitales.

= Circulacién de agua caliente en sistemas de calefaccién
cerrados o abiertos (SCR).

= Circulacién en instalaciones de agua caliente sanitaria
cerradas o abiertas (SCRS).

= Sistemas de aire acondicionado.

= Instalaciones de energia solar.

CALEFACCION/SANITARIAS Calefaccion

* El cuerpo de bomba es de fundicién de hierro (SCR) o de

* El rotor con carcasa es de acero inoxidable.
= Bobinado de alambre de cobre y junta de EPDM.




Tablas y diagrama de dimensiones
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SCR 15/40-130 1/2" 7o 130 117 D2 D1

SCR 20/40-130 20 34" | 1" 130 84 43 117 2,3 ™ r‘ﬂ

SCR 25/40-130 25 g 17" 130 84 43 117 | 23

SCR 20/40-180 20 3/4" 1w 180 84 43 17 | 25

SCR 25/40-180 25 i 175" 180 84 43 17 | 25 . .

SCR 32/40-180 32 1%" 2" 180 84 43 17 | 25 / \ Y ]

SCR 15/60-130 15 1/2" i 130 84 43 117 23 JanY — % gf
SCR 20/60-130 20 34 w130 84 43 17 | 23 QJ - '

SCR 25/60-130 25 i 15" 130 84 43 17 | 23 D A i

SCR 20/60-180 20 34" | 1" 180 84 43 117 | 25 = EE,'—ﬁ
SCR 25/60-180 25 i 17" 180 84 43 17 | 25

SCR 32/60-180 32 1%" 2" 180 34 43 17 | 25

SCR 25/80-130 25 i 17" 130 84 43 17 | 26

SCR 32/80-130 32 | 1w | 20 | 130 84 | 43 | 117 26 B1,_/B2 H2

SCR 25/80-180 25 i 17" 180 84 43 17 | 28

SCR 32/80-180 32 1%" 2" 180 84 43 17 | 28
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SCRS 20/40-110 3/4" 1%" 110 117

SCRS 25/40-110 25 1" 17" 110 84 43 117 2‘3
SCRS 20/40-130 20 3/4" %" 130 84 43 117 24
SCRS 25/40-130 25 1" 17" 130 84 43 117 2,4
SCRS 20/60-110 20 3/4" 1%" 110 84 43 17 2.3
SCRS 25/60-110 25 1" 17" 110 84 43 117 2,3
SCRS 20/60-130 20 3/4" 1%" 130 84 43 117 24
SCRS 25/60-130 25 1" 1" 130 84 43 117 2,4

Datos técnicos

Modelo de

bomba

SCR 15/40-130 15

1
2
i
SCR 20/40-130 20 2 & 9.2
1 39 0,17 Modelo de 1x230 V
<M SCR25/40-130 25 2 60 0.2 bomba *A)
o 1 39 0,17 1 39 0,17
4 SCR 20/40-180 20 2 & 92¢ SCRS 20/40-110 20 2 3 o
1 39 0,17 S 1 39 0,17
SCR 25/40-180 25 2 9 e 58 SCRS 25/40-110 25 2 i 8.2
1 39 0,17 2 1 39 0,17
SCR 32/40-180 32 2 4 9.2 (O SCRS 20/40-130 20 2 8 0.26
1 39 0,17 o 7 39 0,17
SCR15/60-130 15 2 - 0 SCRS 25/40-130 25 2 & 8.2
1 39 0,17 1 39 0,17
SCR20/60-130 = 20 2 62 027 SCRS 20/60-110 20 2 & oL
1 39 0,17 1 39 017
< SCR25/60-130 = 25 2 82 L =1 SCRS 25/60-110 25 2 & a2
x 1 69 0,17 ) 1 39 0,17
7. SCR20/60-180 = 20 2 62 026 =1 SCRS 20/60-130 20 2 e ol
1 39 0:17 w 1 39 01,17
SCR 25/60-180 = 25 2 z = SCRS 25/60-130 25 2 6 a2
1 39 0,17 ’
SCR 32/60-180 32 2 62 027
1 122 0,53
SCR25/80-130 25 2 = 2
1 122 0,53
SCR 32/80-130 32 2 18 962
1 122 0,53
SCR 25/80-180 25 2 18 2
1 122 0,53
SCR 32/80-180 32 2 158 962




Serie SCR-SCRS CALEFACCION/SANITARIAS Calefaccion

Curvas de performance. Serie SCR.
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v Kit de conexion 1/2" SCR 15

v Kit de conexién 3/4" SCR 20
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v Kit de conexién 3/4" SCRS 20
v Kit de conexion 1" SCRS 25




