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1 - Introduccion:

Dosivac S.A. le agradece la compra de su Bomba Dosificadora Serie DENG y se dispone a
brindar un servicio post-venta adecuado para que nos siga eligiendo.

La lectura cuidadosa de las recomendaciones que siguen, le ayudara a evitar inconvenientes de
operacion y las consiguientes interrupciones del servicio.

2 — Caracteristicas principales:
Tipo: Dosficadora a émbolo buzo.

Accionamiento: Neumético a diafragma.

Regulacién: Manual mediante vélvula a aguja actuando sobre el flujo de gas: Alimentacion'y
descarga

3 — Especificaciones técnicas.

Maxima presion de alimentacion: 3.4 kg/cn? (50 PSI)
MODELO Presion maxima Rango de caudal Peso
de inyeccion [LPD] (GPD) [kq]
kg/cn? ps Min. 5* Méx. 60* (Ib)
DENG 06 840 12000 0,17 (0,04)| 2 (0,53)
DENG 09 840 12000 | 042 (011)| 5 (1,32) ég'g)
DENG 13 560 8000 0,88 (0,23)| 10.5 (2,77)

* Emboladas por minuto

3.1 — Cabezal alta presion:

Redlizado en acero inoxidable (AlSI 316), con émbolo cerdmico, doble vavula esférica ceramica
que cierra sobre asiento metdlico, tanto en succion como en inyeccion y grifo de purga
incorporado que facilita la operacién de cebado.

DENOMINACION CONEXIONES
Succion NPT 1/4” hembra, vertical inferior
Inyeccién NPT 1/4” hembra, vertical superior
Purga P/ manguera interior 6 mm, horizontal

4 - Verificaciones previas.
Aseglrese de que la presion maxima en la descarga del cabezal no supere en ninglin momento la
méaxima admisible para el modelo de que se trate.

Verifique que e rango de caudales requerido esté contenido dentro de los valores indicados en
latabladel punto 3 (Especificaciones técnicas), correspondiente el modelo adquirido.
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5 - Amurado de la bomba:

L as bombas poseen 4 agujeros pasantes (g 10 mm) en la base, que permiten montar la bomba
directamente sobre la estructura del equipo o alas fundaciones, las que no necesitan ser
especiaes ya que se trata de equipos con muy bajo nivel de vibraciones.

Sugerimos que la altura desde la base de la bomba al piso no sea inferior a 50 cm, ya que esto
facilitara las operaciones de regulacion y mantenimiento.

6 — Conexiones hidraulicas:

Recomendamos que éstas sean realizadas preferiblemente con tubos semirigidos y conectores
con tuercay virola. Nunca deben poseer un didmetro menor a%2" y deben ser seleccionadas en
funcion de la longitud de la cafieria y de las condiciones reales del producto a dosificar.
Recuerde que a mayor viscosidad del producto, mayor debe ser €l didmetro de las conexiones.
También conviene aumentar el didmetro para productos volatiles.

6.1 - Linea de Succién: Es la que va desde e tanque de aditivo a conector inferior del
cabezal (de ser posible ascendente). Debe ser quimicamente compatible con e producto a
dosificar y contener € filtro de succién. Ademas, podra completarse con columna de
calibracién, pulmon y valvulas seguin las necesidades del caso.

Tanto los cafios como los accesorios, deben instalarse con especial cuidado para asegurar una
buena estanqueidad que evite la succion de aire por fugas entre las uniones de los distintos
elementos.

Recuerde que las longitudes deben ser o mas cortas posible. Es importante que no queden
particulas o restos de materiales tales como virutas, selladores, cintas, etc., ya que a ser
succionados por la bomba, podran ocasionar una mala retencién en las valvulas del cabezal, a
interponerse entre éstas y sus asientos. Esta falla de retencion es el principal motivo de errores
en el dosge; para asegurarse que esto no ocurra, sugerimos sopletear o barrer con agua esta
linea luego de armaday antes de ser acoplada a la bomba.

6.1.1 - Presién de alimentacion: (Altura de liquido respecto a cabezal). Nunca debera ser
superior a la de descarga final, ya que (por efecto sifon) podra originarse: sobredosificacion,
dosificacion errética, e incluso descarga de aditivo alin con la bomba detenida. Por otro lado,
conviene que € tanque esté por encima de la bomba ya que en caso de haber fugas, éstas se
evidencian por goteos del producto. Si en cambio la succion es en depresion (tanque por
debajo), se originara succion de aire y los problemas consecuentes.

Otra ventgja que nos da la presion positiva es que permite la instalacion de una probeta o tubo
de cdlibracion con la que podemos verificar € caudal real succionado por la bomba, o sea, €
gue esta siendo inyectado.

En caso de viscosidad elevada, la condicion de presion positiva de succion es importante para
asegurar una aimentacion adecuada y, por lo tanto, una dosificacion eficiente. En estos casos
es alin més importante que las lineas sean cortas, y puede que, ademas, sea necesario aumentar
el diametro de éstas, y/o caefaccionarlas junto con el tanque y €l cabezal.

Cuando no pueda evitarse succionar € producto desde un nivel inferior a cabezal, éste no
deber estar amés de 1.5 m por debajo de la bomba.

En todos los casos debe asegurarse que la presién en € conector de succion nunca sea inferior
a la de vapor del liquido a la temperatura méxima de operacién. De no cumplirse esta
condicién, podra ocacionarse la formacion de burbujas de vapor del mismo liquido, originando
errores importantes.
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6.1.2 — Accesorios recomendados para esta linea:

Filtro: Es imprescindible para retener las particulas u otros contaminantes solidos que
acompafien a liquido o que se agreguen a mismo durante la carga 0 amacenamiento en €l
depdsito correspondiente. La malla del mismo debera ser de aproximadamente 100 a 200 umy
tener una superficie amplia para evitar pérdidas de carga importantes que comprometan la
buena alimentacion, sobre todo en e caso de liquidos de dta viscosidad o baja presion de
vapor. Filtros del tipo “Y” no suelen ser adecuados.

6.2 - Linea de inyeccién: Es la que va desde la conexion de inyeccion del cabezal hasta el
punto de descarga final del aditivo (punto de inyeccion) donde generalmente se instala una
vavula de retencion. Deberd ser de material quimicamente compatible con € liquido a
conducir y apta para soportar la presién maxima de inyeccion.

Cuide que por lo menos el primer tramo esté libre de particulas que puedan retornar hacia el
cabezal.

6.3 Trampa de agua y filtro para el gas motor: La funcion de este elemento es evitar la
llegada de liquido o particulas al circuito neuméatico, que como tal est4 diseflado solamente
para operar en FASE GASEOSA.

6.4 — Linea de purga: Corresponde a la salida horizontal que se encuentra en la parte frontal
del cabezal y de menor diametro que las anteriores, que debe llevarse hasta la parte superior
del tanque de aditivo, o bien s el producto lo permite a algin drengje. Preferiblemente en
manguera transparente que permita apreciar € desplazamiento de burbujas durante la
operacion de cebado.

6.5 — Otras configuraciones:

Valvula de bloqueo de tanque: Al cerrarla evita el derrame del producto durante un eventual
desarme de lalinea o del cabezal paralimpieza o guste.

Pulmén: Puede eventuamente requerirse solo en los casos donde no puedan evitarse
longitudes importantes. La funcion en este caso es reducir las fluctuaciones de presion.

7 - Puesta en mar cha:
*Redlice un esmerado barrido de las lineas de succion e inyeccion antes de conectarlas a la
bomba para eliminar las particulas que pudieran afectar su buen funcionamiento.

*En aguellos casos en que € aditivo ainyectar reaccione con € agua, deberé secarse el cabezal
antes de iniciar e bombeo, ya que €l testeo final a que se someten todas las unidades, se redliza
con agua como liquido de prueba. Sugerimos utilizar aire comprimido para facilitar esta
operacion, proyectandose €l mismo desde la succion hacia la inyeccion, o sea, en el sentido de
bombeo.

*Verifigue que no haya vavulas cerradas en la linea de inyeccion que puedan originar
sobrepresion y consecuentemente rotura.

*Verifigue la existencia del producto a dosificar en el tanque de aditivo y abra la valvula
correspondiente permitiendo la llegada del mismo a cabezal.
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*Desenrosgue los tornillos de la tapa de cuerpo (mecanismo), retire la misma y agregue aceite
lubricante provisto hasta que el nivel alcance el centro del visor (aprox. 0.6 1) y vuelva a coloca
latapa con su juntay tornillos.

*Abra 1/2 vuelta (con llave 7/16”) el grifo de purga para desalojar € aire del cabeza y
manténgalo asi hasta que solo salga liquido; ciérrelo (no es necesario apretar) y espere que se
llene la linea de inyeccion para comenzar la dosificacion.

*Retire la tapa de cuerpo (empaguetadura) desenroscando las perillas, verifique €
desplazamiento del émbolo y ausencia de fugas del liquido entre la empaquetadura'y € émbolo
buzo. Si e desplazamiento del embolo resulta escalonado (tipo serrucho) o aparecen fugas,
lubrique la empaquetadura enroscando el tornillo lubricador solamente hasta encontrar
resistencia, no apretar.

*VVuelva a colocar la tapa de cuerpo (empaquetadura) y gjustela convenientemente para evitar
la entrada de agua o de polvo. Con esta tapa colocada, las fugas por empaguetadura son
detectables através del orificio detector de fugas en la parte inferior del recinto del émbolo.

7.1 — Alimentacion de gas:

Verifique que € grifo de control de frecuencia (en la parte superior de la servo vavula) se
encuentre cerrado, y e grifo de descarga (en € frente de la misma) esté completamente
abierto, abra la vavula de alimentaciéon de gas (instalacion del cliente), gjuste lentamente €l
tornillo del regulador de presion hasta que e manémetro indique entre 1y 2 kg/cn? y bloquear
con la contratuerca.

Abra lentamente € grifo de control de frecuencia y la bomba comenzara a funcionar (un
minimo burbujeo en el aceite en la zona del distribuidor es normal y no debe preocupar).

7.2 - Regulacion de caudal:

El caudal se aumenta moviendo la aguja de control de frecuencia en sentido antihorario y
disminuye alainversa. Tenga en cuenta que el caudal varia, ademés, en funcién alapresony a
la viscosidad del fluido a dosificar, por esto se aconsga controlar la dosis con una probeta
colocada en succion y establecer la relacion caudal-frecuencia (en condiciones reales de
bombeo) para cada caso en particular, ya que |os datos presentados corresponden a agua como
fluido bombeado.

El grifo de descarga solo se utiliza para lentificar la carrera de succion, minimizando la
formacién de burbujas a dosificar productos con baja tensién de vapor y nunca debe cerrarse
completamente.

NOTA: Parainiciar el bombeo es siempre aconsgjable hacerlo con lafrecuencia maxima, ya
gue el gjuste fino definitivo debe hacerse controlando € volumen enviado en la unidad de
tiempo.

8 - Lubricacion:

Reemplace € lubricante cada 20.000 horas de trabgjo, 0 S presenta cambio de coloracién o
aumento de nivel (lo que indica deterioro o contaminacion), por un aceite lubricante
grado 1SO 46 o0 SAE 20.
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9 — Reemplazo del diafragma, cabezal, empaquetadura o émbolo

buzo:

Antes de gecutar cualquier reparacion sobre las bombas dosificadoras cerciérese de cerrar la
entrada de gas, las valvulas de succion, de inyeccion, y liberar la presion del cabezal abriendo €l
grifo de purga

9.1 - Reemplazo del diafragma:
1 — Desconectar los cafios que vinculan latapa con el cuerpo de la bomba.

2 — Desenroscar las tuercas que fijan la taparedonda al cuerpo de la bomba.
3 — Retirelatapa; el diafragma sale con €ella, retenido por los tornillos.

4 — Cambie e diafragma por uno nuevo, enhebrando los tornillos en sus agujeros; €
diafragma queda levemente arrugado para evitar esfuerzos excesivos.

5 — Monte la tapa con e diafragma en su posicion origina y reténgala con las turecas
correspondientes, sSin gjustar.

6 — Ajuste las tuercas en forma progresivay en orden, sin saltear ninguna.
7 — Reconecte los cafios que vinculan tapa y cuerpo y compruebe funcionamiento.
9.2 — Reemplazo ddl cabezal, émbolo buzo o empaquetadur a:
1 — Desconecte las lineas de succidn, inyeccion y de purga en caso de tenerla.
2 — Desenrosque las perillas que fijan la tapa superior (empaguetadura) y desmontela.

3 — Desmonte el cabezal retirando los tornillos y bridas de fijacion (el émbolo buzo quedara
sujeto al cuerpo de la bomba)

4 — Retire el émbolo buzo.
ATENCION: los pistones ceramicos son FERAGILES, en especia e de 6,5 mm.

5 — Desenrosque por completo la tuerca prensa-empaquetadura y retire el buje prensa-
empaguetadura.

6 — Para desmontar la empaguetadura puede resultar Util sujetar €l cabezal en una morsa por
una de sus bridas, tapar la inyeccion, colocar el émbolo en el cabezal e inyectando aire
comprimido por la succion mover e embolo hasta conseguir la expulsién de la
empaguetadura. Realizar con mucho cuidado ya que los esfuerzos laterales pueden
producir larotura de la cerdmica.

7— Reemplace la empaquetadura: anillo base, anillos empaquetadura, linterna de lubricacion,
anillo empaguetadura restante y anillo tapa, colocando una pequefia cantidad de grasa
lubricante en la concavidad de cada anillo.

8 — Reinstale €l buje prensa-empaguetadura y la turca prensa-empaguetadura sin gustar, y
monte el émbolo buzo en el cabezal, dgjandolo que sobresalga unos 50 mm.

9— Monte € cabezal en su alojamiento con e lubricador vertical hacia arriba, sujetandolo
con los tornillos y bridas de fijacion correspondientes sin apretar.


http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

10— Enrosque € émbolo buzo en e émbolo impulsor hasta hacer tope, sin apretar. Tenga
cuidado de no hacer palanca sobre e émbolo buzo, ya que por su esbeltez podria
quebrarse.

11 — Fijefirmemente el cabezal apretando los tornillos de fijacion.
12 — Apriete e émbolo buzo.

13— Enrosgue la tuerca prensaempaguetadura hasta sentir resistencia, no continuar
apretando.

14 — Lubrique la empaguetadura enroscando €l tornillo lubricador solamente hasta encontrar
resistencia, no sobre apretar; de ser necesario agregue un cartucho de lubricante.

15 — Reconecte las lineas de succidn e inyeccién, abra las valvulas, restituya € suministro de
gasy abra el grifo de purga, hasta purgar €l cabezal. Luego comience la dosificacion en
la forma habitual.

Nota: Es normal que durante este proceso deba re lubricar y regjustar la tuerca prensa-
empaguetadura.

10 — Recomendaciones para el mantenimiento:

10.1 - Limpieza del cabezal: Deben conservarse limpias y en buen estado las vavulas y sus
asientos para asegurar una correcta retencion.

Tenga presente que la primera causa de interrupcion o anormalidad en el bombeo es la mala
operacion de las vélvulas del cabezal por suciedad.

10.2 - Diafragma: Debe ser reemplazado inmediatamente que se observen pérdidas de gas a
través del venteo existente en la parte superior de la carcasa.

10.3 — Lubricacion: Verifique, cada 1000 horas de trabajo, el nivel de aceite y €l grado de
contaminacion del mismo. De ser necesario, reemplacelo o complete la carga.

10.4 — Presién del gas: Verifique siempre que la presion del gas aplicado a distribuidor no
supere los 2 kg/cn?, ya que esto puede ocasionar que el mecanismo distribuidor se frene.

10.5 — Mantenimiento de la empaquetadura: Se trata de un sistema multi-V, que requiere
re lubricacion periddica, especiadmente durante las primeras horas de funcionamiento.
Enrosque € tornillo lubricador solamente hasta encontrar resistencia, no sobre apretar; de ser
necesario agregue un cartucho de lubricante.

Ocasionalmente gjuste la tuerca prensa-empagquetadura hasta sentir resistencia, no sobre
apriete.
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11 — Repuestos y accesorios.

CAUDAL DOSIFICADO [l/h]

DENOMINACION

CODIGO

Kit vAvulas R180001-0420
Kit empaguetadura DENG 06 R180601-030H
Kit empaguetadura DENG 09 R180901-030H
Kit empaguetadura DENG 13 R181301-030H
Embolo buzo DENG 06 18406/06
Embolo buzo DENG 09 18406/09
Embolo buzo DENG 13 18406/13
Conjunto cabezal DENG 06 B1994/0-06
Conjunto cabezal DENG 09 B1994/0-09
Conjunto cabezal DENG 13 B1994/0-13
Conjunto resorte R16089/1
Diafragma motor 18070
Cartucho lubricante C047TXI/C
12 — Curvas de Perfor mance:
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13 - Solucionando problemas:

Problema Causa probable Solucion
Aire en e cabezal Purgar el cabezd
Liquido muy viscoso Disminuir viscosidad, diluir o
La bomba no dosifica calefaccionar
Vavula de aimentacion Abrir vavula
cerrada
Falta de producto en € Reponer producto y purgar €l
. tanque cabezal
Labombadeade
dosficar Suciedad de vélvulas Limpiar o reemplazar
Filtro tapado Limpiar

Dosificacion aleatoria

Suciedad en las vélvulas

Limpiar o reemplazar

El caudal disminuye con
el tiempo

Filtro sucio

Entraaire por linea de
succion

Entraaire por la
empaquetadura

Producto volétil

Limpiar o reemplazar

Ubicar y solucionar

Lubricar — reemplazar

Reducir velocidad de succion

Pierde producto por las
conexiones

Conexiones flojas

Sobrepresion

Apretar conexiones

Verificar - solucionar

Pierde producto por

Cedio la empagquetadura

Lubricar — reemplazar

diafragma

detrés del cabezal _
Embolo buzo deteriorado Reemplazar
Pierde gas por € venteo
de lacampanade Diafragmaroto Reemplazar

14 - Garantia:

L as bombas fabricadas por DOSIVAC S.A. estén garantizadas contra defectos de fabricacion
durante un periodo de un afio desde la fecha de adquisicion.

Esta garantia no cubre desperfectos que puedan sobrevenir por uso indebido o maltrato de la
bomba, y caduca s ésta es tentativamente reparada sin autorizacion.

Lafabrica se obliga areemplazar o reparar SIN CARG, toda pieza que de acuerdo a nuestro
examen demuestre haber sido originariamente deficiente. La garantia es valida enviando la
bomba a nuestra fabrica o a representante autorizado, corriendo los gastos de traslado por
cuenta del cliente.

Antes de enviar una bomba sin garantia revise todos los procedimientos de mantenimiento
para evitar su devolucion innecesaria.

“DOSIVAC S.A. sereserva el derecho de modificar, sin previo aviso, todala
informacién contenida en el presente manual”
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