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Serie HG-H

Electrobombas autocebantes
monoblock de impulsor abierto y
valvula de retencién incorporada en
la aspiracion.

Elevan agua con sélidos en suspension.
Aspiran hasta 7 metros de profundidad sin la
ayuda de una vélvula de retencion.

La serie H equipada con polea, esta
compuesta soélo por el cuerpo de bomba.

Especificaciones Técnicas

» Caudal: hasta 72 m3/h.

» Altura de elevacion: hasta 25 m.

* La vélvula de retencién incorporada en la boca de
aspiracion impide el efecto sifén y asegura el encendido
automatico de la bomba.

* Este equipo tiene la ventaja de autocebarse, a pesar de
que la bomba esté parcialmente llena o de que el tubo
aspirante se encuentre completamente vacio.

* Su construccién es robusta con doble cojinete en el
soporte.

* Bocas de entrada y salida roscadas, de 2" (HG1-2) y de 3"
(HG3-4-5).

* La presion méxima de trabajo es de10 bar.

* La temperatura méxima del liquido bombeado es de ?0°C.

* La temperatura ambiente méaxima es de 40°C.

* El motor es de 2 polos de servicio continuo con ventilacion
exterior.

» Con potencias de 1,50 a 3 HP en las versiones monoféasicas
y de 1,5a 7,5 HP en las trifasicas.

» Aislacién: clase F

* Proteccién eléctrica: IP44.
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Aplicaciones

= Drenaje de agua limpia o ligeramente sucia.
* Vaciado-llenado de fuentes, piscinas y depésitos.
* Riego de pequefios jardines con agua de lluvia.

Materiales

* El cuerpo de bomba, el soporte de motor y el impulsor son
de fundicién.

- El eje es de acero inoxidable.

= Cuenta con sello mecanico flotante de carbono / cerdmica.

Tabla de dimensiones

!\:lneogg::ba Dimensiones (mm) '(:E;c))
HGM 1| HG 1|260| 152 | 412 | 185 | 193|302 | 240|122 | 2" | 2" 26
HGM 2 | HG 2| 260| 152 | 412 | 185 193 302|240 122| 2" | 2" 28
HGM 3 | HG 3| 335|193 | 528 | 200 1193 312|220 150| 3" | 3" 36
HG 4408 240 | 648 ' 185 |280|442 348 185 3" | 3" 71
HG 5 465 240 705 210 | 280|465 373 185 3" | 3" 92




Serie HG-H CENTRIFUGAS @ Autoaspirantes

Curvas de performance
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CAUDAL [m*/h]

Tabla de performance

Modelo Potencia _
de bomba Motor Q = Caudal

Monofase | Trifase

HGM 1 HG1 | 1.1 15 18 17 16 15 12 9 2 2
HGM 2 HG2 15 SE 19 18 16 14 1 4 2 2
HGM 3 HG3 | 22 | 3 <"(g 17 16 15 14 13 10 6 3 3
HG 4 4 55| T 24 23 22 21 20 16 13 3 3
HG5 | 55 | 75 25 24 23 22 20 17 3 3




