Serie KS

Motor
Mob

+Bombas Centrlfugas y Autocebantes
*Bombas para Presurizacién y Calefacclon

-Bobinados - Reparaciénes
-Sellos Mecanicos - Repuestos

ara D y gil
+Valvulas y Accesorios

Industrial

-Montajes Industriales

ASESORANDO INDUSTRIAS

Tel.: (54-011) 4753-2348

Serie KS

Electrobombas autoaspirantes con
cuerpo de polipropileno y eyector
incorporado.

Cuentan con una excelente capacidad de
aspiracion de hasta 8 metros de

profundidad.

Especificaciones Técnicas

= Caudal: hasta 4,8 m3/h.

* Altura de elevacion: hasta 51 m.

* Se caracterizan por sus altas prestaciones hidraulicas y por
su gran poder de aspiracion.

* El liquido bombeado debe ser limpio, libre de sélidos y
sustancias abrasivas.

* La presién méaxima de trabajo es de 6 bar.

- Didmetro de las bocas de entrada y salida de 1”.

* La temperatura maxima del liquido es de 35° C.

* El motor es de dos polos, blindado y refrigerado con
ventilacion exterior, para servicio continuo.

* Disponibles en versiones monoféasicas y trifasicas
equipadas con motores de 0,8 a 1,3 HP.

* Provistas con proteccién térmica en las versiones
monofasicas.

= Aislacién: Clase F. Proteccion eléctrica: 1P44.

Aplicaciones

« Aspiracién de agua en cisternas y perforaciones.
* Presurizacién de hogares.

- Lavado de vehiculos.

* Pequefios riegos de jardin.

= Servicios industriales ligeros.

Materiales

* Cuerpo de bomba de polipropileno.

* Soporte de motor de aluminio.

* Impulsor y difusor de noryl.

* Eje con rotor de acero inoxidable.

* Con sello mecénico de carbén/cerdmica.
* Disco porta-sello de acero inoxidable.
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Tabla de performance

Potencia
Motor P2

Modelo
de bomba
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