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Motores Eléctricos - Motorreductores
+Bombas Centrifugas y Autocebantes

*Bombas para Presurizacién y Calefaccién
Bombas para Desagote y Sumergibles

l/ / +Valvulas y Accesorios
-Bobinados - Reparaciénes
-Sellos Mecanicos - Repuestos
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Characteristics FG1

Single seal - Rubber bellows
Unbalanced

Direction of rofation independent
Pressure to Vacuum / 12 bar
Temperature -30/+200°C
Speed 10m/s max

The dimension L (working length) is in keeping with the working position(spring down)

Description Materials

1 | Collar ring Stainless steel
2 | Spring Stainless steel
3 | Refainer ring Stainless steel
4 | Bellows Rubber
5 |Slipring Carbon -Sic
6 | Counterface Alumina-Sic
7 | Gasket Rubber
@
—
g g « 5
o

type 1

type 2

type 3

Stationary seats

2
© ~
=] [=}

L4 |
fr—————
|
|
\/\/ 2

I
© ~
a o

L4”
L10’
.
4
. £
N g &
v




FG1-2-3

FG 1-2-3 Typel Type2 Type3

D1 D2 D3 D4 L3 L3” L3” | Dé'max D7’ 4" |Dé"max  D7” L4” L10” |Dé”max  D7" L4"
10 22,5 22,5 24 14,5 25,9 33,4 14 21 6,6 17 21 6,6 9 - - -
12 22,5 22 26 8,3 - - 16 23 6,6 19 23 6,6 9 18 24 3.7
12 22,5 255 26 15 25,9 33,4 16 23 6,6 19 23 6,6 9 18 24 3,7
14 26,5 28,5 30 17 28,4 33,4 18 25 6,6 21 25 6,6 9 22 29,5 8
15 26,5 28,5 30 17 28,4 33,4 18 25 6,6 21 25 6,6 9 22 29,5 8
16 26,5 28,5 30 17 28,4 334 20 27 6,6 23 27 6,6 Q 22 29,5 8
17 29 32 33 19,5 - - 26 33 7,5 27 33 7,5 10 - - -
18 29 32 33 19,5 30 37,5 26 33 7.5 27 88 7.5 10
19 33 36 38 21,5 - - 28 35 7,5 29 35 7,5 10 - - -
20 33 36 38 21,5 30 37,5 28 35 7.5 29 35 7.5 10 32 42 8
22 33 36 38 21,5 30 37,5 28 37 7,5 31 37 7,5 10,5 36 45 10
24 38 41 44 22,5 32,5 42,5 32 39 7.5 33 39 7.5 10,5 36 45 10
25 38 41 44 23 32,5 42,5 32 40 7.5 34 40 7,5 10,5 36 45 10
28 44 49 50 26,5 35 42,5 35 43 7,5 37 43 7.5 10,5 - = =
30 44 49 50 26,5 35 42,5 35 45 7,5 39 45 7,5 10,5 49 57 10
32 46 53,5 55 27,5 35 47,5 41 48 7,5 42 48 7,5 10,5 - > -
33 46 53,5 55 27,5 35 47,5 41 48 7.5 42 48 7.5 10,5
35 50 57 59 28,5 35 47,5 43 50 7.5 44 50 7.5 10,5
38 53 59 61 30 36 46 49 56 % 49 56 % 11,5
40 55 62 64 30 36 46 50 58 ) 51 58 9 11,5
43* 58 65,5 67 30 36 51 54 61 Q 54 61 9 11,5
45 60 68 70 30 36 51 56 63 9 56 63 9 11,5
48* 63 70,5 74 30,5 36 51 59 66 9 59 66 9 11,5
50 65 74 77 30,5 38 50,5 62 70 9.5 62 70 9,5 11,5
53* 70 78,5 81 33 36,5 59 65 73 11 65 73 11 14
55 72 81 83 35 36,5 59 67 75 11 67 75 11 14
58* 75 855 88 37 41,5 59 70 78 11 70 78 11 14
60 79 88,5 91 38 41,5 59 72 80 11 72 80 11 14
65 84 93,5 96 40 41,5 69 77 85 11 77 85 11 14
68* 88 96,5 100 40 41,2 68,7 81 Q0 11,3 81 Q0 11,3 14
70 Q0 99,5 103 40 48,7 68,7 84 Q2 11,3 83 Q2 11,3 14
75 105 105 109 40 - = = - - 88 97 11,3 14
80 Q4 110 115 40 - - Q6 105 12 - - - -

NB:

In these cases of the FG series are in accordance with DIN 29460 FG:

FG1 seat of the counterface

FG2 seat of the counterface + axial length (L1K)

FG3 seat of the counterface + axial length (LTN)

The radial dimension (d3) of the rofating part of all three types are nof respected fo the rules of DIN

Seal axial clearance (I3) tollerances

D1<12 +0,5
14<D1<18 +1
20<D1<25 +1,5
28<D1<70 +2

D1 Dlinches D2 D3 D4 L3 D7 L4
9,52* 3/8" 22 22,8 30 16,6 25,4 8
11,11 7/16" 22 22,8 30 16,6 25,4 8
12,7* 1/2" 22 22,8 30 16,6 25,4 8
14,29 9/16" 26,5 28 30 17 31,75 10,3
15,87 5/8" 26,5 28 30 17 31,75 10,3
17,46* 11/16" 33 36 38 19,6 34,925 10,3
19,05* 3/4" 38 36 38 19,6 34,925 10,3

254 1" 38 41 54 20,63 41,26 1,1



