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Eléctrico 
sistema TCP

Atributos
Termostato italiano 
de alta precisión, regulable.

Potencia: 1500 watts 
alto rendimiento, bajo consumo.

Resistencia blindada  
de cobre
Mayor durabilidad. Origen: Italia

Alta recuperación 
de litros por hora.

Ánodo de magnesio  
Evita óxido en el tanque

No necesitan ventilación.

Aptos para apoyar y colgar. 
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Diagrama de  
instalación interna

Caracteísticas

F: Ficha
T: Termostato
L: Lámpara

R: Resistencia
I: Interruptor
potencia 1500W
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Disposición del conductor 
de evacuación de gases 
para termotanques de 
más de 60 litros  

2,6 D

0,30 m
mínimo

0,50 m
mínimo

D

2 D

Soldadura

0,2 D 5 mm
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1. Piloto analizador de oxígeno
Apaga el termotanque automáticamente ante  
el empobrecimiento del oxígeno.

2. Termocupla
Interrumpe el flujo del gas ante un imprevisto  
corte de la llama.

3. Válvula de alivio
Libera una posible sobrepresión del agua.

Multigas Monotubular  
con protección  doble vitrificado Admite

e
n
 simultaneo

3 duchas

Triple sistema de seguridad

Atributos

Super rendimiento
recupera 3 veces su contenido  
de agua

Sistema multigas
Apto para gas natural y envasado 

Anodo de magnesio
Evita óxido en el tanque

Aptos para apoyar y colgar. 

Quemador de alto  
poder calórico

Diagrama de instalación

ventilación

Sombrerete

Unión doble
Unión doble

Anodo de magnesio

Inclinación mínima 
4°ascendente

Unión doble

Trampa de calor 150 mm mínimo Trampa de 
calor

150 mm 
mínimo

Salida 
de agua 
caliente

Válvula de 
paso de gas

Trampa de 
sedimentos

Tapón

Termostato

Puerta exterior Receptáculo ø min 550 mm

38 mm

grifo de purga

Encendido electrónico

Suministro de 
agua fría

Válvula de 
seguridad

Válvula

Suministro de gas

150 mm

TFLM90 

TFLM60



Principales atributos

TCP
TERMO COBALTO PULS

Proceso Termo Cobalto Plus

Todas las características mecánicas, hidráulicas o eléctricas indicadas en este folleto,  
pueden ser modificadas sin previo aviso.  

Toda el agua que necesitás

El más flexible, el más resistente, el más durable.
Este proceso garantiza una doble protección anticorrosiva de la chapa de acero, evitando durante 
décadas su deterioro.
En la fabricación de la caldera, la misma se esmalta y vitrifica. El esmalte, que se aplica en dos 
capas, tiene un agregado de cobalto, lo que le da luego del proceso de vitrificación su caracte-
rístico color azul.
El agregado de cobalto le confiere al vitrificado la máxima flexibilidad conocida, de tal manera que 
resiste los esfuerzos a los que se encuentra sometido como consecuencia de la dilatación térmica.
Esto hace de nuestros termotanques los más resistentes, duraderos y confiables de todo el mercado.

G.N.

G.E.

1500

Termostato  
italiano

Potencia: 
1500 watts

No necesita 
ventilación

Alta 
recuperación 

Generales MultigasEléctricos

Ánodo de  
magnesio

Apto para apoyar 
y colgar

Resistencia blindada 
de cobre. Origen: Italia

Sistema  
multigas

Quemador de alto 
poder calórico


