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MODELO CA DADE / CA DWDI MODEL

Doble ancho / doble entrada

Double wide / double inlet
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Serie CA  DADE
Para aire limpio y humo.
Aplicables en acondicionamiento de aire, sistemas de ventilación, etc.
Doble boca de aspiración.
Caudales: desde 10 m3/h a 25000 m3/h.

Rotor multipala SIROCCO
Estos ventiladores centrífugos serie CA  están proyectados para su 
aplicación en movimientos de aire a baja y media presión a una 
temperatura máxima de 50ºC.
CARACOL
Construido en chapa de acero galvanizado. De construcción sólida de 
forma rectangular.
ROTOR
Construido en chapa de acero  galvanizado, equilibrado 
dinámicamente. Construcción normal con rotación  izquierda.
MOTOR
Blindado, 380 V trifásico; carcaza según norma  IEC / NEMA  con 
formato B5, protección IP 44.
ACCIONAMIENTO: acoplado directamente al motor, para ambas 
posiciones, LG y RD, y a transmisión (Ver pag. 3 y 4).

Presiones: desde 60 Pa hasta 1000 Pa.

CA  DWDI
For clean air and smoke.
Can be appliable to air-conditioning, ventilation sistems, etc.
Double air inlet

3Volume of air-blast: from 10 m3/h to 25000 m /h.
Pressures: from 60 Pa to 1000 Pa.
Multiblade SIROCCO rotor.
These centrifugal fans series CA  have been designed to be aplied in 
movement of air at a maximun temperature of 50ºC.

SPIRAL
Built in galvanized steel sheets , solidly made in a rectangular shape.

ROTOR
Built in galvanized steel sheets  dynamically balanced.
Normal construction with left rotation.
MOTOR
Shielded, 380 V triphase, provided with carcase according to IEC / 
NEMA Standard with B5 shape, Ip44. 
Direcly attached to motor, for both positions, LG y RD and trasmission 
couple.
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CA 150 DADE
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CA 250 - 890 R.P.M.
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Ensayo tipo A 

CA 200 -  1400 R.P.M.
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Ensayo tipo A 
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CA 150 -  1400 R.P.M.
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CA 250 -  1400 R.P.M.
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CA 280 -  900 R.P.M.
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 CA 330 -  910 R.P.M.
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MODELO
MODEL
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1 - TIPO CARACOL: C (cuadrado).
2 - TIPO DE TURBINA: A (*ver gráfico explicativo).
3 - TAMAÑO ROTOR: mm.
4 - TIPO ELECTRICIDAD DEL MOTOR: M (monofásico)
5 - POTENCIA MOTOR: HP.
6 - POLOS MOTOR: /2 (2800 RPM); /4 (1420 RPM); /6 (900 
RPM)/8. (700RPM).
7 - TIPO DE TRANSMISION: ver cota R (cuando sea de acople 
directo no poner nada)
8-  TIPO ENTRADA/SALIDA:  DADE (doble ancho / doble entrada).

 TIPO DE ARREGLO:  DADE: Dm 9 o DM 12.

NOTA: las curvas de prestación están dadas para una densidad de 
r:1.201  kg/m3

9 -

1 

CA 330  T  1/6  T28  DADE Dm9

2 3 4 5 6 7 8 9

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL
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V E N T I L A C I Ó N

Edición al 15/05/06 - Podrán realizarse modificaciones sin previo aviso. Consultar por datos actualizados 
 Edition 15/05/06 - All modifications can be made without warning. Ask for actualized information

CASA CENTRAL: Rosario de Santa Fe 298 - Tel.: (03564)420619 y rotativas Fax: (03564) 421423 - (X2400EDP) San Francisco - Cba. - e-mail: ventas@gattisa.com.ar
SUC. BUENOS AIRES: Independencia 980 - Tel./Fax: (011) 4300-0607/0421 - Fax: (011) 4300-0508 - (C1099AAW) Buenos Aires - e-mail: buenosaires@gattisa.com.ar
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SUC. ROSARIO: Salta 2998 - Tel.: (0341)4354452 - (S2002KTJ) Rosario - e-mail: rosario@gattisa.com.ar - www.gattisa.com.ar
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