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Serie CS

Electrobombas centrifugas monoblock.

Esté construida en hierro fundido. El
cuerpo de bomba esté unido al motor
mediante un soporte o linterna.

Especificaciones Técnicas Materiales
* Caudal: hasta 240 m3/h. = Con cuerpo de bomba de fundicién de hierro.
* Altura de elevacioén: hasta 91 m. = Soporte del cuerpo-motor e impulsor de fundicién de
* Cuentan con el sistema “Back Pull-Out” que permite el hierro.
facil montaje y desmontaje del motor con las partes * Eje de acero inoxidable y sello mecanico de
rotantes de la bomba. cerdmica/grafito.

» Serie normalizada derivada de la norma EN 733 (ex DIN
24255).

* Vienen provistas con boca de aspiraciéon y de descarga
bridadas (PN 10) y con contrabridas roscadas.

* La presién méaxima de ejercicio es de 10 bar.
* La altura de aspiracion es de hasta 7 m.

* La temperatura méaxima del liquido a bombear es de 90°C,
y la temperatura ambiente maxima es de 40°C.

* Son aptas para el bombeo de agua limpia sin sustancias
agresivas.

* Estan equipadas con motores de 2 polos de servicio
continuo. Potencias de 2 a 5.5 HP en las versiones
monofasicas y de 2 a 50 HP en las trifasicas.

Aplicaciones

* Abastecimiento de agua.

* Grupos de presurizacion y equipos contra-incendio.
» Sistemas de riego.

* Torres de enfriamiento.

= Tratamiento de aguas.

* Calefaccion y aire acondicionado.
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Diagrama de dimensiones
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Tabla de dimensiones

Modelo de Dimensiones (mm)

bomba | DNA | DNM
CS(M)32-160C | 100 = 70 | 480 | 240 | 190 | 15 | 240 | 322 | 132 160 | 80 | 135 50 | 50 & 32 | 36
CS(M)32-160B | 100 =~ 70 | 480 | 240 | 190 | 15 240 | 322 | 132 160 | 80 | 135 50 | 50 & 32 | 39
CS 32-160 A 100 | 70 | 510 | 240 190 | 15 | 240 322 132 | 160 = 80 135 | 50 | 50 32 | 42
CS(M)32200C 100 70 | 530 | 240 190 | 15 | 273 | 370 160 = 180 = 80 15 50 | 50 32 | 52
CS 32-200 B 100 70 | 630 | 240 | 190 | 15 | 273 | 370 | 160 180 | 80 15 50 | 50 32 | 63
CS 32-200 A 100 | 70 | 630 | 240 | 190 | 15 | 273 | 370 160 180 80 15 50 | 50 | 32 | 69
€S 32-250 C 125 | 95 | 745 | 320 | 250 | 15 | 335 | 445 180 225 100 | 18 65 | 50 32 | 83
CS 32-250 B 125 | 95 | 745 | 320 | 250 | 15 | 335 | 445 180 225 100 & 18 65 | 50 | 32 | 90
CS 32250 A 125 | 95 | 745 | 320 250 | 15 | 335 445 | 180 225 100 | 18 65 | 50 | 32 120
CS(M)40-160B | 100 = 70 | 550 | 240 190 | 15 | 240 322 132 | 160 80 15 50 | 65 | 40 | 47
CS(M)40-160A | 100 = 70 | 550 | 240 @ 190 | 15 | 240 | 322 132 | 160 @ 80 15 50 | 65 | 40 | 50
CS 40-200 B 100 70 | 640 | 265 212 | 15 | 281 | 370 | 160 180 100 | 15 50 | 65 | 40 | 65
CS 40-200 A 100 | 70 | 640 | 265 @212 | 15 | 281 370 | 160 | 180 100 | 15 50 65 40 | 71
CS 40-250 B 125 | 95 | 745 | 320 250 | 15 | 335 435 | 180 225 100 | 18 65 | 65 40 | 91
CS 40-250 A 125 | 95 | 745 | 320 | 250 | 15 | 335 | 435 | 180 225 100 & 18 65 | 65 | 40 | 121
CS(M)50-160D 100 = 70 | 570 | 265 | 212 | 15 | 268 | 372 160 = 180 = 100 | 15 50 | 65 | 50 | 50
CS(M)50-160C | 100 = 70 | 570 | 265 212 | 15 | 268 | 372 160 & 180 = 100 | 15 50 | 65 | 50 | 60
CS 50-160 B 100 | 70 | 650 | 265 | 212 | 15 | 268 | 372 160 180 100 | 15 50 | 65 50 | 65
CS 50-160 A 100 | 70 | 650 | 265 | 212 | 15 | 268 | 372 | 160 180 100 | 15 50 65 | 50 | 71
CS 50-200 C 100 | 70 | 745 | 265 | 212 | 15 | 335 | 425 160 200 100 | 18 50 | 65 50 | 82
CS 50-200 B 100 | 70 | 745 | 265 212 | 15 | 335 425 | 160 | 200 100 | 18 50 | 65 | 50 | 89
CS 50-200 A 100 70 | 745 | 265 212 | 15 | 335 425 | 160 200 100 | 18 50 | 65 | 50 | 122
€S 50-250 C 125 | 95 | 750 | 320 250 | 15 | 340 435 | 180 225 100 | 18 65 | 65 | 50 | 125
CS 50-250 B 125 95 | 795 | 320 250 | 15 | 340 435 | 180 225 100 | 18 65 65 | 50 140
CS 50-250 A 125 | 95 | 825 | 320 250 | 15 | 360 | 455 | 180 225 100 | 18 65 | 65 | 50 149
CS 65-160 E 125 95 | 610 | 280 212 | 15 | 295 | 395 | 160 & 200 100 | 18 65 | 80 | 65 | 70
CS 65-160 D 125 | 95 | 610 | 280 | 212 | 15 | 295 | 395 | 160 200 100 | 18 65 | 80 | 65 | 80
CS 65-160 C 125 | 95 | 750 | 280 | 212 | 15 | 340 | 425 160 200 100 | 18 65 | 80 | 65 | 84
CS 65-160 B 125 | 95 | 750 | 280 | 212 | 15 | 340 | 425 | 160 200 100 | 18 65 | 80 | 65 | 90
CS 65-160 A 125 | 95 | 750 | 280 | 212 | 15 | 340 | 425 160 200 100 | 18 65 80 | 65 120
CS 65-200 C 125 | 95 | 745 | 320 | 250 | 15 | 335 | 445 180 225 100 | 18 65 80 | 65 122
CS 65-200 B 125 | 95 | 790 | 320 | 250 @ 15 335 | 445 180 225 100 | 18 65 80 | 65 138
CS 65-200 A 125 | 95 | 825 | 320 | 250 | 15 | 360 | 455 180 225 100 | 18 65 | 80 | 65 148
CS 65-250 B 160 | 120 | 825 | 360 | 280 | 18 | 370 | 485 200 250 100 | 18 85 | 80 | 65 | 235
CS 65-250 A 160 | 120 | 825 | 360 280 | 18 | 370 485 | 200 250 100 | 18 85 80 | 65 250
CS 80-160 D 125 1 95 | 790 | 320 250 | 15 | 350 | 445 | 180 & 225 125 | 18 65 | 100 | 80 | 99
CS 80-160 C 125 | 95 | 790 | 320 250 | 15 | 350 445 | 180 @ 225 125 | 18 65 100 80 | 129
CS 80-160 B 125 95 | 835 | 320 250 | 15 | 350 445 | 180 225 125 | 18 65 | 100 = 80 | 143
CS 80-160 A 125 | 95 | 870 | 320 250 | 15 | 360 445 | 180 @ 225 125 | 18 65 100 80 | 152
CS 80-200 B 125 95 | 900 | 345 280 | 15 | 360 470 | 180 = 250 125 | 18 65 | 100 = 80 | 233
CS 80-200 A 125 | 95 | 900 | 345 | 280 | 15 | 360 | 470 | 180 250 125 | 18 65 | 100 | 80 | 247




Tabla de performance. Serie CS (M) 32-40-50.

Modelo Potencia _
de bomba Motor Q = Caudal

650 | 700 | 800 | 900 (100011001200 1300

CSM)32-160C | 1,5 2 2551253 25 | 24 | 23 |215 20 | 18 | 155

CS(M)32-160B | 2,2 3 28,81285| 28 | 27 | 26 (245 23 |215/185|155

CS 32-160 A 3 4 36,5 36 |355/345| 33 31,5 30 [285| 26 |235

CS (M) 32-200 C 4 55 40,7 40,5 40 1395| 39 | 38 365| 35 | 33 315 29 | 26

CS 32-200 B 55 |75 55,7 555 55 |545| 54 | 53 |51,5| 50 | 48 46,5|44,5 425

CS 32-200 A 75 | 10 60,7 60,5 60 |595|585| 57 |555| 54 | 52 495|475 455

CS32-250 C 92 1125 70 695685675 66 |64,5/625/595| 56 @ 51 | 45

CS 32-250 B 11 15 81 |805|795|785| 77 |755|735| 71 |67,5|63,5| 58

CS 32-250 A 15 | 20 905 90 895 89 |[875| 86 | 84 |815] 78 | 74 |685

CS (M) 40-160 B 3 4 £ 32,71325|323| 32 [315|305|295| 28 | 27 |255| 23 | 21

CS (M) 40-160 A 4 55 & 36,2 36 |358/355| 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |295 28 | 26 | 22

CS 40-200 B 55 [ 7,5 § 46,5 46 455 45 | 44,5435 42,5 415/405395/385| 37 | 34,5315

CS 40-200 A 75 | 10 f: 56 |555| 55 |545 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 46,5 44 |405

CS 40-250 B 1 15 ]": 74 739738737 735 73 | 72 | 71 | 70 | 68,5| 67 | 655 61,5 54

CS 40-250 A 15 | 20 915/ 914191,3/912] 91 905 90 | 89 | 88 | 87 855/835/795| 73

CS (M) 50-160 D 3 4 25 |245| 24 |235(228| 22 |213|20,5| 19 | 17 | 15 | 13 | 10

CS (M) 50-160 C 4 55 29,5129,2|288 /283278271 264 256 24 [225/205| 18 | 155

CS 50-160 B 55 75 37 1368|365| 36 355| 35 (345 34 | 32 |1305|285| 26 1235|205
CS 50-160 A 75 | 10 40 139,8/395| 39 [385 38 |375) 37 35 335315 29 265 23
CS 50-200 C 9.2 125 48,7 48,5482 47,8475 47 465| 45 43,5| 42 1395| 37 | 33
CS 50-200 B 1" 15 52,7 1525|522 51,7 51,250,7 502 |49,2 48 | 46 1435| 41 | 38
CS 50-200 A 15 | 20 645 64 635| 63 |625| 62 615|60,5/595 58 |56,5|54,5 51,5
CS50-250 C 15 1 20 71,3 71 70,5 70 | 69,5685 67 | 65 | 63 | 61 | 58 | 54
CS 50-250 B 185 | 25 808 81 | 80 (795| 79 (785 77 | 75 | 73 |70,5 68 | 65
CS 50-250 A 22,5 30 90 /89,7893 8 885 88 |85 8 | 83 81 | 79 | 71

Tabla de performance. Serie CS 65-80.

Modelo Potencia
de bomba Motor

I/min | 700 | 800 | 900

i e st o se 72 7o oe o6 io 120 naz nas s e so o3 2o 223 2uol

CS 65-160 E 55|75 24,5124,2 23,5 22,5121,5/205 185 12,5

CS 65-160 D 7,5 | 10 28,5128,2 28 27,5 27 265(258| 25 | 23 21 18 | 14

CS 65-160 C 92 1125 32 131,71315/31,2 /307|302 297 29 27 | 25 22|19 | 16

CS 65-160 B 1 15 355| 35 |348/345| 34 |335 33 [325| 31 | 29 1265| 24 20

CS 65-160 A 15 | 20 40 1395 39 1385 38 |375] 37 |365/355/33,5| 31 [285| 26

CS 65-200 C 15 | 20 £ 48,5| 48 | 475 47 46,2455/ 44,5/425|405| 38 34,5 31

CS 65-200 B 185 25 S 525/ 52 51,5/ 51 |50,5| 50 | 49 | 47 | 45 | 43 | 40 | 36

CS 65-200 A 22,5| 30 g 60,5/ 60 | 595 59 [58,5| 58 | 57,5| 56 |54,5|52,5 495|455

CS 65-250 B 30 | 40 *j(“ 79 (78578 | 77 | 76 | 75 | 74 | 72 | 69 | 66 | 63 | 58

CS 65-250 A 37 | 50 [ 89,5 89 885875865855 84 |825 80 77 | 74 | 70 | 66

CS 80-160 D 11 15 T 2752741273271 264 1252 24 (225| 21 [192 174|155

CS 80-160 C 15 | 20 30,6 130,5|304 30,2 29,6287 275 262248232 215|196 17

CS 80-160B 185 25 35 34,9 348|34,6 341/33,4/325|313/30,228,7| 27 1253|228 20

CS 80-160 A 22,5| 30 38,6385|382| 38 [37,7| 37 1 363|353|342| 33 |[31,6| 30 |(278| 25 | 22

CS 80-200 B 30 | 40 54,1 54 |53,8|53,6|53,1/522|51,3|504 492 47,7 46,2 442|412 38 33,6 285
CS 80-200 A 37 | 50 58,8 58,7 585|583 57,8|57,2/563 554 542 53 |515| 50 | 48 | 45 | 42 | 39

i C5 65 l C5 80
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Curvas de performance
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