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® Generalidades Generalities

CIRCULADORES PARA VENTILACION DE TRANSFORMADORES

La Linea de Circuladores WF, desarrollados por Gatti S.A, estan
especialmente disefiados para proporcionar el maximo caudal de
aire con el mayor alcance posible, manteniendo un Nivel sonoro
bajo en condiciones de baja contrapresion.

Su disefio de Hélice y la versatilidad de Montaje lo hacen apto
para aplicaciones especificas donde son necesarias una
adecuada corriente de aire en cuanto a uniformidad y alcance.

Ventiladores tipo circuladores de aire para refrigeracion de
transformadores.

® Detalles constructivos

Ventiladores construidos con Hélice especial de aluminio y rejilla
de proteccion que sirve de soporte para motor con brida.

Larejilla de proteccién cuenta con un tratamiento de galvanizado
por inmersidn en caliente lo que junto con las caracteristicas del
motor lo hacen apto para trabajo a intemperie Proteccion [p20.

Gatti's WF Air Circulators line is design to provide the most of
air, far-reaching as possible. Itis stressed by a low noise level
in low compression conditions.

Its Blade's design joined to its assembly versatility make it
suitable for specific applications in which an appropriate
airstream is necessary.

® Aplicaciones

Applications

Air circulators for transformer cooling.

Constructive details

Fans are made of aliminium blade and a protective grill that
works as a support for flanged motors.

Protective grill's hot dipped galvanized treatments joined to
motor's characteristics make it suitable for outside work. Ip 20
protection.

MODELO < HELICE HP
1006 789 CS | WFT 500/8 A0,25 E 40° 0,25 710 1,2 55
1007 046 CS | WFT 500/6 A0,33 E 40° 0,33 920 1,75 61
1007 618 CS | WFT 500/8 A 0,25 E1 32° 0,25 710 1,1 52
1007 414 CS | WFT 600/8 A0,25E 25° 0,25 710 1,7 57
1007 383 CS | WFT 700/4 A 0,5 E2 25° 0,5 1410 3 67
\ 1007 475CS | WFT700/6A0,33 E4 25° 0,33 920 2 58

MODELO
Forzador Axial WFT 600/8 A0.25 E

cODIGO

1007 414 CS

HELICE
Helice RT P/Forzador Axial WFT 600 25°

POTENCIA
0,25

SPLA = Nivel sonoro en campo libre a 2mts. de distancia.

WFT 600
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