VENTILACION

VENTILADORES AXIALES Y HELICOIDALES
AXIAL AND HELICOIDAL FANS

1 / *Motores Eléctricos - Motorreductores
O Or +Bombas Centrifugas y Autocebantes
/] 1/ *Bombas para Presurizacion y Calefaccion
Bombas para Desagote y Sumergibles

/] / -Valvulas y Accesorios
-Bobinados - Reparaciénes
-Sellos Mecanicos - Repuestos

Ventilqcién Industrial
ASESORANDO INDUSTRIAS  +Montajes Industriales

PAGINA WEB: www.electromecanicamm.com.ar
E-MAIL: electromecanicamm@hotmail.com

MODELOS KP Y WP / KP AND WP MODELS

@ " VENTILADORES AXIALES Y HELICOIDALES @

KP / WP
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KP / WP

o Generalidades

Los ventiladores axiales y helicoidales de la linea KP y
WP estan fabricados enteramente en poliproplieno y
fibra de vidrio, material anticorrosivo y antichispas. De
aro cuadrado en 3 tamanios: 350, 450 y 550 mm, pueden
fabricarse con hélices axiales o helicoidales. Soportan
facilmente condiciones de servicio severas. Para aplicar
en camaras frigorificas, cortinas de aire, torres de
enfriamiento, tuberias, filtros, en fabricas, salas de
reunioén, bafos, criaderos de aves, y en general para
extraer humos y vapores.

Helicoidal and axial fans KP and WP are entirely
manufactured in polypropylene and fibreglass.

With square casing in 3 sizes: 350, 450 and 550 mm,
can be manufactured with both, axial or helicoidal
blades.

In can work under severe conditions, in cold storage
rooms, air courtains, cooling towers, tubings and filters,
meeting rooms, industries, and in almost any place for
the extraction of smoke, steam and powder.

MODELO / MODEL TIPO MOTOR | HELICE |POTENCIA (w)| R.P.M DbA Peso (Kg) Tensién
WPM 350/6 y KPM 350/6 | SV 110W-6M | 345 110 910 56 7.4 Monof. 220 V
WPT 350/6 y KPT 350/6 | SV 110W-6T | 345 110 910 56 8 Trif. 380 V
WPM 350/4 y KPM 350/4 | SV 220W-4M | 345 220 1420 66 8 Monof. 220 V
WPT 350/4 y KPT 350/4 | SV 220W-4T | 345 220 1420 66 8 Trif. 380 V
WPM 450/6 y KPM 450/6 | SV 180W-6M | 440 180 910 60 10 Monof. 220 V
WPT 450/6 y KPT 450/6 | SV 180W-6T | 440 180 910 60 9.2 Trif. 380 V
WPM 450/4 y KPM 450/4 | SV 350W-4M | 440 350 1420 71 10 Monof. 220 V
WPT 450/4 y KPT 450/4 | SV 350W-4T | 440 350 1420 71 9.2 Trif. 380 V
WPM 550/8 y KPM 550/8 | SV 250W-8M | 530 250 700 60 12 Monof. 220 V
WPT 550/8 y KPT 550/8 | SV 250W-8T | 530 250 700 60 12 Trif. 380 V
WPM 550/6 y KPM 550/6 | SV 380W-6M | 530 380 910 64 12 Monof. 220 V
WPT 550/6 y KPT 550/6 | SV 380W-6T | 530 380 910 64 12 Trif. 380 V

® Dimensiones mm

MODELO
MODEL

D

KP / WP 350

M8 x 1.25

KP / WP 450

M8 x 1.25

KP / WP 550

KPT 35014
(23] [4] [8]

1- TIPO DE HELICE: K (axial); W (helicoidal)
2-TIPO DE ARO: P (cuadrado plastico)

M8 x 1.25

Como leer la codificacion

3- TIPO DE MOTOR: T (trifasico); M (monofasico).

4- DIAMETRO DEL ARO: en mm.

5- POLOS DEL MOTOR: /2 (2800 RPM) ; /4 (1500 RPM); /6 (900 RPM); /8 (700
RPM)

Edicion al 26/09/03 - Podran realizarse modificaciones sin previo aviso. Consultar por datos actualizados
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