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Edición al 26/09/03 - Podrán realizarse modificaciones sin previo aviso. Consultar por datos actualizados 
 Edition 26/09/03 - All modifications can be made without warning. Ask for actualized information

Generalities

Technical DataDatos Técnicos

Dimensions mm
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MODELO / MODEL TIPO MOTOR HELICE POTENCIA (w) Peso (Kg) TensiónR.P.M DbA

SV 110W-6M

SV 110W-6T

SV 220W-4M

SV 220W-4T

SV 180W-6M

SV 180W-6T

SV 350W-4M

SV 350W-4T

SV 250W-8M

SV 250W-8T

SV 380W-6M

SV 380W-6T
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60
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7.4
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8

8
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9.2

10

9.2

12

12

12

12

Monof. 220 V

Trif. 380 V

Monof. 220 V

Trif. 380 V

Monof. 220 V

Trif. 380 V

Monof. 220 V

Trif. 380 V

Monof. 220 V

Trif. 380 V

Monof. 220 V

Trif. 380 V

WPM 350/6  y

WPT 350/6  y

WPM 350/4  y

WPT 350/4  y

WPM 450/6  y

WPT 450/6  y

WPM 450/4  y

WPT 450/4  y

WPM 550/8  y

WPT 550/8  y

WPM 550/6  y

WPT 550/6  y

 

KPM 350/6

KPT 350/6

KPM 350/4

KPT 350/4

KPM 450/6

KPT 450/6

KPM 450/4

KPT 450/4

KPM 550/8

KPT 550/8

KPM 550/6

KPT 550/6

Dimensiones mm

Generalidades
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Los ventiladores axiales y helicoidales de la línea KP y 
WP están fabricados enteramente en polipropIieno y 
fibra de vidrio, material anticorrosivo y antichispas. De 
aro cuadrado en 3 tamaños: 350, 450 y 550 mm, pueden 
fabricarse con hélices axiales o helicoidales. Soportan 
fácilmente condiciones de servicio severas. Para aplicar 
en cámaras frigoríficas,  cortinas de aire, torres de 
enfriamiento, tuberías, filtros, en fábricas, salas de 
reunión, baños, criaderos de aves, y en general para 
extraer humos y vapores.

Helicoidal and axial fans KP and WP are entirely 
manufactured in polypropylene and fibreglass.
With square casing in 3 sizes: 350, 450 and 550 mm, 
can be manufactured with both, axial or helicoidal 
blades.
In can work under severe conditions, in cold storage 
rooms, air courtains, cooling towers, tubings and filters, 
meeting rooms, industries,  and in almost any place for 
the extraction of smoke, steam and powder.
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KP / WP 350

KP / WP 450

KP / WP 550

475

562

658

M8 x 1.25

M8 x 1.25

M8 x 1.25445

540

630

380

490

568

MODELO
MODEL

A B C D E F G IH

1 2 3 54

KPT 350/4 

1- TIPO DE HÉLICE: K (axial); W (helicoidal)
2- TIPO DE ARO: P  (cuadrado plástico)

3- TIPO DE MOTOR: T (trifásico); M (monofásico).
4- DIÁMETRO DEL ARO: en mm.
5- POLOS DEL MOTOR: /2 (2800 RPM) ; /4 (1500 RPM); /6 (900 RPM); /8 (700 
RPM)  
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