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ACOPLAMIENTO LINEA "P"

acoplamients |Medelo
Eldstico "P" 1 3 i 10 | 14 | 15 | 22 | 25 | 26 | 2a | 30 | 32
Marmal Kgm. | 0,5 1 3 7 15 | 30 | s0 [ 120 [ 240 | 400 | 7o0 | 1000
T 5 3 3 c [ &5 |65 635255 o [ 10,5 11,8
veloc, Max, std, | 3000 | 3000 [ 3000 | 000 | 2500 [zooo | zooo | 1600 | 1600 [ 1250 | 1000 | so0
Peso K. o6 | 1,1 [ 28 [ 64 [1oa]zzzlaas] eo [ 72 | 90 | 140 | 300
Dimensiones

oA 86 | 104 | 136 | 178 | 210 | 263 | 310 | 370 | 402 | 450 [ se0 | 7oo0

6B 42 | 50 | 65 | 85 | 110 | 140 | 180 | 235 | 260 | 260 | 280 | 360

6C 30 | 34 | 47 [ 6a | ea | 98 [ 125 | 165 [ 170 | 180 | zoo | z7o

G0 min. | 10 [ 12 [ 15 [ 20 [ 25 [ 30 [ 35 [ 3a [ 38 [ 55 | s5 [ 7o

60| max. | 18 | 2z | 32 | 35 [ s0 | &0 | &0 | 9o [ oo | 1io | 130 [ 180

E 10 ) 14 | 27 | 28 | 36 | 46 | 45 | 54 | &0 | 100 | 130

F g0 | 64 | a5 [ 125 [ 150 | 174 [ zoo | 215 | 244 | zs0 | 360 | 450

H 16 | 16 | 18 [ 35 [ 38 [ 44 [ 42 | 46 [ s0o | 70 [ 120 | 150




CARACTERISTICAS TECNICAS

ABSORBE DESALINEAMIENTOS

La causa de las roturas de rodamientos en un 50% se debe al
desalineamiento, como sucede también con los otros componentes de la

e 1 maguina (retenes, sellos, engranajes) que por lo general no estan
preparados para la flexion introducida al eje.

Muestro acoplamiento, por ser elastico, permite absorber
desalineamientos, brindando a todos los elementos un aumento en su vida
atil.

AMORTIGUA VIBRACIOMES ¥ CHOQUES

La absorcion de vibraciones y chogues permiten darle al equipamiento
una mayor vida util. Sabemos que la media de vibraciones transmitida de
un lado a otro de un sistema, e5ta en el orden del 70%, esta &5 minimizada
porla gran capacidad de amortiguacion de la banda elastica.

MANTENIMIENTO SIMPLE

Su recambio es rapido, por fratarse de un acoplamiento que esta
compuesto solo por tres piezas Mo es necesario mover las partes del
equipo para el reemplazo de la banda elastica. Cuando se utilizan valores
menaores de tolerancia en gl alineamiento, se aumenta la vida util de 13
banda elastica.

SIMETRIA - BALANCEO
Por su forma constructiva sin cortes la banda elastica,
garantiza su balanceo y le da seguridad al usuario.

ECONOMIA

Asegurada por el alto rendimiento de la banda elastica, que
aumenta los intervalos entre recambios, reduciendo el
tiempo de parada de maquinas., Ademas de una economia
en inventario, lubricantes, y en la reposicion de ofros
componentes,

ASESORAMIENTO TECNICO PERMAMNENTE ~
Brindado en forma directa con fabrica \

l/ p/ éctricos -
O tor +Bombas Centrifugas y Autocebantes
Z] *Bombas para Presurizacion y Cale_faccién

para D

1 7 3 -
-Valvulas y Accesorios.
-Bobinados - Reparaciénes
-Sellos Mecénicos - Repuestos

Industrial
ASESORANDO INDUSTRIAS +Montajes Industriales

PAGINA WEB: www.electromecanicamm.com.ar
E-MAIL: i il.com




