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MAZA NORMAL
Torque | Angula | Pesza =0z MEDIDAS PRIMCIFALES (MM
Mormal | Torsidn kg kg m2 Ac
Flodelo kgm [l =] man min [ ] HE F G Al max .]
#-1 2 2.5 1 00017 95 20 19 10 26 T4 25 30
"2 4.5 g 1.1 00018 95 20 22 10 26 T4 25 20 a8 EE
w-3 E5 2 2.4 0,0028 127 110 29 1mn 43 b1 36 40
Al a qr 2.6 00087 127 110 32 10 43 =1 35 40 A0 2k
w0 16 2.0 5.3 00373 166 150 40 20 T 127 a0 g0
B 34 g" 5.6 0,041 16E 150 46 z0 o 127 a0 50 TZ 110
H-T &0 g 13,2 o1z 222 205 54 25 100 1649 T ES
n-8 a4 11 14,25 0,168 222 205 ES 25 100 1649 T ES 105 150
w-a 124 g 23,75 0,597 202 250 7h 20 11& 212 20 an
=-10 170 g 25 0,64 202 250 25 20 11& 212 20 an 120 1490
-1 1490 4 8.5 0,905 320 290 an 40 144 235 100 an
n-12 260 ar 405 0.4ars 330 230 100 40 144 235 100 [0 145 20z
A-13080 E1 2,903 320 an K] 150 100
A-130120 395 5 ] 3,808 402 350 120 K] 135 297 130 120
w-144100 ET.2 31 320 100 7h 150 100
H-144140 Ea0 gs a5 3,85 402 380 140 K-l 195 297 130 120 130 Zvo
H-15070 1368 12,2 385 i 40 150 100
=-150120 178,49 12,75 445 120 20 145 120
A-150170 1170 " 262 17,68 550 B45 170 120 274 426 120 185
#-16f30 1445 13.E 385 an v 150 100
#-161140 121 13,95 445 140 110 1895 120
A-16f200 (2051 11" 2695 13,35 550 545 200 130 274 436 150 185 270 280




CARACTERISTICAS TECNICAS

ABSORBE DESALINEAMIENTOS

La causa de las roturas de rodamientos en un 50% se debe al
desalineamiento, como sucede también con los otros componentes de la

e 1 maguina (retenes, sellos, engranajes) que por lo general no estan
preparados para la flexion introducida al eje.

Muestro acoplamiento, por ser elastico, permite absorber
desalineamientos, brindando a todos los elementos un aumento en su vida
atil.

AMORTIGUA VIBRACIOMES ¥ CHOQUES

La absorcion de vibraciones y chogues permiten darle al equipamiento
una mayor vida util. Sabemos que la media de vibraciones transmitida de
un lado a otro de un sistema, e5ta en el orden del 70%, esta &5 minimizada
porla gran capacidad de amortiguacion de la banda elastica.

MANTENIMIENTO SIMPLE

Su recambio es rapido, por fratarse de un acoplamiento que esta
compuesto solo por tres piezas Mo es necesario mover las partes del
equipo para el reemplazo de la banda elastica. Cuando se utilizan valores
menaores de tolerancia en gl alineamiento, se aumenta la vida util de 13
banda elastica.

SIMETRIA - BALANCEO
Por su forma constructiva sin cortes la banda elastica,
garantiza su balanceo y le da seguridad al usuario.

ECONOMIA

Asegurada por el alto rendimiento de la banda elastica, que
aumenta los intervalos entre recambios, reduciendo el
tiempo de parada de maquinas., Ademas de una economia
en inventario, lubricantes, y en la reposicion de ofros
componentes,

ASESORAMIENTO TECNICO PERMAMNENTE ~
Brindado en forma directa con fabrica

y *Motores Eléctricos - Motorreductores
0 0 +Bombas Centrifugas y Autocebantes
Z] *Bombas para Presurizacion y Calgfaccic’m

para y o

l/ i -Valvulas y Accesorios
-Bobinados - Reparaciones
-Sellos Mecénicos - Repuestos
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