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BOMBA DOSIFICADORA A DIAFRAGMA

 Descripción 
Bombas alternativas a diafragma por sistema de carrera perdida. 

Altamente confiable y robusta para la inyección de todo tipo de aditivo 

líquido cuando la contrapresión no supere los 10 kg/cm2.

 Caracteristicas Especiales
• REDUCTOR: Del tipo sin-fin y corona montados ambos íntegramente 

sobre rodamientos de contacto angular en el caso del sin-fin y radiales 
en el caso de la corona lubricadas en baño de aceite con control de 
nivel mediante visor metálico.

• ACCIONAMIENTO: Motor eléctrico 100% blindado y normalizado, 
montado al sin fin mediante acoplamiento semielástico que permite 
su fácil reemplazo y además absorbe desalineaciones y vibraciones 
indeseables.
Bajo pedido, este accionamiento podrá ser Antiexplosivo.

• CABEZAL DE BOMBEO: En PVDF; PP (polipropileno); PVC ó AISI 316 .
• SELLOS: En EPDM ó FKM (vitón).
• DIAFRAGMA: Recubierto en PTFE.

• CONECTORES: Para manguera y/o roscadas.
• DIAL CON INDICADOR DIGITAL MECANICO: Permite una cómoda 

lectura directa en porcentaje del caudal total, entre 0 y 99%, con 
una apreciación del 1%.
También posibilidad de regulación automática agregando recursos 
electrónicos opcionales.

• DISEÑO COMPACTO: Facilita el transporte, instalación y 
aprovechamiento del espacio disponible.

• APTITUD PARA EL SERVICIO CONTÍNUO (24 horas): Tanto para la 
bomba como para el motor, incluso a la intemperie y con 
condiciones climáticas adversas.
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 Especificaciones Técnicas 

 Dimensiones
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B
431
431

C
335
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J
80
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105
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237

Serie DDI
10 / 30 / 60 / 80

150 / 300 / 450 / 600

Unidad
mm
mm

MODELO POTENCIA HP

DDI 10
DDI 30
DDI 60
DDI 80
DDI 150
DDI 300
DDI 450
DDI 600

MOTOR

1400
1400
2800
---

1400
2800
2800
2800

1700
1700
3400
3400
1700
3400
3400
3400

R.P.M. Máx. Mín.
50 Hz 60 Hz

1/3
1/3
1/2
---
1/3
1/2
1/2
1/2

1/3
1/3
1/2
1/2
1/2
3/4
3/4
3/4

50 Hz 60 Hz

CAUDAL (l/h)

50 Hz 60 Hz

10
30
60
---
150
300
450
600

12
36
72
90

180
360
540
720

PRESION
MAXIMA

10
10
10
10
10
10
7
4

FRECUENCIA
(1/min)

50 Hz 60 Hz

25
70

140
---
70

140
140
186

30
84

168
222
84

168
168
222

kg/cm250 Hz 60 Hz

1
3
6

---
15
30
45
60

1.2
3.6
7.2
9.0
18
36
54
72
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BSPT 3/4"
macho

BSPT 3/4"
macho

DDI 150/300/450/600DDI 10/30/60/80


