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1. DESCRIPCION

Se trata de un control electronico capaz de comandar cualquiera de los modelos de dosificadoras de las
series DD, DE y DEC.

MODELO CONTROL MODELO BOMBA ALIMENTACION
E1290/22 DD - DE - DEC 3 x 220 Vac
E1290/38 DD - DE - DEC 3 x 380 Vac
E1290/44 DD - DE - DEC 3 x 440 Vac

E1290/M22 DD - DE - DEC 220 Vac

Para seleccionar la funcion deseada, pulsar ambas teclas juntas mas de 0,5 seg.

FUNCION INDICACIONES

Entrada Sensor de Nivel @ Para habilitar el sensor de nivel el mini jumper debera colocarse en la
posicion de la derecha.
P2: Demora detencién por falta de nivel. Ajustable entre 0 y 90 minutos.

INDICADOR AMARILLO ESTADO
Apagado Nivel Suficiente
Titilando Nivel Bajo
Prendido Detenido por Bajo Nivel
Control Manual Manito | Mediante el teclado se ajustara el % de caudal deseado.

Caudal = [% dial] x [ind. Display] x Qmax
100

Control Automatico m MODO: Seguidor de Sefial
Entrada de sefial: Pulsos 0 4 a 20 mA

Caudal = [% dial] x [ind. Display] x Qmax
100

Indicador Display = % Sefial de entrada x P1
P1: Kp Ajustable entre 0,2y 8,0

P3: Rango de frecuencias de pulsos

C1: Ajustar en cero

P3 RANGO DE LECTURA

0 0a 100 Hz
0al0Hz
OalHz

MODO: Control de Procesos (Funcién PI)

C1 SP Set Point (Valor Deseado)
c2 BP Banda Proporcional

C3 TI Tiempo Integral

C4 KT Factor de ajuste por caudal

C5 Tipo de control O = Directo 1 = Inverso
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2. CONEXIONES LINEA TRIFASICAYY MONOFASICA

Conexiones Linea Trifasica

Conexiones Linea Monoféasica
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_ BORNERA DE SENALES
SENALES OBSERVACIONES
2 3 4 5 6
Analégica Entrada pasiva 1 4 Resistencia de entrada; 210 ohms.
4 a20mA Sefial activa Verificar polaridad de la sefial.
. Borne | Borne | Borne
Turbina de Tecnlapro 2 8 3
Insercién
Masa "
= Otras (OV) Sefial | +5V
S Turbina
3 X . Ama- .
S - Axial Dosivac (CYBLE) [Blanco | K:1 =1 pulsollitro
= Co-
o :
= PLCu NPN Emisor nector
otras
Contacto seco X X P3=2
E Contaco Detector Bajo Habilitarlo con el mini-jumper
S Seco Nivel (Dosivac) X | colocado a la derecha.
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3. CONOCIENDO LA UNIDAD ELECTRONICA
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(manual / automético), un estado de programacion
y un modo de detencion. El pasaje de los distintos

Pulsando ambas teclas

CotUUS S PoTrotttitr o T opt aciormT Simomaric™

de ambas teclas durante un periodo de 0,5
segundos aproximadamente.

Tecla descendente

Tecla ascendente W10 Cambio por tiempo (seg.)
Indice de
Parametros
Operacion Operacion Entrada a Modo
Manual Automatica Pronguamon Detencioén
1
A 4
10
A A ! A

aceptada una vez detenido el ciclo de seleccion

1 |
La geleccion de ub mado_de trahajo serd _ _ _ _ _ _ __

~ 1 ..
sefial de_entrada._En caso_de carte de suministro,
al reiniciarse el controlador, éste permanecerdlen

—F

y luego de transcurrir 4 segundos en dicho modo,

el ultimo modo seleccionado. El Modo de

recién alli se tomaréa control de la bomba.

Si se esta controlando en forma Automatica y se
ingresa a modo Programacion el control no es
interrumpido, y la bomba sigue respondiendo a la

Programacion tiene la particularidad de auto-
anularse, evitando el olvido del equipo en este
modo y una falsa interpretacion a la distancia de
lo indicado por el display.
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3.1. CONTROL MANUAL

Por medio del teclado (1 tecla por vez) es posible
seleccionar el valor de % de emboladas por
minuto que se desea obtener de la bomba.
Podran ajustarse valores del 0 al 100% (nota 1).
El valor sera seleccionado aumentando o
disminuyendo el valor indicado en el display. Este
valor permanece grabado en memoria no volatil y
serd recuperado ante corte de suministro.

3.2. CONTROL AUTOMATICO

Seguidor de sefial: Por medio de una sefial
externa se ajustaran automaticamente las
emboladas por minuto de la bomba siguiendo la
relacion ajustada en el pardmetro P1 (ver Modo
de Ajuste de Pardmetros) que podra variar entre
0,2y 8,0 y denominada KP (constante de
proporcionalidad). El valor predeterminado de
fabrica es 1,0. El parametro P3 selecciona el
rango de lectura de pulsos. El pardmetro C1 debe
estar en cero.

Sefratde

Salida
Entrada KP
KP? 1,5 .
12mA - 1o 50% (P1=1.5) 75%
50% x 1,5= 75%
_—> 80| ———— 10 5
100%
// ',
% )
Emb/min K !
Respecto / , T
al maximo / ! P 0,2
II /// _- Phe -
O% I/l // ”’,’ —‘—”,a
0% 7 “Seftdl de Entratia’ 100%
//// . ,””,—
I/, - ’—’, --"
/3 ”/’ -
Controlador de Lazo Cerrado (PI)
—
Wedidcr de
Coutal |cEc..
Tanque de Cloro .
C| (L= [
de Cloic
Bomba

R 4a20mA

- - O

N -

Controlador
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Para el caso que la bomba recibe sefial analégica  Estando en modo automéatico sera presentado en
(4 a 20 mA) desde un medidor de Cloro libre es display el valor en % del caudal de la bomba
posible actuar con la funcién PI. dosificadora.

* C1 Valor deseado expresado en % » C4 Factor de ajuste por caudal

« C2 Banda Proporcional * C5 Control Directo o Indirecto
« C3 Tiempo Integral expresado en minutos

vﬂlﬂr i '\\ o 100/BE | I-'I‘ y [ KT
Deseado A\t AL/ ol i+ X | 36 T
C] e —| Lt b L
C5h
o

" Valor Medido
Entrada Analogica | MA / % |

[4 @20 mA]
Valor de Caudal 10
Entrada Digital c4
[4 @ 20 mA]
Valor Deseado C1: Se debe ajustar el valor de Banda Proporcional C2: Se ajusta en valores de
sefial de entrada deseada en el proceso % del Valor deseado. Representa la banda de
expresado en porcentaje. (Ej. 12 mA es 50% accion proporcional.
C1=50)
EJEMPLO:
Si el Valor deseado es 50 y la banda proporcional es de 20, el valor de salida hacia la bomba sera:
100% para sefales de entrada menores de 30%
Entre 99% vy 1% para sefiales de entrada en banda proporcional

0% para sefales de entrada mayores a 50%
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Ejemplo de Banda Proporcional al 20%

50%

30%

0%

1
100% 0
(2)

(3)

0%

Caudial de 1a EombDa

El rango de ajuste de C2 es de 0 a 100 donde 0 deshabilita el término proporcional.

Un ajuste muy bajo de este valor producira una oscilacion de la variable a controlar, se debera
ir aumentando hasta lograr que se estabilice. Dicho punto dejara un error residual que seré el
encargado de mantener la accion de control hasta que actue el término integral.

Tiempo Integral C3: Se ajusta el valor en
minutos. Expresa el tiempo en que repite el valor
del error (Valor Deseado - Valor Medido). Esta
funcién es la encargada de eliminar el error
residual que produce el término proporcional.

El rango de ajuste del parametro C3 es de 0 a 100
minutos, donde 0 deshabilita el término integral.
Un ajuste muy bajo de este valor producira
oscilaciones de la variable a controlar. Un valor
muy alto producird una demora excesiva en lograr
llevar la variable a controlar al valor deseado (C1).

Ajuste Automatico por caudal C4: Se ajustara
el valor en Hz. producido por la turbina medidora
de caudal para obtener un factor de correccion
dindmico con el consumo de producto a tratar.

Si no se dispone de sensor de caudal se debera
ajustar en 0 (cero)

Tipo de Control (Directo / Indirecto) C5: Se
ajustara de acuerdo al tipo de aditivo; por ejemplo.
si éste es Acido o Base para un control de pH.

C5 =0 Control Directo

C5 =1 Control Inverso

En la bomba: Por medio del ajuste del volumen
por embolada de la bomba se podréa regular la
ganancia total del lazo.

3.3. MODO PROGRAMACION

(Indicacion display Pr)

El ingreso al modo Programacion serd indicado en
el display por las letras Pr. Pulsando la tecla
Aumento o Disminucién se podré elegir el
pardmetro a modificarse.

Para modificar el Parametro 1:

1. Pulsar ambas teclas hasta visualizar Pr.

2. Pulsar la tecla de incremento y detenerse en la
indicacion P1.

3. Pulsar nuevamente ambas teclas para
visualizar el valor actual.

4. Ajustar el valor con la tecla de incremento o
decremento.

5. Pulsar nuevamente ambas teclas para aceptar
el valor recién ajustado.

6. Pulsar la tecla de incremento y detenerse en la
indicacion Pr.

7. Pulsar ambas teclas hasta volver a Control
Automatico.

Deteniéndonos en el nimero de pardmetro que
deseamos modificar, presionamos ambas teclas,
accedemos al valor y pulsandolo nuevamente
aceptamos la modificacion. Para anular la
modificacion se debera dejar que transcurra el
tiempo necesario para que ocurra la auto-anulacion.
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3.4. MODO DETENCION

Este modo desactiva del controlador y detiene la
bomba. En el display seran indicados dos guiones
y los indicadores luminosos permaneceran
apagados.

Para salir de este modo se pulsaran ambas teclas
siguiendo el ciclo de seleccién de modo de
operacion.

Versiéon Motor Trifasico Anti-Explosivo: Para
bombas con este tipo de motor se debera
conectar el termistor provisto con el motor a los
bornes libres que se encuentran en la placa de
potencia (arriba al centro).

En caso de que se detecte calentamiento sera
encendida la indicacion de "nivel" produciendo la

4. BORNERA DE CONEXIONES

detencion del motor. Para resetear esta indicacion
se debera ingresar al pardmetro P4 donde se
visualizara el valor ajustado para la activacion, un
valor mas bajo representa una temperatura mas
alta, también podra borrarse si el equipo es
desenergizado.

ATENCION: No debe utilizar este modo para
hacer trabajos de montaje 0 mantenimiento
eléctricos.

Nota 1: La indicacion del numero "100" sera
mostrada por el numero "99". Note el encendido
del punto decimal a la derecha del digito menos
significativo.

Alimenfacion Linea Monofasica
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Los conexionados de alimentacion se realizan en
los bornes sobre riel DIN identificados como R, S
y T de acuerdo a la tensién en la identificacion del
equipo, y el motor de la bomba a los bornes
identificados como U, Vy W.

Retirando la tapa del controlador, removiendo los

Alimentocion Linea Trifasica

k Alimentacion BullCy © EvimOu /

cuatro tornillos y levantando la placa de control, se
accede a la placa de potencia (linea trifasica). En
ella encontramos las borneras de alimentacion, las
de salida hacia la bomba, y en la placa de control
la bornera de los sensores.
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5. SENALES DE ENTRADA DE CONTROL

El equipo esta preparado para recibir dos tipos de
sefales: Analdgica de 4 a 20 mAy de pulsos
proveniente de turbinas u otro tipo de transmisor.
La sefial es reconocida automaticamente teniendo
prioridad la Analégica en caso del ingreso
simultaneo de ambas.

5.1. ENTRADA ANALOGICA:

Se debe ingresar por la bornera de sefiales a
través del borne 1y 4, teniendo una resistencia de
entrada de 210 ohms.

La inversion de polaridad podra dafiar al equipo

5.2. SENALES DE PULSOS

En el cuadro anterior pueden observarse distintas
alternativas de sensores que pueden ser
ingresados. La alimentacion que se dispone en la
bornera para los sensores es de 5 Voltios. Las
frecuencias medibles abarcan desde 0 a 100 Hz.
(Nota 1)

5.3. ENTRADA DE SENSOR DE NIVEL

El equipo dispone de entrada para colocar un
sensor de nivel en el tanque de aditivo de la
bomba dosificadora a modo de detener la
inyeccion ante la falta de reposicion, evitando el
descebado del cabezal de la bomba.

Posee un indicador luminoso (color amarillo) en el
frente, el cual acusa el estado del sensor.
Normalmente estos sensores son del tipo normal

6. MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD

cerrado (con nivel alto el contacto permanece
cerrado y con nivel bajo, éste se abre). Por lo
tanto en caso de no disponer de sensor de nivel,
la placa tiene un mini-jumper (puente) que une los
bornes 5y 6 de la bornera de entrada para
simular la presencia de éste. Tenga presente
cambiar la posicion del mini-jumper (puente) a la
posicion derecha si su instalacién dispone de
dicho sensor.

El Parametro P2 expresado en minutos (entre O y
90 minutos) es la demora desde la activacion del
sensor de nivel al momento que el controlador
detendra la bomba evitando el descebado de la
misma. Mientras transcurre este tiempo, el
indicador luminoso amarillo titilar4 solicitando la
reposicion del nivel de tanque. Si el tiempo es
completado el indicador permanecera encendido
y la bomba se detendra (el tiempo ya trascurrido
es retenido ante cortes de energia, reanudandose
la cuenta al retornar la misma).

Tenga en cuenta el caudal maximo de la bomba y
el volumen de liguido disponible entre la altura del
sensor de nivel y el punto de succién de la bomba
para elegir adecuadamente el tiempo para
ajustarlo en el pardmetro 2 (ver el parrafo de Modo
Programacion). El valor de fabrica del parametro 2
es de 0 minutos, lo que produce la detencion
inmediata de la bomba al cambiar de estado el
Sensor.

ELECTRONICA

1. Conserve la tapa del controlador bien cerrada.

2. La cercania de descargas de alta tension como
las producidas por soldaduras eléctricas o
tormentas pueden dafar irremediablemente a
algunos componentes del circuito. En el caso
de no poder evitarlas, proteja adecuadamente
con dispositivos aptos para estos casos.

3. Con respecto a la alimentacion, la misma debe
provenir de fuentes adecuadas, evitandose

picos o caidas en el suministro inadecuado a
cualquier sistema electrénico.

4. Tenga presente que la inversién de polaridad
en la entrada analégica de 4 a 20 mA podra
dafiar al equipo.

Interfases recomendadas:

Solicite informacién especific por estos productos:
- Sensor de bajo nivel C199002

- Interfase para sensor de nivel E199002



