Electrobombas

UTILIZACION:
¢ Abastecimiento de agua para toda vivienda.
e Apta para bombear agua potable sin residuos.

VENTAJAS PRINCIPALES: MOTCR:

« Tensiones disponibles: 220V « Totalmente silencioso

« Temperatura maxima del agua: 50°C « Bobinado protegido contra funcionamiento

+ Temperatura ambiente: 40°C en seco, se apaga automaticamente
Presion maxima del sistema: 4Kg/cm?® * Posee protector térmico incorporado

* Pérdida de carga maxima en succién: 4 m.c.a. * No produce golpes de ariste

CARACTERISTICAS TECNICAS:
MODELD PRESION POTENCIA TENSION | PESD| CONBOON
MA HA ™ fea
{rmca)
TANGO ELEVAD. 14 14 3500 0,25 1,80 5.0
TANGO BLEVAD. 20 19 4000 0,50 2,60 5.4

CURVA DE RENDIMIENTO:
SISTEMA SRS:

50 Hz, | Estre producto fue fabricado de acuerdo con
I el “Sistema de Heparacion Simple” por kits
de repasicion ROWA (SRS): Bl sistema SRS
permite realizar cualguier reparacion en
menos de 15 minutos, en el mismo lugar
i e == donde se encuentra instalado el equipo.
TANGO ELEVADORA 14. 7 Los kits de reposicion SRS puaden ser
e e adquiridos en los comercios autorizados
' por ROWA.

TANGD ELEVADORA 20
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