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G=NEBRE

ARTICULQO: 2942
Valvula mariposa extremos roscados / soldar DIN 11851, Inoxidable.
Linea Sanitaria
Stainless steel thread / welding ends DIN 11851 butterfly valve.
Sanitary line.

Caracteristicas Features

. Valvula mariposa linea sanitaria. . Butterfly valve sanitary line.
. Extremos roscados / soldar S/ DIN 11851. . Thread / welding ends according to DIN 11851.
. Construccion en Inox AISI 316 L. . Made by AISI 316L.

. Elastomero de EPDM. . EPDM seat.

. Accionamiento manual, tres posiciones. . Manual operation with three position.

. Peso y dimensiones reducidas. .Reduce weight and dimensions.

. Fécil limpieza y montaje. . Easy cleaning and assembly.

. Fécil automatizacion. . Easy automation.

. Pulido Sanitario (Ra < 0,8 pm). . Sanitary Polish (Ra < 0,8 um).
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10. Bajo torque.
11. Presion de trabajo maxima 10 Kg/cma2.
12. Temperatura maxima de trabajo 120 °C.
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10. Low torque.
11. Max. Working pressure 10 Kg/cm2.
12. Max. Working Temperature 120 °C.

N° Denominacion / Name Material Acabado Superficial/Surface
Treatment
1 Cuerpo / Body Acero Inox AISI 316L / SS 316L Pulido mecénico / Mechanical Polish
2 Elastomero / Seat EPDM e
3 Disco / Disc Acero Inox AISI 316L / SS 316L Pulido mecanico / Mechanical Polish
4 Maneta / Handle Acero Inox AISI316 / ss316 | e
5 Tapa/ Cap Plasic | e
6 Tornillo / Bolt Acero Inox AISI1304 / ss304 | e
7 Tuerca/ Nut Acero Inox AISI304 / Ss304 | e
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DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

Ref. Medida/ Dimensiones/Dimensions (mm) Peso /
Size DN A B C D H L Weight
(Kg.)

2942 06 1" 25 58 78 28 | 52x1/6” | 84 | 126 | 1,280

294207 | 1% | 32 60 86 34 | 58x1/6” | 88 | 126 | 1,250

294208 | 1%” | 40 62 90 40 | 65x1/6” | 90 | 126 | 1,480

2942 09 2" 50 64 106 | 52 | 78x1/6” | 101 | 133 | 2,080

294210 | 2% 65 70 124 70 | 95x1/6” | 110 | 144 | 2,700

2942 11 3" 80 75 139 85 |110x1/4"| 121 | 160 | 3,150

2942 12 4" 100 | 86 159 | 104 |130x1/4"| 129 | 160 | 4,250

DIAGRAMA DE PERDIDAS DE CARGA / HEAD LOSSES DIAGRAM

Ap |m|
Medida / Size DN

EJEMPLO/ EXAMPLE

Vélvula / Valve 2 DN40 |
Caudal /Flow =30m /h

Dp=z1gm
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ARTICULO: 2942E

Valvula mariposa extremos roscados / soldar DIN 11851, Inoxidable.

Linea Sanitaria

Stainless steel thread / welding ends DIN 11851 butterfly valve.

Sanitary line.

Caracteristicas Features

. Valvula mariposa linea sanitaria.

. Extremos roscados / soldar S/ DIN 11851.
. Construccion en Inox AlSI 304.

. Elastomero de EPDM.

. Accionamiento manual, multiposicion.

. Peso y dimensiones reducidas.

. Fécil limpieza y montaje.

. Facil automatizacion.

. Pulido Sanitario (Ra < 0,8 pm).

10. Bajo torque.

11. Presion de trabajo maxima 10 Kg/cma2.
12. Temperatura maxima de trabajo 120 °C.
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. Butterfly valve sanitary line.
. Thread / welding ends according to DIN 11851.
. Made of AISI 304.

. EPDM seat.

. Manual operation, multiposition handle.
.Reduce weight and dimensions.

. Easy cleaning and assembling.

. Easy automation.

. Sanitary Polish (Ra < 0,8 um).

10. Low torque.

11. Max. Working pressure 10 Kg/cm2.

12. Max. Working Temperature 120 °C.
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N° Denominacion / Name Material Acabado Superficial/Surface
Treatment
1 Cuerpo / Body Acero Inox AISI 304 / SS 304 Pulido mecénico / Mechanical Polish
2 Elastomero / Seat EPDM | e
3 Disco / Disc Acero Inox AISI 304 / SS 304 Pulido mecanico / Mechanical Polish
4 Maneta / Handle Plastc | e
5 Palanca / Lever Acero Inox AISI304 / Ss304 | e
6 Tuerca/ Nut Acero Inox AISI304 / Ss304 | e
7 Tornillo / Bolt Acero Inox AISI 304 / ss304 | -
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DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

Ref. Medid Dimensiones/Dimensions (mm) Peso /
a/Size| DN A B C N D H L Weight
(Kg.)

2042E06 | 17 25 | 58 | 78 | 28 | 25 | 52x1/6”" | 84 | 126 | 1,280

2042E07 |1%"| 32 | 60 | 86 | 34 | 31 | 58x1/6” | 88 | 126 | 1,250

2042E08 | 1%"| 40 | 62 | 90 | 40 | 37 | 65x1/6” | 90 | 126 | 1,480

2042E09 | 2 50 | 64 106 | 52 | 49 | 78x1/6” | 101 | 133 | 2,080

2042E10 | 2%"| 65 | 70 124 | 70 | 66 | 95x1/6” | 110 | 144 | 2,700

2042E11 | 3 80 | 75 139 | 85 | 81 |110x1/4"| 121 | 160 | 3,150

2042E12| 4" | 100 | 86 | 159 | 104 | 100 |130x1/4"]| 129 | 160 | 4,250

DIAGRAMA DE PERDIDAS DE CARGA / HEAD LOSSES DIAGRAM

Ap |m|
Medida / Size DN

EJEMPLO/ EXAMPLE

Vélvula / Valve 2 DN40 |
Caudal /Flow =30m /h

Dp=z1gm



