O ARVE,

Modelo

Tipo

Desplazamiento (cc)
Diam. y carrera piston

Potencia Nominal

Potencia Nominal a 3000 vpm

Max. Torque

Velocidad ralenti

Relacion de Compresion
Sentido rotacion eje

Ruido (< 7 m)

Sistema de ignicion
Sistema de arranque

Carburador

Sistema de lubricacion
Filtrado de Aire
Capacidad Aceite

Capacidad tanque
combustible

Peso Neto

Dimensiones (LxAxA)

*Motores Eléctricos - Motorreductores
+Bombas Centrifugas y Autocebantes
*Bombas para Presurizacion y Calefaccion

M ”t
QLoOr
7 P *Bombas para Desagote y Sumergibles
-Valvulas y Accesorios
-Bobinados - Reparaciones
0 -Sellos Mecanicos - Repuestos

Ventilacién Industrial
ASESORANDO INDUSTRIAS  -Montajes Industriales

PAGINA WEB: www.electromecanicamm.com.ar
E-MAIL: electromecanicamm@hotmail.com

6.5 HP 9HP 13 HP 25 HP
G200F G270F G390F G680F

Monocilindro, 4 tiempos,
OHV, vent. Forzada

Monocilindro, 4 tiempos,
OHV, vent. Forzada

Monocilindro, 4 tiempos,
OHV, vent. Forzada

Bicilindrico, 4 Tiempos,
OHV, Vent. Forzada

196 270 389 678
68mm x 54mm 77mm x 58mm 88mm x 64mm 78mm x 71mm
@7 = 2,107 &0 =2 238") (3,5”x2,5") @12 26")
4,1 KW/ 3600 rpm 6 kW /3600 rpm 8,2 kW / 3600 rpm 18.6 KW / 3600 rpm
3.7 kW /3000 rpm 5.6 kW /3000 rpm 7.82 KW /3000 rpm 14.9 KW / 3000 rpm
12,4 N.m (9,1 Ibf.ft) / 17,7 N.m (13,1 Ibf.ft) / 251N.m (185 Ibf.fty/ 42 N.m (31 Ibf.ft) / 2500

2500 rpm 2500 rpm 2500 rpm rpm

1400 +/- 150 r/min 1400 +/- 150 r/min 1400 +/- 150 r/min 1500 +/- 150 r/min

51 @251 Bl 51 o5 1
Antihorario Antihorario Antihorario Antihorario
(lado cabo de eje) (lado cabo de eje) (lado cabo de eje) (lado cabo de eje)
<70dB (A) <70dB (A) <70dB (A) <70dB (A)
magneto transistorizada magneto transistorizada magneto transistorizada magneto transistorizada

retractil manual / arranque  retractil manual / arranque  retractil manual / arranque o
arranque eléctrico

eléctrico eléctrico eléctrico
a mariposa a mariposa a mariposa a mariposa
por salpicado por salpicado por salpicado presurizado

Semiseco - doble elemento  Semiseco - doble elemento  Semiseco - doble elemento  Semiseco - doble elemento
0,6 litros (0,16 gal) 0,95 litros (0,25 gal) 1,1 litros (0,29 gal) 1,5 litros (0,4 gal)

3,6 litros (0,95 gal) 6 litros (1,6 gal) 6,5 litros (1,7 gal) 6,5 litros (1,7 gal)

16 kg (35,3 Ib)

312 x 376 x 335 mm
(12,3"x14,8”x13,2”)

25 kg (55 Ib)

380 x 430 x 410 mm
(15"x16,97x16,1”)

33 kg (72,8 Ib)

405 x 450 x 443 mm
(16"x17,7"x17,4”)

43 kg (94,8 Ib)

510 x 400 x 450 mm
(20°x15,7°x17,77)

Motores Estacionarios




