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Tipo

B&S INTEK 6 HP B&S INTEK 
10 HP

B&S INTEK 
PRO 13.5 HP

B&S INTEK 
PRO 13.5 HP

B&S VANGUARD 
23 HP

B&S VAN-
GUARD 23 HP

B&S VAN-
GUARD 35 HP

B&S VAN-
GUARD 35 HP

4 tiempos, Monocilindro 4 tiempos, Bicilindro

Válvulas OHV (Válvulas a la Cabeza)

Cilindrada (cc) 205 306 420 420 627 627 993 993

Potencia Nominal 
(Kw@3600 rpm) 4,3 7 9,5 9,5 15,8 15,8 23,8 23,8

Max. torque (Nm@rpm) 11,5 @ 3600 18,6 @ 3600 25,2 @ 3600 25,2 @ 3600 41,9 @ 3600 41,9 @ 3600 63,2 @ 3600 63,2 @ 3600

Sistema de arranque Eléctrico

Cons. combustible (L/kW.H) < 0,58

Relación de compresión 8,2:1 8,2:1 8,4:1 8,4:1 8,8:1 8,8:1 8,2:1 8,2:1

Rotación Antihoraria (desde el lado eje de salida Motor)

Aspiración Natural

Parada por falta de aceite SI

Filtro de aire Elemento filtrante Seco + Espuma poliuretano

Sistema Lubricación Salpicado Forzada

Aceite SAE 15W-40 (Para Motores 4 Tiempos)

Capacidad aceite (L) 0,6 1,15 1,2 1,2 1,42 1,42 2,4 2,4
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Tipo

SP10S E SP10M G E1C10M I E1S10L I E1C11M C E1S13 S C/2 EIC13M E/2 E1S13 M D/2

s/escobillas s/escobillas s/escobillas + 
diodos rot c/escobillas s/escobillas + 

diodos rot c/escobillas s/escobillas + 
diodos rot c/escobillas

Eficiencia (%) 76 77 80 82 81 86 81,4 86,5

Frecuencia (Hz) 50

Tensión (V) 220 220 220 220 / 380 220 220 / 380 220 220 / 380

Precisión de la tensión ± 5% ± 5% ± 5% ± 4% ± 5% ± 4% ± 5% ± 4%

Regulación del voltaje CONDENSADOR CONDENSADOR CONDENSADOR COMPOUND CONDENSADOR COMPOUND CONDENSADOR COMPOUND

Potencia Nomimal (kVA) 3,5 5 7 9 12 16 18 22

CosΦ 1 1 1 0,8 1 0,8 1 0,8
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Dimensiones  (L x An x Al) 
(mm) 920 x 640 x 525 920 x 640 x 

575
920 x 640 x 

625
920 x 640 x 

625
920 x 640 x 

625
920 x 640 x 

625
920 x 640 x 

725
920 x 640 x 

725

Peso sin fluidos (KG) 52 60 83 82 103 114 160 160

Potencia Nominal (kVA) 2,9 4,3 6 8,5 9,6 13 17 18

Potencia Std by (kVA) 3 4,7 6,6 8,8 10,8 14,5 17,5 22

Corriente Nominal (A) 11,5 18 26 16 43,6 24 74 33

Autonom. plena carga (hs) 2 2,5 2,5 2,5 4,5 4,5 5 4,5

Nivel de ruido (dBA / 7m) 70 80 80 80 80 80 80 80

Cap. Tanque combustible (L) 3,8 4 25 25 25 25 35 35

Indicador de combustible NO NO SI SI SI SI SI SI 

Voltímetro SI

Breaker SI

N


