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Líder mundial  en la fabricación de 
 motores y  grupos electrógenos.
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Los grupos electrógenos KIPOR ofrecen una excelente economía de consumo, bajos niveles de ruido y una 
alta performance. Abarcan una gran variedad de aplicaciones, tanto en el sector agrario, civil e industrial. 

KIPOR es el principal proveedor del mercado de motores y grupos electrógenos diesel. Es uno de los líderes 
mundiales en el rubro, ya que cuenta con los más amplios recursos para el desarrollo y la producción de 
sistemas energéticos.

Su constante innovación tecnológica tiene como objetivo satisfacer a sus clientes y como prioridad preservar 
el medio ambiente.

Línea de Productos

Grupos Electrógenos

DIESELNAFTA
• Grupos Electrógenos Inverter • Grupos Electrógenos Monofásicos y Trifásicos

ABIERTO CABINADO / INSONORIZADO

N DNafta Diesel
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Grupos Electrógenos “Inverter” - Nafteros

• Nafteros

• Potencias de 1 Kva a 6 Kva

• Tecnología Inverter

• Refrigerados por aire

• Silenciosos

• Portatiles, compactos y livianos

IG1000 / IG2000 IG3000 / IG6000

IG1000 IG2000 IG3000 IG6000

Motor

Modelo del Motor KG144 KG158 KG205GETI KG390GETI

Tipo de Motor Monocilindro,
4 tiempos

Monocilindro, 
4 tiempos

Monocilindro, 
4 tiempos

Monocilindro, 
4 tiempos

Refrigeración Por Aire Por Aire Por Aire Por Aire
Diametro x Carrera 43.5 mm x 36 mm 58 mm  x 40 mm 68 mm x 54 mm 88 mm x 64 mm
Distribución OHV OHC OHV OHV
Relación de compresión 8.5:1 8.5:1 8.5:1 8.5:1
Cilindrada 53.5 cc 106 cc 196 cc 389 cc
Velocidad de Giro (r/min) 5500 4500 3600 3600
Potencia Nominal (Kw) 1.3/5500 2.2/6000 4.0/3600 7.7/3600
Sistema de arranque Manual Manual Eléctrico Eléctrico

Combustible

Tipo Nafta Super Nafta Super Nafta Super Nafta Super
Capacidad tanque 2.6 L 3.7 L 13 L 22 L
Autonomía 3 h 3 h 6 h 6 h

Aceite Tipo 15W40 15W40 15W40 15W40

Generador

Frecuencia 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 hz
Corriente Nominal 3.9 A 7.0 A 12.2 A 23.9 A
Potencia Nominal 0.9 Kva 1.6 Kva 2.8 Kva 5.5 Kva
Máxima Potencia 1 Kva 2 Kva 3 Kva 6 Kva
Voltaje 230 V 230 V 230 V 230 V
Velocidad de Giro (r/min) 5500 6000 3600 3600
Fases 1 1 1 1

Nivel de Sonido dB 54 dB(A) / 7 m 61 dB(A) / 7 m 63 dB(A) / 7 m 65 dB(A) / 7 m
Panel de Control Tipo Digital Digital Digital Digital

Dimensiones Equipo (L x Al x An) (mm) 460 x 250 x 395 515 x 430 x 300 684 x 505 x 440 802 x 624 x 495
Peso Vacio 14 Kg 22 Kg 57 Kg 97 kg

N
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KDE7500STA KDE7500STA3

MONOFÁSICOS - CABINADO TRIFÁSICOS - CABINADO

Motor

Modelo del Motor KD188F KD188F

Tipo de Motor Monocilindro, 
4 tiempos D., inyección directa

Monocilindro, 
4 tiempos D., inyección directa

Refrigeración Por Aire Por Aire
Diametro x Carrera 88 mm x 86 mm 88 mm x 86 mm
Relación de compresión 19:1 19:1
Cilindrada 532 cc 532 cc
Velocidad de Giro (r/min) 3000 3000
Potencia Nominal (Kw) 6.6/3000 6.6/3000
Encendido Por Compresión Por Compresión
Sistema de arranque Eléctrico Eléctrico
Bateria 12 V - 36 Ah 12 V - 36 Ah

Combustible

Tipo Diesel Diesel
Capacidad tanque 18 L 18 L
Autonomía 7 h 7 h

Aceite Tipo 15W40 15W40

Generador

Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Corriente Nominal 22.6 A 9.4 A
Potencia Nominal 5.2 Kva 6.2 Kva

Máxima Potencia 5.7 Kva 6.7 Kva
Voltaje 230 V 230 V / 400 V
Velocidad de Giro (r/min) 3000 3000
Fases 1 3
Factor de Potencia (Cos Φ) 1 0.8
Grado de Aislación B B
N° de Polos 2 2

Nivel de Sonido dB 65 dB(A) / 7 m 65 dB(A) / 7 m
Panel de Control Tipo Digital Digital

Dimensiones Equipo (L x Al x An) (mm) 1000 x 770 x 587 1000 x 770 x 587
Peso Vacio 168 kg 168 kg

• Diesel

• Potencias de 6 Kva a 7 Kva

• Regulación AVR

• Cabinados (insonorizados)

• Refrigerados por aire

• Panel de control digital

Grupos Electrógenos Diesel D
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KDE12EA KDE12EA3 KDE12STA

MONOFÁSICOS 
ABIERTO

TRIFÁSICOS
ABIERTO

MONOFÁSICO  
CABINADO

Motor

Modelo del Motor KD2V80G KD2V80G KM2V80G

Tipo de Motor 4 tiempos D., inyección 
directa, 2 cilindros en V

4 tiempos D., 2 cilin-
dros en V

4 tiempos D., 2 cilin-
dros en V

Refrigeración Por Aire Por Agua Por Agua
Diametro x Carrera 80 mm x 79 mm 80 mm x 79 mm 80 mm x 79 mm
Relación de compresión 23:1 23:1 23:1
Cilindrada 794 cc 794 cc 794 cc
Velocidad de Giro (r/min) 3000 3000 3000
Potencia Nominal (Kw) 12.5/3000 12.5/3000 12.5/3000
Encendido Por Compresión Por Compresión Por compresión
Sistema de arranque Eléctrico Eléctrico Eléctrico
Bateria 12 V 45 Ah 12 V 45 Ah 12 V 36 Ah

Combustible

Tipo Diesel Diesel Diesel
Capacidad tanque 25 L 25 L 26 L
Autonomía 7 h 7 h 7 H

Aceite Tipo 15W40 15W40 15W40

Generador

Frecuencia 50 Hz 50 Hz 50 hz
Corriente Nominal 37 A 14.5 A 37 A
Potencia Nominal 8.5 Kva 10 Kva 8.5 Kva
Máxima Potencia 9.5 Kva 11 Kva 9.5 Kva
Voltaje 230 V 230 V  / 400 V 230 V
Velocidad de Giro (r/min) 3000 3000 3000
Fases 1 3 1
Factor de Potencia (Cos Φ) 1 0.8 1

Grado de Aislación B B B
N° de Polos 2 2 2

Nivel de Sonido dB 85 dB(A) / 7 m 85 dB(A) / 7 m  72 dB(A) / 7 m
Panel de Control Tipo Digital Digital Digital

Dimensiones Equipo (L x Al x An) (mm) 1030 x 600 x 790 1030 x 600 x 790 1350 x 795 x 850
Peso Vacio 200 Kg 200 Kg 310 Kg

• Diesel

• Potencias de 9.5 Kva a 11 Kva

• Regulación AVR

• Abiertos o Cabinados (insonorizados)

• Refigerados por agua o por aire

• Panel de control digital

Grupos Electrógenos Diesel D

ABIERTOS CABINADOS / INSONORIZADOS
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KDE16EA3 KDE16STA3

TRIFÁSICO - ABIERTO TRIFÁSICO - CABINADO

Motor

Modelo del Motor KD376AG KM376AG

Tipo de Motor 4 tiempos D., inyección directa, 
3 cilindros en línea

4 tiempos D., inyección directa, 
3 cilindros en línea

Refrigeración Por Agua Por Agua
Diametro x Carrera 76 mm x 77 mm 76  mm x 77 mm
Relación de compresión 21.5:1 21.5:1
Cilindrada 1048 cc 1048 cc
Velocidad de Giro (r/min) 3000 3000
Potencia Nominal (Kw) 15.3/3000 15.3/3000
Encendido Por Compresión Por Compresión
Sistema de arranque Eléctrico Eléctrico
Bateria 12 V - 65 Ah 12 V - 65 Ah

Combustible

Tipo Diesel Diesel
Capacidad tanque 38 L 38 L
Autonomía 8 h 7 h

Aceite Tipo 15W40 15W40

Generador

Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Corriente Nominal 19.5 A 19.5 A
Potencia Nominal 13.5 Kva 13.5 Kva
Máxima Potencia 15 Kva 15 Kva
Voltaje 230 V / 400 V 230 V / 400 V
Velocidad de Giro (r/min) 3000 3000
Fases 3 3
Factor de Potencia (Cos Φ) 0.8 0.8
Grado de Aislación F F
N° de Polos 2 2

Nivel de Sonido dB 90 dB(A) / 7 m 72 dB(A) / 7 m
Panel de Control Tipo Smart Digital

Dimensiones Equipo (L x Al x An) (mm) 1210 x 650 x 765 1540 x 700 x 810
Peso Vacio 300 Kg 420 Kg

• Diesel

• Potencia 15 Kva

• Regulación AVR

• Abiertos o Cabinados (insonorizados)

• Panel de control smart o digital

• Refrigerados por agua

D

ABIERTOS CABINADOS / INSONORIZADOS

Grupos Electrógenos Diesel



7

KDE19STA3

TRIFÁSICO - CABINADO

Motor

Modelo del Motor KM376AG

Tipo de Motor 4 tiempos D., inyección directa, 
3 cilindros en línea

Refrigeración Por Agua
Diametro x Carrera 76 mm x 77 mm
Relación de compresión 21.5:1
Cilindrada 1048 cc
Velocidad de Giro (r/min) 3000
Potencia Nominal (Kw) 15.3/3000
Encendido Por Compresión
Sistema de arranque Eléctrico
Bateria 12 V - 65 Ah

Combustible

Tipo Diesel
Capacidad tanque 38 L
Autonomía 7 h

Aceite Tipo 15W40

Generador

Frecuencia 50 Hz
Corriente Nominal 23.5 A
Potencia Nominal 16.2 Kva
Máxima Potencia 18.8 Kva
Voltaje 230 V / 400 V
Velocidad de Giro (r/min) 3000
Fases 3
Factor de Potencia (Cos Φ) 0.8
Grado de Aislación F
N° de Polos 2

Nivel de Sonido dB 72 dB(A) / 7 m
Panel de Control Tipo Digital

Dimensiones Equipo (L x Al x An) (mm) 1540 x 700 x 810
Peso Vacio 442 kg

• Diesel

• Potencia 19 Kva

• Regulación AVR

• Cabinados (insonorizados)

• Panel de control digital

• Refrigerados por agua

D

CABINADOS / INSONORIZADOS

Grupos Electrógenos Diesel
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KDE30SS3

TRIFÁSICO - CABINADO

Motor

Modelo del Motor KD493G

Tipo de Motor 4 tiempos D., inyección directa, 
4 cilindros en línea

Refrigeración Por Agua
Diametro x Carrera 93 mm x 102 mm
Relación de compresión 18.2:1
Cilindrada 2771 cc
Velocidad de Giro (r/min) 1500
Potencia Nominal (Kw) 32.2/1500
Encendido Por Compresión
Sistema de arranque Eléctrico
Bateria 12 V - 80 Ah

Combustible

Tipo Diesel
Capacidad tanque 95 L
Autonomía 10 h

Aceite Tipo 15W40

Generador

Frecuencia 50 Hz
Corriente Nominal 34.6 A
Potencia Nominal 24 Kva
Máxima Potencia 26 Kva
Voltaje 230 V / 400 V
Velocidad de Giro (r/min) 1500
Fases 3
Factor de Potencia (Cos Φ) 0.8
Grado de Aislación H
N° de Polos 4

Nivel de Sonido dB 51 dB(A) / 7 m
Panel de Control Tipo Smart

Dimensiones Equipo (L x Al x An) (mm) 1900 x 1200 x 950
Peso Vacio 960 kg

Grupos Electrógenos Diesel

D

• Diesel

• Potencia 26 Kva

• Regulación AVR

• Cabinados (insonorizados)

• Panel de control smart

• Refrigerados por agua

Grupos Electrógenos Diesel

CABINADOS / INSONORIZADOS
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KDE45SS3

TRIFÁSICO - CABINADO

Motor

Modelo del Motor KD4105G

Tipo de Motor 4 tiempos D., inyección directa, 
4 cilindros en línea

Refrigeración Por Agua
Diametro x Carrera 105 mm x 125 mm
Relación de compresión 17.5:1
Cilindrada 4330 cc
Velocidad de Giro (r/min) 1500
Potencia Nominal (Kw) 40.2/1500
Encendido Por Compresión
Sistema de arranque Eléctrico
Bateria 2 x 12 V - 80 Ah

Combustible

Tipo Diesel
Capacidad tanque 95 L
Autonomía 7 h

Aceite Tipo 15W40

Generador

Frecuencia 50 Hz

Corriente Nominal 53.4 A
Potencia Nominal 37 kva
Máxima Potencia 40 Kva
Voltaje 230 V / 400 V
Velocidad de Giro (r/min) 1500
Fases 3
Factor de Potencia (Cos Φ) 0.8
Grado de Aislación H
N° de Polos 4

Nivel de Sonido dB 51 dB(A) / 7 m

Panel de Control Tipo Smart

Dimensiones Equipo (L x Al x An) (mm) 2250 x 1300 x 950
Peso Vacio 1270 Kg

D

• Diesel

• Potencia 40 Kva

• Regulación AVR

• Cabinados (insonorizados)

• Panel de control smart

• Refrigerados por agua

Grupos Electrógenos Diesel

CABINADOS / INSONORIZADOS
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MODELO KDE7500STA KDE12EA KDE12STA

Frencuencia (Hz) 50 50 50

Voltaje (V) 230 V 230 V 230 V 

Corriente Nominal (A) 22.6 37 37

Potencia Nominal (Kva) 5.2 8.5 8.5

Máxima Potencia (Kva) 5.7 9.5 9.5

Velocidad de Giro (r/min) 3000 3000 3000

Factor de Potencia (Cos Φ) 1 1 1

N° de Polos 2 2 2

Fases 1 1 1

Tipo de Panel Digital Digital Digital

Grado de Aislación Alternador B B B

Cabina SI NO SI

Capacidad Tanque de 
Combustible

18 L 25 L 26 L

Tipo de Combustible Diesel Diesel Diesel

Batería 12 V - 36 Ah 12 V  - 45 Ah 12 V - 36 Ah

Autonomía 7 h 7 h 7 h

Nivel de Sonido 65 dB(A) / 7 m 85 dB(A) / 7 m 72 dB(A) / 7 m

Sistema de Arranque Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Modelo de Motor KD188F KD2V80G KM2V80G

Tipo de Motor
Monocilindro, 
4 tiempos D., 

inyección directa

4 tiempos D., inyección directa,
2 cilindros en V 4 Tiempos D., 2 cilindros en V

Refrigeración Por Aire Por Aire Por Agua

Diametro x Carrera 88 mm x 86 mm 80 mm x 79 mm 80 mm x 79 mm

Cilindrada 532 cc 794 cc 794 cc

Potencia Nominal Kw (r/min) 6.6/3000 12.5/3000 12.5/3000

Peso (Kg) 168 200 310

Dimensiones (mm) 1000 x 770 x 587 1030 x 600 x 790 1350 x 795 x 850

D Tabla Comparativa - Grupos Electrógenos Diesel Monofásicos
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MODELO KDE7500STA3 KDE12EA3 KDE16EA3 KDE16STA3 KDE19STA3 KDE30SS3 KDE45SS3

Frencuencia (Hz) 50 50 50 50 50 50 50

Voltaje (V) 230 V / 400 V 230 V / 400 V 230 V / 400 V 230 V / 400 V 230 V / 400 V 230 V / 400 V 230 V / 400 V

Corriente Nominal (A) 9.4 14.5 19.5 19.5 23.5 34.6 53.4

Potencia Nominal (Kva) 6.2 10 13.5 13.5 16.2 24 37

Máxima Potencia (Kva) 6.7 11 15 15 18.8 26 40

Velocidad de Giro (r/min) 3000 3000 3000 3000 3000 1500 1500

Factor de Potencia (Cos Φ) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

N° de Polos 2 2 2 2 2 4 4

Fases 3 3 3 3 3 3 3

Tipo de Panel Digital Digital Smart Digital Digital Smart Smart

Grado de Aislación Alt. B B F F F H H

Cabina SI NO NO SI SI SI SI

Capacidad Tanque de 
Combustible

18 L 25 L 38 L 38 L 38 L 95 L 95 L

Tipo de Combustible Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Batería 12 V - 36 Ah 12 V  - 45 Ah 12 V - 65 Ah 12 V - 65 Ah 12 V - 65 Ah 12 V - 80 Ah 2 x 12 V - 80 Ah

Autonomía 7 h 7 h 8 h 7 h 7 h 10 h 7 h

Nivel de Sonido 65 dB(A) / 7 m 85 dB(A) / 7 m 90 dB(A) / 7 m 72 dB(A) / 7 m 72 dB(A) / 7 m 51 dB(A) / 7 m 51 dB(A) / 7 m

Sistema de Arranque Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Modelo de Motor KD188F KD2V80G KD376AG KM376AG KM376AG KD493G KD4105G

Tipo de Motor
Monocilindro, 
4 tiempos D., 

inyección directa

4 tiempos D., 
2 cilindros en V

4 tiempos D., 
inyección directa, 

3 cilindros en línea

4 tiempos D., 
inyección directa, 

3 cilindros en línea

4 tiempos D., 
inyección directa, 

3 cilindros en línea

4 tiempos D., 
inyección directa, 

4 cilindros en línea

4 tiempos D.,  
inyección directa, 

4 cilindros en línea

Refrigeración Por Aire Por Agua Por Agua Por Agua Por Agua Por Agua Por Agua

Diametro x Carrera 88 mm x 86 mm 80 mm x 79 mm 76 mm x 77 mm 76 mm x 77 mm 76 mm x 77 mm 93 mm x 102 mm 105 mm x 125 mm

Cilindrada 532 cc 794 cc 1048 cc 1048 cc 1048 cc 2771 cc 4330 cc

Potencia Nominal Kw (r/min) 6.6/3000 12.5/3000 15.3/3000 15.3/3000 15.3/3000 32.2/1500 40.2/1500

Peso (Kg) 168 200 300 420 442 960 1270

Dimensiones (mm) 1000 x 770x 587 1030 x 600 x 790 1210 x 650 x 765 1540 x 700 x 810 1540 x 700 x 810 1900 x 1200 x 950 2250 x 1300 x 950

DTabla Comparativa - Grupos Electrógenos Diesel Trifásicos
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