O Pearl

Vv Sistema patentado CAD2
v Conexiones de agua en PVC SCH80

v Tela de fibra de vidrio de alta resistencia
sellado con resina epoéxica

v Disefio que reduce la
condensacion dentro del tanque

v Tapén de la valvula de aire sellado con
junta térica anti escapes

v No requieren mantenimiento

Serie C2 Composite - Especificaciones

BSP litros cms cm cm cm m3 kilos
(28-60 60 1* PVC macho 64.9 4.5 41.8 23.8 013 8.6
C2B-80 80 1" PVC macho 85.2 4.5 41.8 239 0.16 109
G2B-100 100 1" PVC macho 96.7 4.5 41.8 238 0.19 12.7
C2B-130 130 1" PVC macho 122.7 45 41.8 23.9 0.23 1hi2
G2B-200 200 1 1/4" PVC macho 109.8 b b4.2 30.2 0.35 21.3
C2B-250 250 1 1/4" PVC macho 130.3 8.7 54,2 30.2 0.41 26.3
C2B-300 300 1 1/4" PVC macho 164.4 57 4.2 30.2 0.52 714
C2B-350 350 1 1/4" PVC macho 144.8 5t 61.4 340 0.59 349
(2B-450 450 1 1/4" PVC macho 183.1 5.7 61.4 34.0 0.74 45,1

* Presion maxima del BSP: 125 psi/8.6 bar
* Presién méaxima del NPT: 125 psi/8.6 bar
* Temperatura maxima: 120°F/50°C

l/ y/ L
Sarhes : *Motores Eléctricos - Motorreductores
* Precarga del depdsito: 20psi/1.4 bar M t 7 -Bombas Centrifugas y Autocebantes
/) /] -Bombas para Presurizacion y Calefaccion
Bombas para Desagote y Sumergibles

Y /i «Valvulas y Accesorios
-Bobinados - Reparacié
«Sellos Mecanicos - Repuestos
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Clipula de inyeccion
moldeada con precision

Tela de fibra de vidrio
en rollo de gran duracidn
sellada con resina epdxica A

Proceso de soldadura
por friccion de alta
tecnologla

Conexion de PVC SCH80

Disefio patentado
de membrana con accion
confrolada por CAD-2

Base compacta




