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E.SYBOX MINI
SiStema de PReSURaCiÓN eLeCtRÓNiCO

aplicaciones
e.SYBOX miNi es el sistema de presurización automático compacto daB para el suministro hidráulico en viviendas unifamiliares. e.SYBOX miNi 
garantiza el confort de la presión constante (regulable de 1 a 5 bar) en la instalación y el ahorro energético gracias a la tecnología inverter. apto para 
su utilización con agua potable, en instalaciones domésticos y en aplicaciones de riego. e.SYBOX mini no necesita componentes adicionales para su 
instalación. 

caRacTeRÍsTicas consTRUcTiVas
Constituido por una bomba biturbina autoaspirante y de alta velocidad, electrónica inverter de control, sensores de presión y flujo, display LCd 
orientable de alta resolución, vaso de expansión integrado de 1 litro de capacidad y válvula de retención en la impulsión.
Posibilidad de instalarlo tanto vertical como horizontalmente gracias a las diferentes configuraciones posibles de aspiración e impulsión. Gracias a sus 
reducidas dimensiones, es posible su instalación en pequeños espacios sin ventilación.
el soporte para instalación en pared e.SYWaLL permite ahorrar todavía más espacio. 
e.SYBOX miNi puede aspirar hasta 8 metros en menos de 5 minutos.
el motor de alta velocidad (hasta 6.000 rpm) refrigerado por agua, los pies anti-vibraciones y la electrónica convierten al e.SYBOX mini en un producto 
increíblemente silencioso, compacto y confortable. 
Provisto de todas las protecciones de seguridad tanto para la parte electrónica como para la bomba. Por ejemplo protección contra la marcha en seco 
y contra el hielo. 
todos los parámetros y estados de funcionamiento son visualizables y configurables mediante el display LCd de alta resolución.

DaT0s TÉcnicos 
Rango de funcionamiento: 
caudal hasta 80 l/min; altura máxima hasta 50 m
líquido bombeado: limpio, libre de sustancias sólidas o abrasivas, no 
viscoso, no agresivo, no cristalizado y químicamente neutro.
Rango de temperatura del líquido: de 0°c a +35°C para uso doméstico
de 0°C a +40°C para otros usos
Máxima profundidad de aspiración: 8 metros
Máxima temperatura ambiente: +50°C
Máxima presión de trabajo: 7,5 bar (750 kPa) 
Grado de protección de motor: iPX4
clase de aislamiento: F
instalación: Posición horizontal o vertical fija.
Versiones especiales bajo pedido: otros tipos de enchufes eléctricos

MaTeRiales
n° eleMenTo MaTeRial

1 CamiSa mOtOR aCeRO iNOX aiSi 304

2 JUNtaS NBR

4 CUeRPO mOtOR PP OmO 30% FV

5 diSCO PORta CieRRe Pa 6.6 30% FV

9 CieRRe meCÁNiCO
CaRBÓN imPReGNadO ReSiNa/ 
CeRÁmiCa/ NBR

12 diFUSOR NORYL

14 tURBiNa NORYL

21 CUeRPO de aSPiRaCiÓN PP OmO 30% FV

22 iNSeRCiÓN 1” LatÓN

23 mUeLLe OBtURadOR aCeRO iNOX aiSi 303

25 OBtURadOR aUtOaSPiRaNte POm

26 taPÓN 1” PP OmO 30% FV

34 VÁLVULa de ReteNCiÓN teCNOPOLímeRO/GOma/aCeRO

41 taPÓN 1”1/4 Pa66 30% FV

43 diSiPadOR LatÓN

45 CUeRPO de imPULSiÓN PP OmO 30% FV

46 iNSeRCiÓN 1” LatÓN

48 dePÓSitO 100CC teCNOPOLímeRO/GOma

51 tURBiNa SeNSOR de FLUJO POm

56 CUeRPO SeNSOR de PReSiÓN teCNOPOLímeRO

69 taPÓN 1” Pa66 30% FV
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e.sYBoX Mini - SiStema de PReSURiZaCiÓN eLeCtRÓNiCO PaRa SUmiNiStRO de aGUa eN iNStaLaCiONeS dOmÉStiCaS
Rango temperatura del líquido bombeado: de 0°C a +35°C para usos domésticos - de 0°C a +40°C para otros usos
Máxima temperatura ambiente: +50°C

mOdeLO
datOS eLÉCtRiCOS

Nº tURBiNaS aLimeNtaCiÓN
50/60 Hz

P1 maX in 
akW  HP

e.sYBoX Mini 2 115-127  220-240 V ~ 0,8 1,07 8 - 4

mOdeLO a B C d e F G H i L m N P Q R S t V dNa dNm
dimeNSiONeS 

emBaLaJe PeSO
Kg

L/a L/B H

e.sYBoX Mini 439 263 46 143 60,7 106,7 267,5 236 40,5 152 46 101,7 140 140 155,5 47,8 130 54,5 1“ 1“
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La curva de prestaciones se basa en valores de viscosidad cinemática = 
1 mm2/s y densidad igual a 1000 kg/m3. tolerancia de la curva según iSO9906.

mOdeLO
Q=m3/h 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8

Q=l/min 10 20 30 40 50 60 70 80

e.sYBoX Mini H
(m) 50,0 44,5 38,0 31,0 24,0 17,0 9,6 1,8



D A B P U M P S . C O M

REDUCCIÓN DEL 

CONSUMO DE ENERGÍA

HASTA UN 50% DE AHORRO ENERGÉTICO 

RESPECTO A CUALQUIER SISTEMA TRADICIONAL

GRUPO DE PRESIÓN INTEGRADO
CON ELECTRÓNICA E INVERTER

L A  E V O L U C I Ó N  D E L  G R U P O  D E  P R E S I Ó N



Gracias al conocimiento desarrollado durante 40 años de historia, DAB PUMPS se enorgullece de lanzar al mercado 
el e.sybox mini, el sistema electrónico de presurización más compacto del mundo.
Revolucionario e integrado, e.sybox mini asegura una nueva experiencia en su instalación y máximos niveles de confort 
en su utilización.
e.sybox mini es la solución ideal para resolver cualquier problema derivado de la presurización hidráulica en ambientes 
domésticos. 
e.sybox mini utiliza la más avanzada tecnología DAB para obtener una presión siempre constante en base a las 
necesidades y, por consiguiente, una optimización del consumo energético. 

Gracias a su versatilidad, e.sybox mini puede instalarse en cualquier sitio, ¡incluso bajo el fregadero de la cocina!

P1 Max

800 W
Q Max

80 l/min
H Max

5 bar
Aspirazione Max

8 m
*Dimensioni (mm) 

439x263x236

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**SOPORTE PARA INSTALACIÓN EN PARED
SE SUMINISTRA POR SEPARADO

E.SYWALL

Lavabos y grifos

Ducha y bañera

Jarginería (riego)

Agua pluvial

MÁS CONFORTABLE

GARANTIZA PRESIÓN HIDRÁULICA 
CONSTANTE

BAJO NIVEL SONORO

AUSENCIA DE VIBRACIONES

REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA

MÁS SENCILLO

FÁCIL DE CONFIGURAR

DOTADO DE AMPLIO DISPLAY

MÁS VERSÁTIL

RÁPIDO DE INSTALARDIMENSIONES EXTREMADAMENTE
REDUCIDAS*

POSIBLIDAD DE INSTALACIÓN HORIZONTAL 
Y VERTICAL

INSTALACIÓN EN PARED MEDIANTE 
E.SYWALL**

FÁCIL MANTENIMIENTO



EFICIENCIA INTEGRADA

INVERTER

Gracias a la tecnología Inverter e.sybox 
mini consume la energía  necesaria 
en función de los requerimientos 
hidráulicos, consiguiendo un 
importante ahorro energético.

VÁLVULA DE RETENCIÓN EN 
IMPULSIÓN
Fácilmente extraíble para el mantenimiento.

PIES ANTI-VIBRACIONES

Garantizan un absorbimiento eficaz 
de las vibraciones convirtiendo al 
e.sybox mini en un sistema aún más 
silencioso y confortable. Diseñados 
para la instalación horizontal y vertical 
del sistema.

SENSOR DE FLUJO 
Y DE PRESIÓN
Transductor de presión electrónico 
y sensor de flujo, integrados y 
posicionados en la impulsión.

DISPLAY

LCD 70x40 mm de alta resolución 
orientable para facilitar su lectura en 
las diferentes instalaciones. 
Interfaz intuitiva que permite acceder a 
toda la información y personalizar las 
principales configuraciones en función 
de los requisitos de la instalación.

ESPACIO TÉCNICO

Quitando la cubierta protectora se 
accede fácilmente a la válvula de 
carga y a la válvula de retención para 
un mantenimiento rápido y sencillo.

VASO DE EXPANSIÓN

Integrado en el sistema con capacidad 
de 1 litro y con certificado para agua 
potable.
5 años sin necesidad de 
mantenimiento garantizados.

CONEXIONES EXTERNAS

Cubiertas con tapas provistas de 
juntas.
Fáciles de quitar, permitiendo elegir 
qué entradas y salidas del sistema 
utilizar en función de la instalación.

NUEVO MOTOR

El nuevo motor refrigerado por agua 
elimina los ruidos generados por 
los ventiladores de refrigeración 
tradicionales.

INSTALACIÓN HORIZONTAL Y 
VERTICAL
Horizontal o vertical, e.sybox mini 
se puede instalar en cualquier lugar 
dentro de la casa.

PROTECCIÓN ANTI-HIELO
conozca más sobre
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DAB PUMPS S.p.A.
Via M. Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) - Italy

Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

DAB PUMPS LTD.
Units 4 & 5, Stortford Hall Industrial Park,
Dunmow Road, Bishop’s Stortford, Herts
CM23 5GZ - UK
salesuk@dwtgroup.com
Tel.: +44 1279 652 776
Fax: +44 1279 657 727

DAB PUMPEN DEUTSCHLAND 
GmbH
Tackweg 11
D - 47918 Tönisvorst - Germany
info.germany@dwtgroup.com
Tel.: +49 2151 82136-0 
Fax: +49 2151 82136-36

DAB PUMPS B.V.
Albert Einsteinweg, 4
5151 DL Drunen - Nederland
info.netherlands@dwtgroup.com
Tel.: +31 416 387280
Fax: +31 416 387299

DAB PUMPS B.V.
Brusselstraat 150
B-1702 Groot-Bijgaarden - Belgium
info.belgium@dwtgroup.com
Tel.: +32 2 4668353
Fax: +32 2 4669218

PUMPS AMEriCA, iNC. DAB 
PUMPS DiViSioN 
3226 Benchmark Drive
Ladson, SC 29456 USA
info.usa@dwtgroup.com
Ph.:1-843-824-6332 
Toll Free: 1-866-896-4DAB (4322)
Fax:1-843-797-3366

ooo DWT GroUP
100 bldg. 3 Dmitrovskoe highway, 
127247 Moscow - Russia
info.russia@dwtgroup.com 
Tel.: +7 495 739 52 50
Fax: +7 495 485-3618

DWT South Africa
Podium at Menlyn, 3rd Floor, Unit 3001b, 
43 Ingersol Road, C/O Lois and Atterbury, 
Menlyn, Pretoria, 0181 P.O.Box 74531, 
Lynnwood Ridge, Pretoria, 0040, South-Africa 
info.sa@dwtgroup.com 
Tel +27 12 361 3997 
Fax +27 12 361 3137

DAB PUMPS iBEriCA S.L.
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Italia Planta 1ª
28830 - San Fernando De Henares - Madrid 
Spain
info.spain@dwtgroup.com
Ph. : +34 91 6569545
Fax: +34 91 6569676

DAB PUMPS CHiNA 
No.40 Kaituo Road, Qingdao Economic & 
Technological Development Zone 
Qingdao City, Shandong Province, China 
PC: 266500 
info.china@dwtgroup.com 
Tel.: +8653286812030-6270
Fax: +8653286812210 

08
/15

 co
d. 

60
16

35
87

2

1



1

3

5

2

4

1°

2°

P.Air = SetPoint - 1 bar
(default = 3 - 1 = 2 bar)

50°C Max 

0°C Min 

www.dabpumps.com

40°C Max 

4°C Min 

3’’

MODE SET+ =
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