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Hectrobombas sumergibles compactas para
extraccion de agua, para perforaciones de 4" de
diametro encamisadas. También pueden instalarse
dentro del tangue dsterna en (asas o edificios.

s

= Hogareet iy edfidiciod. = [lanadn de pestings.
= Flevacian de agua 2 lannues elevalos, = Desagole de agua limpla.

= Slstemas de riego = Presibilicisd de colocacsn en cotémas de zgua limpia

*Motores Eléctricos - Motorreductores
O 07 +Bombas Centrifugas y Autocebantes

-Bombas para Presurizacién y Calefaccién

+Bombas para Desagote y Sumergibles

«Valvulas y Accesorios
-Bobinados - Reparaciénes
-Sellos Mecanicos - Repuestos

—__  ______ -Ventilacién Industrial
ASESORANDO INDUSTRIAS ~ -Montajes Industriales
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SERIE FOR 4"
CARACTERISTICAS

Para Base para
= El motor y la homba estan unidos por un tubo camisa de acero inoxidable resultando perforaciones aplicacion
una unidad stper compacta. El motor sumergible se refrigera con el pasaje de agua por ded" en cisternas
el interior de dicho tubo. incluida

= £ disefio Unico de succién inferior permite una extraccién maxima de fluidos en niveles
bajos sin comprometer la durabilidad del sistema o necesitar de un inductor de flujo.

= (audal: hasta 5.5 m3/h.
= Altura de elevacion: hasta 53 m.
= Maxima temperatura del liquido: 35°C.

= Maxima inmersion: 50 m.

= Méxima presencia de arena en suspension: 50 gr/ms.

= Stiper liviana y facil de manipular.

= E[ equipo es apto para hombear agua limpia y no agresiva.

= Didmetro minimo del pozo: @ 100 mm.
< Boca de sldade 011" CURVAS DE PERFORMANCE

= Equipadas con motores monofasicos rebobinables 220-240 de 0,6 HP a 1HP para 60
Servicio continuo. B
= Cuentan con proteccién térmica y condensador incorporados. B
} \{00.;0

= Proteccion IPX8. Aislacion: Clase F.

)

MATERIALES o RRCNEEEEN
i 2,

= Cuerpo de bomba, carcasa de motor y eje en acero inoxidable AISI 304. _ \%\

= Impulsores en termoplastico de alta calidad.

ALTURA [m.c.a.]
8

= Difusores en policarbonato. i %

= Rejilla de aspiracion en acero inoxidable. . :\
20

= Doble sello mecanico de cerdmica-grafito. - \\

= Viene provista con 30 mts. de cable. -

TABLA DE PERFORMANCE CAUDAL i)
Modelo Potencia Etapas 0 Dimensiones

de bomba Motor Salida (aja (mm)

0

8 1 25 3
o5 |1 s |2

mh | o | !
037 06 - 39 33 | 33 339 32 298 730x140x150 10
FOR 42 045 08 %’g 43 26 47 40] 319 351 T15x140x150 I
FOR 50 0,75 1 = 53,2 50 | 506 | 484 | 456 43 815x140x150 12
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