- Motores Electricos - Motorreductores
M oto r M Ob - Bombas Centrifugas y Autocebantes
- Bombas Para Presurizacion y Calefaccion
ASESORANDO INDUSTRIAS i
- Bombas Para Desagote y Sumergibles
2 - Valvulas y Accesorios
L‘n’\‘ Mineria - Bobinados - Reparaciones

- Sellos Mecanicos - Repuestos

i\\\‘}] Agricu’tura - Ventilacion Industrial

MOTORES SUMERGIBLES ENCAPSULADOS DE 6™ ndustria b e

- Equipos contra incendio

MONOFASICO 5-15 HP Y TRIFASICO 5-60 HP et gy 11 809 0118
200-575 VOLTIOS 60 Y 50 HZ

APLICACIONES

Estos motores estan construidos para un funcionamiento confiable en pozos de agua de 6 pulgadas de didmetro o
mas grandes. Las clasificaciones de temperatura y tiempo son continuas en agua a 30 °C con flujo de enfriamiento
de 0.5 ft/s a través del motor. Rotacién: monofasica, extremo del eje hacia la izquierda; trifdsica, eléctricamente

reversible.
CARACTERISTICAS

= Punto de disefio completo de 3450 RPM = (arcasa de acero inoxidable

= (able de bobinado de temperatura maxima = (ojinete de empuje lubricado con agua tipo
NEMA clase 200 Kingsbury

= Sistema de resina autoregenerable = Diafragma de compensacion de presion
antihuellas

= Desarenador centrifugo

= Devanados sellados herméticamente = Configuraciones de 3 6 conductores

= (able extraible Water-Bloc™ (triangulo-estrella) paratrifasico

= Disefio de doble brida = Rotor de harrade cobre

= (able sobremoldeado para mayor resistencia
del cable

CARACTERISTICAS ESPECIALES

= Acero inoxidable 316: Opcion de construccion especial para aplicaciones acidas, de pH hajo y de agua de mar.
Todos los motores 316 SS incluyen un sensor de calor Subtrol-Plus™.

= Los modelos Sand Fighter® incluyen-el sensor de calor SubTrol-Plus™ en los modelos de 40, 50 y 60 hp.

OPCION DE SOBRECARGA SUBMONITOR™ PARA MOTORES TRIFASICOS

Un sistema de proteccion de motor premium probado en campo v fécil de usar para contratistas. Protege el motor
contra sobrecarga, baja carga o proteccion contra pozo seco, temperatura excesiva del devanado y ciclos rapidos.
También extiende la garantia del motor a tres afos completos.” El motor debe estar fabricado con un sensor de calor
Subtrol-Plus.

*Comunicuese con la fabrica para conocer los detalles de la garantia.
FITTTTITTIIITITIITINIFIIIIRRIINARRRRIASNL L2
ADVERTENCIA: Se pueden producir descargas eléctricas graves o mortales o riesgo de incendio Si no se siguen

[as instrucciones para la instalacion y el uso correctos que acompafian a este equipo. No utilice el motor
en las zonas de baro.
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MOTORES SUMERGIBLES ENCAPSULADOS DE 6”

Modelos Monofasicos, Arranque por capacitor (Se requiere caja de control)

Shipping Weight
5 31 254 64.6 25.0 63.6 12 5
15 55 28.0 Nl 216 701 125 57
10 15 30.6 711 30.2 76.6 143 65
15 1.0 331 84.2 31 831 156 N

Modelos Trifasicos

Shipping Weight
15 55 24.2 614 238 60.4 10 50
10 15 254 64.6 250 63.6 118 54
15 1.0 28.0 Nl 216 701 131 60
20 15.0 30.6 716 30.2 76.6 147 67
25 185 31 84.2 LN 831 158 12
30 220 5.7 90.7 %3 89.6 176 80
40 30.0 408 103.7 404 102.6 206 94
50 3 55.3 140.5 549 1394 300 136
60 45 61.3 155.7 60.9 1521 330 150

Nota: 60 Hz - 3,450 RPM 50 Hz - 2,875 RPM

MATERIALES DE CONSTRUCCION
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Tipo de construccion

Sand Fighter

Resistente a la corrosion (316 SS)

(lasificacion de clase de aislamiento UL (lase F (lase F
(lasificacion de temp. ambiente del motor 86 °F/30 °C 86 °F/30 °C
Tipo de resina de estator Estandar Estandar
Solucién de llenado de motor

(soluble en agua/no txico) FESI] FESST
(ampana de extremo superior . . - )

\ carcasa de empuje Hierro gris con recubrimiento de epoxi 316 SS

(arcasa del estator 300 Series S 316 SS

Extremos del estator Acero al carbén 316 SS

Extension del eje 300 Series S 17-4 5§

(ojinete 316 SS 316 SS

Retenedor de buje 300 Series S 316 SS

Sello mecdnico del eje

Sistema de sellado Sand Fighter

Sistema de sellado Sand Fighter

Sellomecdnico/componentes de caucho

Material del diafragma LY LY
Placa de diafragma 300 Series S 316 SS
Resorte de diafragma 300 Series S 25-6 M0 SS
Eslinga de eje Nitrilo Nitrilo
(ahle conductor Sobremoldeado Sobremoldeado
Encapsulado de plomo Epoxi Epoxi
(ontratuerca de plomo Latén 316 SS

Valor nominal del cojinete de empuje (86 °F/30 °C)

3500 Ibs (7.5-30 hp)
6000 Ibs (40-60 hp)

3500 Ibs (7.5-30 hp)
6000 Ibs (40-60 hp)

Método de conexion de tierra del sistema al motor

(able de tierra en el conector del cable de alimentacién

(able de tierra en el conector del cable de alimentacién

Nota: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Comunituese con Franklin Electric si se requieren tipos de materiales actuales para las especificaciones de la oferta.
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STIPO DE MOTOR
SSUMERGIBLE

ES EL INDICADO PARA SU APLICACION?

Caracteristica Motor con Estator Motor con Estator
Encapsulado Rebobinable

Alambre Magneto (tipicamente de

Inducido Cobre)
Revestimiento del Barniz (bafio en aceite 0 agua)
Inducido g

* NEMA Clase F/H - 155/180 °C (bafio

Aislamiento Térmico en aceite)

Maximo * NEMA Clase F - 155 °C (bafio en
agua)

Medio de disipacion de

. . Resina epdxica
calor del inducido P

Ve'lqadad el +0.15 m/s (bafio en aceite 0 en agua)
minima
+ 30 °C (bafio en,aceite 0 en agua)
Temperatura Ambiente +60 °C (bafio'en aceite 0 en agua, con
del Pozo derrateo)
* 90.°C(versiones especiales)
FALBILED (L L Si (bafo en aceite 0 en agua)
de Velocidad (VFD) g
. Desconectable (tipo enchufe)
Conector Cablede Salida ..\~ 1 tel bobinado del inducido
Reparacion Reemplazo del estator
: ‘s Reemplazo estator: 1semana
Tiempo de Reparacion gy
(como maximo)
Garantia de Reparacion  Reemplazo estator: 1- 2 aflos
Seguridad en Pozo Alta
. — 0,
Costo de Reparacion Reemplazo estator: 50 - 60% del

costo de un motor nuevo.

LMX02103 11-19

Alambre Magneto (tipicamente de
Cobre)

* Barniz (bafio envaceite)
+ Camisa de PVC, PE o PE2/PA (bafio
en agua)

* FNEMA €lase F/H - 155/180 °C (bafio
€n aceite)

¢ [ECClase Y - 90 °C (bafio en agua,
usando PE o PE2/PA)

Agua o aceite dieléctrico

+0.25 m/s (bafio en aceite)
*0.25 - 0.5 m/s (bafio en agua)

*30°C (bafio en aceite)

*25-30 °C (bafio en agua, PVC).

*50 °C (bafio en agua, usando PE2/
PA)

Si (bafio en aceite). Si (bafio en
agua, pero con PE o PE2/PA)

Unido al del bobinado del inducido
del estator

Rebobinado del inducido

Rebobinado: 1 - 2 semanas (bafio
en aceite), 2 - 4 semanas (bafio en
agua)

Rebobinado: 3 - 6 meses

Baja/Media

Rebobinado inducido: 20 - 30% del
costo de un motor nuevo.
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