2CP

Electrobombas centrifugas doble rodete

CAMPO DE PRESTACIONES

e Caudal hasta 450 I/min (27 m3/h)
e Altura hasta112m

USOS E INSTALACIONES

Se recomienda para bombear agua limpia y liquidos qui-
micamente no agresivos para los materiales de la bomba.

Su gran eficacia y adaptabilidad a‘una gran variedad de
aplicaciones la convierten en una opcién ideal en los sec-
tores doméstico, civil e industrial, especialmente para la
distribucién de agua en combinacién con vaso de expan-
sion, para aumentar la presién de la red y para los grupos
de extincién de incendios:

MOTOR ELECTRICO

Las electrobombas trifasicas estan equipadas con motores
eléctricos de nuevo desarrollo, disefiados para funcionar
con variadores, que garantizan un funcionamiento equili-
brado y silencioso.

Las clase de eficiencia IE3 para motores trifasicos, IE2 para
motores monofasicos, aislamiento de clase F y proteccién
IPX4.

50Hz | 2CP

é)) Aguas limpias

~B Uso doméstico

LIMITES DE UTILIZO

Altura de aspiracién manométrica de hasta 7 m
Temperatura del liquido de -10 °C a +90 °C
Temperatura ambiente de -10 °C hasta +40 °C
Presién maxima en el cuerpo de la bomba 10 bar

EJECUCIONES A PEDIDO

% Sello mecdnico especial
% Otras tensiones o frecuencias a 60 Hz
3% Proteccion IPX5 para:

- 2CP32/200 -2CP40/180

- 2CP32/210 - 2CP40/200

« Motores Electricos - Motorreductores
+ Bombas Centrifugas y Autocebantes

+ Bombas Para Presurizacion y Calefaccion
+ Bombas Para Desagote y Sumergibles
« Valvulas y Accesorios

+ Bobinados - Reparaciones

- Sellos Mecanicos - Repuestos

+ Ventilacion Industrial

+ Montajes Industriales

+ Bombas para desagote y sumergibles
« Equipos contra incendio

www.electromecanicamm.com.ar @ 11 2 1
ventas@electromecanicamm.com.ar 580 UU 8
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CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES - HS=0m
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2CP 25/16
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Monofasico  Trifasico kw HP |1~3~ I/min
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2CPm 25/16B 2CP 25/16B 1.5 2 IE2IE3/ H m

2CPm 25/16A 2CP 25/16A 2.2 3

Q=_Caudal H =Altura manométricatotal HS = Altura de aspiracion
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Tolerancia de las curvas de prestaciones segtin EN ISO 9906 Grado 3B.
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2CP

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES - HS=0m
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Tolerancia de las curvas de prestaciones seguin EN ISO 9906 Grado 3B.
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CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES - HS=0m
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Tolerancia de las curvas de prestaciones seguin EN ISO 9906 Grado 3B.
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ZCP Datos técnicos

CONSUMOS

TIPO TENSION TIPO TENSION

Monofasico 230V Trifasico 230V-A 400V-A | 400V-A 690V-A

2CPm 25/14B 7.7 A 2CP 25/14B 54A 31A - -

2CPm 25/14A 10.5A 2CP 25/14A 6.9 A 40A - -

2CPm 25/16C 77 A 2CP 25/16C 54A 31A - -

2CPm 25/16B 10.0 A 2CP 25/16B 6.9 A 40A - -

2CPm 25/16A 13.8A 2CP 25/16A 9.2A 53A - Yy
2CP32/200C | 12.8A 74 A - AN\
2CP32/200B | 18.2A 10.5A - -
2CP 32/210B - - 125A - 72A
2CP 32/210A - - 16.0A | 92A
2CP 40/180C 170 A 9.8A ~ -
2CP 40/180B - - 12.3A 71A
2CP 40/180A - - 154A 8.9 A
2CP 40/200B - - | 1Z5A 101 A
2CP 40/200A - - | 200A 1.6 A

DIMENSIONES Y PESOS

TIPO DIMENSIONES mm kg
Monofasico Trifasico D ( h1 h2 h3 t n2 w s 1~ 3~
2CPm 25/14B  2CP 25/14B | | 93 130 | 223 | 200 162 17 10 208 208
2CPm 25/14A 2CP25/14A | 404 10 151 261 225 185 26 11 247 | 246
2CPm 25/16C  2CP 25/16C | 14" 1" 82 93 130 | 223 | 200 162 17 10 213 | 206
2CPm 25/16B  2CP 25/16B. | 245 | 244
2CPm 25/16A  2CP 25/16A aq 10 ST 261 260 18526 T o0 o3
B %cc::: gggggﬁ 1%" 95 464 132 172 | 304 = 266 = 206 19 - ig'g
- 2CP 32/2108 h o ST
- 12CP 32/210A - 60.0
- ~ 12CP40/180C 108 496 139 195 334 292 14 - 48.7
- . 2CP40/180B 2" 542 232 21 - 53.0
- __~ | 2CP40/180A 1%" - 59.0
- N V %EB 2852882 110 @ 620 160 195 355 | 298 - 23'8
PALETIZACION
TIPO PARA GRUPAJE TIPO PARA GRUPAJE

Monofasico Trifasico n° de bombas Trifasico n° de bombas
2CPm 25/14B  2CP 25/14B 50 2CP 32/200C 18
2CPm 25/14A  2CP 25/14A 50 2CP 32/200B 18
2CPm 25/16C  2CP 25/16C 50 2CP 32/210B 12
2CPm 25/16B  2CP 25/16B 50 2CP 32/210A 12
2CPm 25/16A  2CP 25/16A 35 2CP 40/180C 12

2CP 40/180B 12

2CP 40/180A 12

2CP 40/200B 6

2CP 40/200A 6

50 Hz 2CP
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CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

1 Cuerpo de
aspiracion

Hierro fundido, equipado con boca de aspiracion roscada I1SO 228/1

2 Cuerpo de
impulsion

Hierro fundido, equipado con boca de salida roscada ISO 228/1

3 Rodetes

Latén

4 Sello mecanico

Electrobomba Sello Eje Materiales

2CP 25/14 e

2CP 25/16 FN-18 218 mm Grafito / Ceramica / NBR
2CP 32/200 FN-20 @20 mm Grafito / Ceramica / NBR
2CP 32/210 /.

2CP 40/180 FN-24 @24 mm Grafito / Ceramica / NBR
2CP 40/200 FN-32 NU @32mm Grafito / Ceramica / NBR

5 Eje motor

Acero inoxidable AISI 431

6 Motor eléctrico

2CPm: monofasico 230 V - 50 Hz con-proteccion térmica del motor integrada en el bobinado.
2CP: trifasico 230/400 V - 50 Hz hasta 4 kW 400/690 V - 50 Hz de 5.5 a 11 kW

¥ Las electrobombas estan equipadas con motores de alta eficiencia (IEC 60034-30-1)
clase IE2 para los modelos-monofasicos
clase IE3 para los modelos trifasicos

Servicio continuo S1

2CP

50 Hz





